Przedmiar robo6t 2/16

Obiekt Remont pokoju socjalnego RTG
Budowa RTG
Inwestor Wojewddzki Specjalistyczny Szpital Dziggi im. sw. Ludwika ul. Strzelecka 2

Biuro kosztorysowe Bowo Jan Sokotowski Krakéw ulzRda 14/1

Krakow 20.03.2016

Rekomendacja Jakoi'dla programu do kosztorysowania Ro
przyznana przez Stowarzyszenie KosztorysantovwBaidgch, Warszawa, ul.Ha 50
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Tabela przedmiaru rob6t Strona 2/4
Remont pokoju socjalnego RTG
Nr Podstawa |Opis robét Jm llos¢
1 KNNR-W 3 |Zabezpieczenie podtdg fali
1013/01
3,4*1,8 m2 6,120
razem| m2 6,12Q
2 KNR 4-01 |Wykucie otwordw okiennych cianach z cegty o grubo 1/2 cegly na zaprawie wapiennej lub
0329/02 |cementowo-wapiennej
otwor okienny  0,8*0,8 m2 0,640
razem| m2 0,640
3 KNR 4-01 |Wykucie z muru écieznic o powierzchni do 2m2
0354/07
szt 1,000Q
4 KNR 4-01 |Rozebranie wykladzinyciennej z ptytek
0819/15
1,5%(3,4+1,8*2+2,6) m2 14,400
razem| m2 14,400
5 KNR 4-01 |[Skucie nierownéci nascianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiemnwgiéwnanie po skuciu plytek
0347/09
(Krotnaosé= 0,5)
m2 14,400
6 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanzaleyyczymi na odlegké do 1km
0108/11
0,64*0,15+14,4*0,04 m3 0,672
razem| m3 0,672
7 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanaal@yvczymi - na kaly nas¢pny 1km ponad 1km
0108/12
(Krotnasé= 19)
m3 0,672
8 KNR 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyktych wewgtrznych kategorii lll z zaprawy cementowo-wapiennajgciezach o
0708/01 |szerokdci do 15cm na podiach z cegietl, pustakéw ceramicznych, betonéw
po wykuciu otworu  0,8*4 m 3,200
po wykuciu dcieznicy drzwiowej 0,8+2,0*2 m 4,800
razem m 8,000
9 KNNR 7 |Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 1m2 x8Dcm
0701/02
m2 0,640
10 | Kalkulacja |Dostawa i montadrzwi przesuwnych 80x200 cm
indywidualna
kpl 1,000
11 KNNR 7  |Sufity podwieszane z ptytami z widkien mineralnyctastrami o wymiarach 600x600mm
0702/02
3,4*1,8 m2 6,120
razem| m2 6,12Q
12 KNNR 7  |Sufity podwieszane z plytami z widkien mineralnyctastrami - dodatek za moataratek wentylacyjnych
0702/04 |sufitowych
szt 2,000
13 KNR 2-02 |Przygotowanie podi@ pod licowanigcian ptytkami na klej - pod fartuch
0829/01
m2 1,500
14 KNR 2-02 |Licowaniescian ptytkami na klej o wymiarach 20x20cm metdéambinowan
0829/07
m2 1,500
15 KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkdw wewgtrznych zwyktych kategorii lll z zaprawy cementowapiennej o powierzchni w
0711/03 |jednym miejscu do 5m2 n@ianach ptaskich i stupach prosttkych na podizach z cegly, pustakéd
ceramicznych, gazo- i pianobetonu
14,4-1,5 m2 12,900
razem| m2 12,900
16 KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczenimplowierzchni podtogi ponad 5m2
1202/09
sciany - nad flizami do wys, sufitu podwieszanegb,0%(3,4+1,8)*2 m2 10,400
razem| m2 10,400
17 KNR 4-01 |Przetarcie istnigtych tynkéw wewgtrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem taaetianach
0713/01
m2 10,400
18 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami grungaymi powierzchni pionowych
1134/02
sciany  2,5%(3,4+1,8)*2 m2 26,000
razem| m2 26,000
19 KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne farbami starych tynkéw weitvanychscian - farba lateksowa o podgszonej
1204/02 |odporndci na szorowanie
m2 26,000
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Tabela przedmiaru rob6t Strona 3/4
Remont pokoju socjalnego RTG
Nr Podstawa |Opis robét Jm llos¢
20 | KNNR-W 3 |[Mycie posadzek po robotach malarskich
1014/07

m2 6,120
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Zestawienie materiatow Strona 4/4
Remont pokoju socjalnego RTG
Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartas¢
1 |Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,073
2 |Dostawa i montadrzwi przesuwnych 80x200 cm kpl 1,000Q
3 |Farba lateksowa o pod#szonej odporngei na szorowanie dm3 7,436
4  |Folia polietylenowa m2 2,185
5 |Gips budowlany szpachlowy t 0,015
6 |Katowniki rusztu pod plyty dekoracyjne 24x24x0,6mm m 5,508
7  |Katowniki m 2,131
8  |Kolki rozporowe plastykowe szt 24,953
9 |Kratki wentylacyjne sufitowe szt 2,000
10 |Mydto techniczne maziste szare 65% kg 0,229
11 |Okna z PCW do 1,0m2 m2 0,640
12 |Pianka poliuretanowa kg 0,230
13 |Piasek do zapraw m3 0,438
14 |Piytki ceramiczndcienne 20x20cm m2 1,530
15 |Piyty dekoracyjne z wkékien mineralnych szt 17,503
16 |Preparat gruntagy dm3 5,720
17 |Profil stalowy 24x38x0,6mm pod plyty dekoracyjnedpkien mineralnych m 21,175
18 |Silikon kg 0,282
19 |Wapno hydratyzowane (suchogaszone) t 0,114
20 |Wieszak do sufitdw podwieszanych z ptytami dekojraayi z widkien mineralnych szt 4,100
21 |Zaprawa klejca kg 14,925
22 |Zaprawa spoingra kg 0,900
Razen
Materiaty pomocnicze
Razen




