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UWAGA:
Gabaryty konstrukcji istniejącej należy sprawdzić na budowie.
Rysunki PW-1 i PW-2 należy rozpatrywać łącznie.
Rysunki konstrukcyjne należy rozpatrywać łącznie z architekturą.
W razie rozbieżności pomiędzy branżami lub gdy założenia projektowe będą się różnić od rzeczywistych należy skonsultować się z biurem projektowym.

MATERIAŁ:
→ Gatunek stali zbrojeniowej B500SP
→ Klasa betonu C25/30
→ Wymiary otuliny betonowej: 
       -50mm dla płyty fundamentowej
       -35mm dla słupów żelbetowych
       -25mm dla belek, płyty stropowej oraz płyty żelbetowej

LEGENDA ELEMENTÓW:
1  Płyta fundamentowa gr. 50cm
2  Płyta żelbetowa gr. 20cm
3  Płyta stropowa gr. 15cm
4  Wspornik z belką 24x34cm
5  Belka żelbetowa 24x24cm
6  Belka żelbetowa 24x74cm
7.1  Słup żelbetowy 24x24cm (narożny)
7.2  Słup żelbetowy 24x24cm (pośredni)
7.3  Słup żelbetowy 24x41cm (narożny)
8  Nadproże w przebiciu istniejącej ściany


