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1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest ekspertyza techniczna zespotu budynkow Maltopolskiego
Centrum Rehabilitacji Dzieci w Radziszowie.

Celem opracowania jest ocena stanu technicznego elementéw konstrukcji z
uwzglednieniem podloza gruntowego, stanu i jakosci fundamentdw istniejacej czesci w zwigzku
z planowang rozbudowa obiektu — dobudowa windy dla jednego z budynkow.

2. Ogolna charakterystyka oraz przyjete rozwigzania konstrukcyjne

Obiekt zlokalizowany jest na dzialce nr 1929 w Radziszowie. Konstrukcja budynkéw
szkieletowa stalowo — betonowa. Budynki posadowione na tawach fundamentowych;
kondygnacja ponizej poziomu terenu wykonana z betonu. Wyzsze kondygnacje to elementy
stalowe z prefabrykowanymi ptytami stropowymi. Klatki schodowe betonowe.

3. Sposéb posadowienia konstrukeji

Wizja lokalna oraz inwentaryzacja poprzedzajaca rozbudowe budynkéw pokazuje
posadowienie na fawach fundamentowych zelbetowych.

4. Ocena stanu technicznego oraz wnioski

Zespot budynkéw posadowiony jest na stoku wzniesienia; jak opisuje ekspertyza
geotechniczna z roku 2005 warstwa nosna skalna znajduje si¢ na 3-5m ponizej poziomu terenu;
wyzsze warstwy to nasypy o zréznicowanym skladzie. Podczas budowy zabezpieczano
konstrukcje poprzez prace odwadniajace i stosowanie murow oporowych.

Stan techniczny budynku biorac pod uwage wszystkie elementy konstrukcyjne, wraz z
elementami wykonczenia jest dobry.

Na konstrukcji zelbetowej przyziemia nie stwierdzono zadnych rys i peknigé oraz
znacznych ugie¢ $wiadczacych o zbyt wytezonej pracy konstrukcji. Kondygnacja ta nie
wykazuje obecnosci nadmiernej wilgoci.

Konstrukcja stalowa wraz z wypelnieniem betonowym zabezpieczona okladzinami
wykonczeniowymi przed niszczeniem, nie wykazuje przekroczenia dopuszczalnych granicznych
wartosci ugiec oraz przekroczenia nosnosci poszczeg6lnych elementow.

Na konstrukcji nie wida¢ znaczacych zaciekdéw, czy zanieczyszczen $wiadczacych o
wadach wykonczeniowych konstrukcji. Nie wida¢ niekorzystnych zjawisk $wiadczacych o
nierownomiernym osiadaniu konstrukc;ji.

5. Rozbudowa obiektow

Planowana jest rozbudowa polegajaca na dobudowie windy przy jednym z budynkow. W
czesci podziemnej konstrukcja windy zostanie dostosowana do istniejacej konstrukcji betonowe;j,
natomiast powyzej te kondygnacji winda bedzie przylega¢ do istniejacego budynku.

Posadowienie windy na plycie fundamentowej gr.50 cm, przylegajacej do istniejace]
fawy fundamentowej; konstrukcja windy to stupy o przekrojach 24x24cm oraz 24x41cm
polaczone ze sobg belkami zelbetowymi 24x24cm oraz 24x34cm. Przecinany podciag w
przyziemiu zostanie polaczony z wymianem o przekroju 24x74cm. Belki poprzeczne tacza si¢ ze
Sciang istniejaca budynku. Przekrycie windy to strop gr. 15cm; wypelnienie $cian w postaci
bloczkow silikatowych gr. 24cm.
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6. Wnhnioski koncowe

Po dokonaniu ogledzin budynku stwierdzam, ze stan techniczny budynku zezwala na
dokonanie planowanej rozbudowy oraz inwestycja nie wplynie negatywnie na konstrukcje
istniejacego obiektu.

Inwestycja w projektowanym zakresie nie wywiera wptywu na istniejaca zabudowe oraz
zapewnia bezpieczenstwo bezposrednio w jej sasiedztwie. Realizacja powinna by¢ prowadzona z
zachowaniem istniejacych przepiséw BHP.




