DETAL 1

- UZUPEENIENIE SCIANY ZEWNETRZNEJ ISTN. BUDYNKU

PO DEMONTAZU SCIANY OSt ONOWEJ, PRAWA STRONA SZYBU

ISTNIEJACA SCIANA ZEWNETRZNA BUDYNKU

ISTNIEJACY COKGL DO OCZYSCZENIA |

TYNKOWANIA JAK PROJ. SCIANA

ISTNIEJACA SCIANA ZEWNETRZNA BUDYNKU

PROJEKTOWANE OCIEPLENIE WELNA MINERALNA,

WEENA MOCOWANA NA KLEJU ORAZ LACZNIKAMI
MECHANICZNYMI DO ISTN. OBUDOWY SLUPA STALOWEGO

DEMONTAZ ISTNIEJACEJ SCIANY OSLONOWE!

S6 - SCIANA ZEWNETRZNA

TYNK SILIKONOWY W KOLORZE JAK ISTN. SCIANA W BEZPOSREDNIM
SASIEDZTWIE (BARDZO JASY Z0tTY)

WEENA MINERALNA' FASADOWA

PUSTAK POROTHERM P+W 11,5

TYNK CEM-WAP

GLADZ GIPSOWA

PROJ. KONSRTUKCJA ZELBETOWA SZYBU

DETAL 2

ISTNIEJACA SLUP STALOWY

\

ISTNIEJACA OBUDOWA KONSTRUKCJI

STALOWEJ BUDYNKU
ROZCIECIE W TYNKU

49

(W CELU UNIKNIECIA msomw_oczgo PEKANIA)

DYLATACJA KONSTRUKCJI ZELBETOWEJ

STYROPIAN Tem

NAROZNIK ZABEZPIECZONY K

ATOWNIKIEM ZE

STALI NIERDZEWNEJ SZCZOT}

OWANEJ

- UZUPEENIENIE SCIANY ZEWNETRZNEJ ISTN. BUDYNKU

PO DEMONTAZU SCIANY OSt ONOWEJ, LEWA STRONA SZYBU

PROJ.

KONSRTUKCJA 7ELBETOWA SZYBU

PROJ. RURA SPUSTOWA

[
S6 - SCIANA ZEWNETRZNA

DEMONTAZ  SCIAN

OStONOWEJ

DYLATACJA KONSTRUKCJI ZELBETOWEJ

STYROPIAN Tem

UWAGA -

|
_

ﬁ‘

TINK SIIKONOWY W KOLORZE JAK ISTN. SCIANA W BEZPOSREDNIM , M/& b it
SASIEDZTWE (BARDZO JASY Z0LTY) —

WEENA MINERALNA FASADOWA 18cm 7 nilinm

PUSTAK POROTHERM P+W 11,5 11.50m 1
TINK CEN-WAP 1.50m

GLADZ GIPSOWA | 0,3cm

STNIEJACA SCIANA OSLONOWA KOTWIONA DO PROJ. SCIANY

UWAGA - ZE WZGLEDU NA BRAK

DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA ISTNIEJACEJ

SCIANY OSLONOWEJ, NIE JEST MOZLIWE BARDZIES SZCZEGOLOWE OKRESLENIE
SPOSOBU POLACZENIA POZOSTALEGO FRAGMENTU SCIANY OSLONOWEJ Z

PROJEKTOWANYM FRAGMENTEM SC
W RAZIE WATPLIWOSCI WYKONAWC
(PO WYKONANIU DEMONTAZY) W

Sciane S6 wykonac zgodnie z niniejszymi detalami

ANY 7 POROTHERMU P+W 11,5cm.
NALEZY SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANEM
ELU USTALENIA PRAWIDLOWEGO ROZWIAZANIA

na rys nr A-2 rzut parteru i A-3 rzut 1 pietra opis warstw Sciany S6 jest nieaktualny

UWAGA 2 - po wykonaniu demontazy nalezy powiadomic projektantow
w celu weryfikacji przyjetych rozwigzan

RZUT PARTERU
oznaczenie detali
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LEGENDA:

DETAL 1

ETAL 2
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ROZBIORKI

PROJ. SCIANY MUROWANE
PROJ. SCIANY ZELBETOWE
ISTNIEJACE CZESCI BUDYNKU

NADZOR AUTORSKI NR 1 16.05.2016r.
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