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Wentylator wyrzutowy 
Nel=70W, 230V

Ø125

Feff=0.025m2
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3
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Inst. prowadzona 
w przestrzeni sufitu 
podwieszanego

W1-1
W1-2
W1-3

W1-3
W1-4
W1-5

Regul_k_kvs
DN15  

V-Exact_II_k
3,00
DN15  

0.5 +24 °C
Φwym: 631 W

20/900o
600 mm
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16 x 2,25

Zmiana poziomów prowadzenia 
istniejacej instalacji c.o. , c.t.

Wlaczenie do istniejacej 
instalacji c.o.

Przesuniecie istniejacego 
grzejnika i podłaczenie do 
instalacji c.o. w istniejacym 
miejscu

20/600
720 mm

Inst. prowadzona 
w przestrzeni sufitu 
podwieszanego

DN 32

DN 15

Wlaczenie do istniejacej instalacji
c.o. , c.t. w kotowni

V-Exact_II_k
2,50
DN15  

Regul_k_kvs
DN15  

 Podłaczenie do istniejacej 
instalacji c.o. w dogodnym 
miejscu

0.4 +20 °C
Φwym: 493 W

16 x 2,25
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SPR +3.02 m

DN 15

W1-7
W1-8
W1-7

Ø160

A

B

WC1
Ø125

Pion zakończony 
wyrzutnią dachową

100 m3/h

W1-6

OZNACZENIA RYSUNKOWE:

Instalacja c.o. - c.t. :

Instalacja C.O.

zasilanie/powrót

Instalacja Ciepła Tech.

zasilanie/powrót
CTz CTz CTz CTz CTz

CTp CTp CTp CTp CTp

16x2,25

DN 20

średnice rurociągów:  
 - rury z tworzywa sztucznego  

 - rury stalowe 

J01-9 +16 °C
Φwym: 1226 W

-numer pomieszczenia / 
temperatura w pomieszczeniu 
moc obliczeniowa 

20/600
920 mm

- grzejnik  higieniczny bocznozasilany
- typ grzejnika (wysokość)  
- długość grzejnika 

20/600o
920 mm

- grzejnik  higieniczny bocznozasilany
- typ grzejnika (wysokość)  
- długość grzejnika 

- spod prowadzonych instalacjiSPR

OZNACZENIA RYSUNKOWE:

Instalacja wentylacji mechanicznej:

W2-3c
Ø100

pion instalacji wentylacyjnej

krata transferowa powietrza 

oznaczenie pionu

wentylacyjnego

wg. opracowania architektury

Veff (min. przestrzeń efektywna, wolna)

UWAGA:

1.WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROJEKTEM I WARUNKAMI 

ISTNIEJĄCYMI NA PLACU BUDOWY A TAKŻE SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE I PRZEKAZAĆ 

INFORMACJE O ROZBIEŻNOŚCIACH JEDNOSTCE PROJEKTOWEJ,

2.WSZYSTKIE ROBOTY MAJĄ BYĆ WYKONANE ZGODNIE Z WYMAGANIAMI OKREŚLONYMI PRZEZ 
PRAWO BUDOWLANE I WSZELKIE UWARUNKOWANIA PRAWNE I TECHNICZNE DOTYCZĄCE 
SZTUKI BUDOWLANEJ,

3.RYSUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ DOKUMENTACJI 

ARCHITEKTONICZNEJ ORAZ Z OPRACOWANIAMI BRANŻOWYMI ,

4.WSZELKIE ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIA I MATERIAŁY WINNY MIEĆ WYMAGANE CERTYFIKATY 

I APROBATY DOPUSZCZAJĄCE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE, W TYM ITB I STRAŻY 

POŻARNEJ.

RZUT PRZYZIEMIA

RZUT PARTERU

InVenT Tomasz Mędrala

ul. Baziaka 1/15 KRAKÓW
tel: 662 26 26 29   
 e-mail:  in-vent@o2.pl

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:


