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l. CzeS¢ opisowa

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zamienny do projektu zatwierdzonego w

decyzji Starosty Krakowskiego o pozwoleniu na budowe nr AB.V.1.850.2014 z dnia 18 sierpnia 2014r.

dla inwestycji pn.: Rozbudowa i przebudowa Matopolskiego Centrum Rehabilitacji Dzieci
"Solidarnos$¢" w Radziszowie wraz z przebudowg wewnetrznej instalacji gazu, rozbudowsg instalacji
wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, elektrycznej, wentylacji mechanicznej i c.o. a takze
utwardzenie terenu (dojscia i dojazdy), budowa odwodnienia liniowego oraz rozbidrka odcinka
zewnetrznej instalacji gazu i studzienek kanalizacyjnych na dz. nr 1929 , obreb Radziszéw 0012, gmina
Skawina projekt zamienny w zakresie:

e dobudowy szybu dzwigowego

e przeniesienia tazienki dla niepetnosprawnych

e powiekszenia korytarza (pom. nr 0.4)

e przebudowy instalacji wewnetrznych wod-kan, gaz, c.o., wentylacji mech. i elektrycznej.

Niniejsze opracowanie stanowi projekt instalacji elektrycznych.

2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:

= umowa z Inwestorem;

= podktady architektoniczne;

= wytyczne branzowe;

= wizyta na miejscu projektowanej windy;
= obowigzujgce normy i przepisy;

= wytyczne producenta windy;

= informacje uzyskane od firmy serwisujgcej SSP.

3. Zakres opracowania

Niniejszy projekt obejmuje instalacje elektryczne wewnatrz budynku oraz rozbudowe
instalacji odgromowej. Projekt w szczegdlnosci obejmuje:
= zasilanie tablicy sterowej windy z istniejgcej rozdzielni RNG;
= przeniesienie tablicy TR z pomieszczenia w ktdrym ma zosta¢ wykonana tazienka na

korytarz;
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=  osSwietlenie podstawowe i awaryjne pomieszczenia komunikacji 0.4;
=  instalacje uziemiajacy i potgczen wyréwnawczych;
= instalacje odgromowsg;

=  rozbudowe SSP.

4. Zasilanie projektowanego budynku

Zgodnie z ustaleniami z stuzbami technicznymi Inwestora szafe sterowniczg windy nalezy
zasili¢ z istniejgcej rozdzielnicy RNG. Istniejgca rozdzielnica RNG wyposazona jest w rezerwowe
listwowe rozftaczniki bezpiecznikowe. Jeden z roztacznikédw nalezy doposaiy¢ w wktadki
bezpiecznikowe i zasili¢ z niego szafe sterowniczg windy. Zgodnie z wytyczny od producenta windy
w rozdzielni RNG nalezy zastosowac¢ wktadki bezpiecznikowe gG63A.

Kabel zasilajgcy prowadzi¢ w pomieszczeniu rozdzielnie na istniejacej drabinie kablowej, w
korytarzu nad sufitem podwieszonym (na korycie lub uchwytach), a pion wykona¢ podtynkowo

lub obudowac. Linie zasilajgcg prowadzi¢ poza szybem windy.

Tablica TR

Istniejgcy tablice TR, ktéra zlokalizowana jest aktualnie w pomieszczeniu w ktdrym bedzie
wykonywana tazienka nalezy przenies¢ na korytarz. Wszelkie obwody zasilajgce wychodzace z TR
nalezy wycofa¢ i w razie potrzeby wymieni¢ na nowe i wprowadzi¢ do tablicy TR w nowej
lokalizacji. Tablice TR wyposazy¢ w zamek (lub wymieni¢ cate drzwi tablicy) uniemozliwiajgcy

otwarcie tablicy przez osoby postronne.

6. Oswietlenie szybu windy

Nalezy wykona¢ oswietlenie szybu windy. Instalacja oswietleniowa w szybie windy zasilana

bedzie z szafy sterowniczej windy. Oswietlenie w zakresie dostawcy windy.

7. Oswietlenie pomieszczenia 0.4

W pomieszczeniu nr 0.4 nalezy wykonac instalacje oswietleniowa. Zatozenia do instalacji

oswietleniowej (poziomy $redniego natezenia o$wietlenia podstawowego na ptaszczyznie roboczej):

Pomieszczenie: Wymagane natezenie oswietlenia [Ix]:
Korytarz 200

Oprawy bedg zatgczane za pomoca: czujnika ruchu.
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8. Oswietlenie ewakuacyjne

W pomieszczeniu 0.4 nalezy wykonac¢ oswietlenie ewakuacyjne. Oswietlenie ewakuacyjne bedzie
spetniato warunek minimalnego natezenia oswietlenia 1 Ix, liczonego na poziomie podtogi wzdtuz osi
drogi ewakuacji oraz 0,5 Ix na jej brzegach. Stosunek maksymalnego do minimalnego natezenia
oswietlenia nie moze by¢ wiekszy niz 1:40 w celu wyeliminowania zjawiska olé$nienia. Do zasilania
awaryjnego tych opraw przewiduje sie autonomiczne zrédta energii — akumulatory z inwerterami o
czasie potrzymania 1 godziny. Oprawe awaryjng zasili¢ z tablicy TR.

Oprawy awaryjne bedg pracowaty na ,ciemno”. Wielkos$¢ znakdéw i zastosowane symbole bedg
zgodne z odpowiednig normga (napisy w jezyku polskim) i bedg posiadaty atest Centrum Naukowo-
Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej w Jézefowie k. Warszawy. Znaki instalowane wzdtuz drogi

beda jednoznacznie wskazywad kierunek ewakuacji. Nalezy zastosowac oprawy z auto-testem.

9. Zasilanie wentylatora

Projektowany wentylator Venture Industries EBB-175/T, ktéry zostanie zlokalizowany w
pomieszczeniu fazienki dla niepetnosprawnych nalezy zasili¢ z obwodu oswietleniowego tego
pomieszczenia (zatgczenie wentylatora wraz z zatgczeniem osSwietlenia, wytgczenie z

opoznieniem).

10. Gniazdo elektryczne

W podszybiu windy nalezy zainstalowad gniazdo 16A, 230V, I1P44 ktére zasilane bedzie z szafy

sterowniczej windy. Doktadng lokalizacje gniazda ustali¢ na budowie z dostawca.

11. Detekcja pozaru w szybie windy

W celu detekcji pozaru w szybie windy zaprojektowano system zasysajgcy ,ASD”. Czujka
zasysajgca bedzie instalowana poza szybem windy, do szybu zostanie wprowadzona rura
zasysajgca poprzez zewnetrzny filtr powietrza, ktéry nalezy zainstalowad obok czujki. ASD sktadaé
sie bedzie z rurki zasysajgcej z otworami prébkujacymi oraz czujnika dymu o czutosci 0.5 %/m do
10 %/m. Zastosowany uktad monitorowania przeptywu powietrza caty czas kontroluje rury ssgce
pod katem powstania rozszczelnienia lub zabrudzenia uktadu ssgcego. Powietrze bedzie zasysane
z szybu windowego przez wysokowydajny wentylator, a nastepnie doprowadzane jest do
jednostki oceniajgcej. Znajdujacy sie tam czujnik dymu caty czas kontroluje powietrze. W systemie
mozna ustawi¢ stan pre-alarmu, analize zabrudzenia, lub dostosowaé czuto$¢ detektora.
Zaprojektowano rure wyréwnujaca ci$nienie. Podstawowe parametry zaprojektowanej czujki ASD:

e wyposazona w panel wskazan: wskaznik stanu pracy, wskaznik uszkodzenia, wskaznik
alarmu oraz przycisk reset;

e 1 rure ssgcy dla detektora;
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e 3 wyijscia przekaznikowe: alarm 1, uszkodzenie, 3 przekaznik jest dowolnie

programowalny);

e za pomocga pierwszego interfejsu przekaznikowego, mogg by¢ ustawione 3 sygnaty
pre-alarmowe, informacja o zabrudzeniu lub zablokowanie orurowania lub przekazniki
moga by¢ dowolnie programowalne;

e detektor dymu o czutosci 0.5 %/m do 10 %/m.

Czujke ASD zasili¢ poprzez zasilacz buforowy 72h (przyjmujac okoto 400 mA dla czuwania i
alarmu czujki ASD). Czujke zasysajaca nalezy wpig¢ do istniejgcej petli SSP poprzez nowe moduty
monitorujgce, ktére nalezy dotozy¢ do petli dozorowej (monitorowaé: alarm, zbiorcze
uszkodzenie, uszkodzenie zasilacza buforowego).

Aby utatwi¢ serwisowanie systemu orurowania w systemie zasysajgcym (aby oczysci¢ otwory
lub wydmuchaé pyt) nalezy zastosowac 3-drozny zawédr kulowy lub tacznik d25 wykonanych z PCV

dla podtgczenia kompresora lub odkurzacza.

12. System sygnalizacji pozaru

Obiekt aktualnie wyposazony jest w system SSP. Na obiekcie zainstalowana jest centrala
pozarowa Sagitta ASP 250. Centrala jest zainstalowana w pomieszczeniu elektryka dyzurnego na
poziomie —3,50 przy 1.31.

Zgodnie z wytycznymi producenta windy sygnat z centrali SSP (zjazd windy w przypadku
pozaru) nalezy doprowadzi¢ do przystanku ,ewakuacyjnego” w przyziemiu.

Do centrali SSP poprzez nowe moduty monitorujgce wpinane na istniejgce petle dozorowe
zostang doprowadzone sygnaty z:

e czujniki zasysajacej;
e zasilacza czujki zasysajacej.

Zasilacz czujnika zasysajacego zasili¢ z przed wytacznika gtéwnego budynku kablami o klasie
PH 90 odpornosci ogniowej. Takg samg odpornos¢ winny posiadac zawiesia i elementy mocujgce
te przewody.

W celach przeprowadzenia instalacji nowych elementéw nalezy kontaktowac sie z firma KRAK-

POZ serwisujaca istniejacy system sygnalizacji pozaru.

13. Przejscia okablowania przez granice stref pozarowych

W przypadku przejscia z okablowaniem przez oddzielenia (granice) stref pozarowych nalezy
po wykonaniu instalacji zabezpieczyé wykonane przepusty i ciggi kablowe masami plastycznymi o
odpornosci ogniowej odpowiadajgcej odpornosci $cian lub stropdw, przez ktére wykonano dane

przejscie kablowe (posiadajgce odpowiednie i aktualne certyfikaty i dopuszczenia).
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14. Ochrona przed porazeniem pragdem elektrycznym

Ochrone przed porazeniem pragdem elektrycznym dla instalacji wewnetrznych stanowi
samoczynne wylgczenie zasilania w uktadzie TN-S. Zastosowane przekroje kabli, przewodéw i
zabezpieczenia réznicowoprgdowe zapewnia skutecznosé ochrony zgodng z normg z PN-HD-

60364-4-41. Skutecznos¢ ochrony nalezy sprawdzi¢ pomiarem.

15. Prowadzenie instalacji elektrycznych

Instalacje eklektyczne nalezy prowadzi¢ podtynkowo, a nad sufitem podwieszanym w korytku

kablowym / rurkach elektroinstalacyjnych / uchwytach kablowych.

16. Kolizje
Istniejgce instalacje elektryczne kolidujgce z projektowanym szybem windowym nalezy

przetozy¢ na nowe trasy, omijajgc szyb windowy.

17. Uziemienie, instalacja odgromowa, potaczenia wyréwnawcze

Nalezy wykona¢ uziom fundamentowy w ptycie zbrojenia szybu windy. Z uziomu nalezy
wyprowadzic:
e dwa wypusty uziemiajace do szybu windy — dla potaczen wyréwnawczych;
e jeden wypust do potaczenia z istniejgca gtdwna szyng uziemiajaca przebiegajaca obok
projektowanego szybu;
e jeden wypust do ,ztgcza kontrolnego” instalacji odgromowej.

Ze zfacza kontrolnego nalezy wyprowadzi¢ przewdd odprowadzajacy instalacji odgromowej na
dach szybu windy. Przewdd prowadzi¢ w zelbecie. Wymagana warto$¢ uziemienia <10 Q. W
przypadku nie osiggniecia tej wartosci nalezy instalacje uziemiajgca rozbudowac poprzez uziomy
pionowe/poziome instalowane na zewnatrz budynku, ktére nalezy potgczyé z projektowanym
uziomem fundamentowym szybu windy poprzez ztgcze kontrolne. Szczegdty potaczenia ustalié z
projektantem.

Na dachu szybu windy wykona¢ instalacje odgromowa przewodem FeZn fi 8 mm, ktérg nalezy

potgczy¢ z istniejgcqg instalacjg odgromowg na dachu budynku oraz z projektowanym przewodem
odprowadzajgcym.

W budynku nalezy wykona¢ wymagane przepisami potgczenia wyréwnawcze gtéwne i

miejscowe.
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18. Doboér WLZ

RGN Winda 16 24,8 63 | BEZ. 69,5 YKYzo 5x16 80 | 40 0,43

19. Dobdér czujnika zasysajgcego do szybu windy

Klasa EN 54-20 Zgodnos¢ z EN 54-20 Mozliwe przyczyny
C Tak
B Tak
A Tak
Nazwa projektu: System detekcji dymu w szybie
windy
Data utworzenia projektu: 2015-11-04 15:35:27
Stopien wentylatora: 1]
Temperatura otoczenia [°C] 10
Cisnienia otoczenia [hPa] 950
Sie¢ rur | Sie¢ rur Il
Maksymalna dopuszczalna czutosé czujnika dymu EN 54-20 klasa C 1.033 -
Maksymalna dopuszczalna czutosé czujnika dymu EN 54-20 klasa B 0.180 -
Maksymalna dopuszczalna czutosé czujnika dymu EN 54-20 klasa A 0.061 -
Maksymalny czas transportu [s] 15 -
Catkowita dlugosc¢ instalacji zasysajgcej [m] 15.10 --
Liczba punktéw zasysania 4 -
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F14
[415-1 L:0.20 m @:3.5 mm / Klips

1A415-2 L-3.20 m a4, 0 mm f Klips

[415-3 13,20 m a4, 0 mm  Klips

154 1°3,20 m o:4,5 mm / Klips

(ASD) ASD 535 0,00 0,70 0
Al (TU 25 PVC) Rura zasysajaca D=25 mm PVC, I=5m 0,30 0,30 154 0,70 0
A2 (BE 25 PVC) tuk 90" D=25 mm PVC 0,30
A3 (TU 25 PVC) Rura zasysajgca D=25 mm PVC, I=5 m 0,30 0,60
Ad (BE 25 PVC) tuk 80" D=25 mm PVC 0,60
A5 (TU 25 PVC) Rura jaca D=25 mm PVC, I=6 m 0,30 0,90
AG (DFU 535L) Element filtrowania pylu duzy D=25mm 1,40
AT (TU 25 PVC) Rura zasysajaca D=25 mm PVC, I=5m 0,40 1,80
A8 (BE 25 PVC) tuk 90" D=25 mm PVC 1,80
A9 (TU 25 PVC) Rura zasysajgca D=25 mm PVC, I=5 m 0,40 2,20
A10 (MV 26 PVC) Rgczny zawdr kulowy PVC 2,70
A1l (TU 25 PVC) Rura jaca D=25 mm PVC, I=6 m 0,40 3,10
A12 (BE 25 PVC) tuk 80° D=25 mm PVC 3,10
A13 (TU 25 PVC) Rura zasysajaca D=25 mm PVC, I=5m 2,00 510
Al4 (BE 25 PVC) tuk 90" D=25 mm PVC 5,10
A15 (TU 25 PVC) Rura zasysajgca D=25 mm PVC, I=5 m 10,00 15,10
A15-1 -1- Punkt Klips 0.20 5,30 6,870 1.160 0,400 133 0,16 3,50 3
A15-2 -2- Punkt ial Klips 3,20 8,50 5,260 0,910 0,310 125 0,20 4,00 5
A15-3 -3- Punkt iaf Klips 3.20 11,70 5350 0830 0320 121 0,19 4,00 8
A15-4 -4- Punkt ial Klips 3,20 14,90 6,650 1,160 0,390 120 0,16 4,50 16
R1 (TU 25 PVC) Rura zasysajgca D=25 mm PVC, I1=5 m 0,30 0,30
Rz (BE 25 PVC) Luk 90° D=25 mm PVC 0,30
R3 (TU 25 PVC) Rura zasysajaca D=25 mm PVC, I=6 m 1.10 140
R4 (BE 25 PVC) Luk 90" D=25 mm PVC 140
RS (TU 25 PVC) Rura zasysajgca D=25 mm PVC, I=5 m 2,30 3,70
L: Wzgledna diugosé tego podzespolu (odleglosé do ostatniego punklu zasysania lub fuku) [m]
L: Calkowita odlegiost od korica podzespotu do ASD [m]
[C]: Czulost: dla tego otworu zasysajgcego [%/m], gdy prag alarmowy czujnika dymu zostanie ustawiony na wyze| podang wartos¢ (klasa C)
[B]: Czulodé dla tego otworu zasysajgoego [%/m], ady prog alarmowy czujnika dymu zostanie ustawiony na wyzej podana wartosé (klasa B)
[A]: Czuloét dla tego otworu zasysajacego [%/m], gdy prog alarmowy czujnika dymu zostanie ustawiony na wyZej podana wartosé (klasa A)
 Cisnienie [Pal
P: Frzep!yw[ pt;melrza [litry/s] tego punktu zasysania
: Czas transportu do ADS [s]
-Kap: Diugosé kapilaryiprobki [m]

Opracowat:

tukasz Matlak
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. Zatgczniki
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10. Uprawnienia projektowe

S LASKA
OKREGOWA
Iz B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131/333410 Katowice, dnia 16 grudnia 2010 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art.. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn. zm.) w zwiazku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.011B
nadaje Panu Lukaszowi Matlak
mgr inz. kierunku elektrotechnika
ur. dnia 22 kwietnia 1981 w Zywcu
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/3334/POOE/10
do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektu budowlanego lub robét budowlanych zwigzanych z obiektem budowlanym,
takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania;

- sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg

do sporzgdzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan tukasz Matlak posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i praktyke zawodowg
oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych
do projektowania bez ograniczern w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzern elektrycznych i elektroenergetycznych.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste cztonkow wtasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. 0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SI.OlIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja; Sktad orzekajacy OKK

1 Pan tukasz Matlak ) -
Sienna 190 el e — A——
34-300 Zywiec mgr inz. Pioty Szatkowski

2. Okregowa Rada Izby wlire o)

2

o S Ing ko mgr inz. Bblestaw Jurkiewicz
{

Nadzoru Budowlanego
4. ala.

3.
mgr inz. Zbigniew Dzierzeyicz
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- MAEOPOLSKA Krakdw, dnia 26 czerwea 2012 r.

: %_normt—;eowa
| NSRBI Z B A
ﬁf{“‘ INZYNIEROW
=1L BUDOWNICTWA

MAP OIB/KKA054-0070/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw, inzynierow
budownictwa oraz wrbanistow (D UL 2 2000 v Nr 5 poz. 42, z pdén, zm,), art, 12 ust, 1 pkt 1-5, art, 12 ust, 3, art. 13
ust, 1, 314, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane fteksd jednolity: Dz, U, z 2000 r. Nr 243
poz. 1623 z pogn. zm.p, § 11 ust. 1 pkt 1, § 151 § 24 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa = dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz [N z 2006 r. Nr 83 poz. 578
z pdén. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (fekst jednolity:
Dz U, z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pidn. zm. ).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, e

Pan mgr inz. Adam Nowak
urodzony dnia 24.12.1982 r. w Staszowie
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/AOOS7/PWOE/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycanych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskie] Okrggowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokolow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, ze Pan Adam Mowak
posiada wymagane prawem wyksztaleenie iprakiyvke zawodows koniecing do uzyskania uprawnien budowlanych
w wyzej wymienionej specjalnoded i uzyskal pozytywny wynik egraminu na uprawnienia budowlane.

Secregdtowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na edwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od ninkejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Ieby Ingynierdw Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem
Mealopolskiej Okrggowe) Izby Inzynierdw Budowniciwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia,

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komigji Kwalifikacvjnej:
1. Preewodniczacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej “!\ .°L'
dring, Zygmunt Rawicki .. s R AT R4 S,

2. Celonek Skladu Orzekajacegn @”;‘
dr ind Janusz Cledlinski

3. Czlonek Skladu Orzekajgeego
mgr inz Ryszard Damijan A
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen

.. W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity;

Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z péin. zm.), w zakresic objetym WyiZej wymieniong

specjalnoscig, niniejsze uprawnicnia stanowia podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  Kerowania budowq lub innymi robotami budowlanymi,

3 kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementdw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
recknic;mej wytwarzania tych elementow,

4)  wykonywania nadzoru inwestorskiego,

J)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych. 1

IL. Na mocy § 24 wst. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U.

z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z poin. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniaja do:

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem

budowlanym, takim fak: sieci, instalacje i urzqdzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym

kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz instalaciami i wurzqdzeniami

technicznymi do zasilania i sterowania, w fym ka!ejowé, trolefbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne

oraz elektrycznego ogrzewania rozjuzdiow.

Zgodnie z § 15 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie
danej specjalnosci.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

!. Preewndniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej -1 .
drinz. Zygmunl Rawicki N Ve SR
/ o

2. Caonek Skiadu Orzekajacegn
dr inz. Janusz Ciedlifiski

3, Czlonek Skladu Orzekajgoego
mgr ink. Ryszard Damijan

]

Otreymuja;

I.  Pan Adam Nowak
ul. Eowienicka 633
30-613 Krakow .

2. Gldwny Inspekior Nadzorn Budowlanego

3 ah
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11. Zaswiadczenia o przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa

® POLSKA
I 2 B A

B

= INZYMIEROW

\ AV

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SLK-YPA-MCM-EJF *

Pan tukasz Matlak o numerze ewidencyjnym SLK/IE/7117/11

adres zamieszkania ul. Sienna 190, 34-300 Zywiec

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-03-03 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowe| Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne) opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Indynierdw Budownictwa www. piib.org.pl lub kentaktujac sie z biurem wiadciwe] Okragowe] lzby Intynierdw
Budownictwa.

E-13
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B POLSKA
I 2 B A

INZYNIEROW
?‘;{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

numerze weryfikacyjnym:

MAP-YTL-895-6KH *

Pan Adam Nowak o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0418/12

adres zamieszkania ul. towienicka 6/33, 30-613 Krakdow

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosdci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-02-29.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-08-19 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Woeryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierdw Budownictwa www. piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.



NOVAK-RYGIEL STUDIO ARCHITEKTONICZNE

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA MCRD SOLIDARNOSC W RADZISZOWIE
E-15

12. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Ja nizej podpisany LUKASZ MATLAK,

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016,
z p6zn. zm.), zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt 2 tej ustawy

o$swiadczam, ze sporzadzitem zamienny projekt budowlany w branzy elektrycznej pn:

"Rozbudowa i przebudowa Matopolskiego Centrum Rehabilitacji Dzieci "Solidarno$¢" w Radziszowie
wraz z przebudowa wewnetrznej instalacji gazu, rozbudowq instalacji wody, kanalizacji sanitarnej i
deszczowej, elektrycznej, wentylacji mechanicznej i ¢.0. na dz. nr 1929 , obreb Radziszéw 0012, gmina
Skawina"

zmiany w zakresie
o dobudowy szybu dzwigowego
o przeniesienia fazienki dla niepetnosprawnych
e powiekszenia korytarza (pom. nr 0.4)
o przebudowy instalacji wewnetrznych wod-kan, gaz, c.o., wentylacji mech. i elektrycznej

' (nazwazamierzenia inwestycyinego)
na dz. nr 1929, obreb Radziszéw 0012

(adres zamierzenia inwestycyjnego)

zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Swiadoma odpowiedzialnosci karnej za podanie w ninigjszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233
Kodeksu karnego, potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwos¢ ztozonego o$wiadczenia.

Krakow 2015.11.02

(miejscowos¢, data)
(podpis)
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Ja nizej podpisany ADAM NOWAK,
po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016,
z p6zn. zm.), zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt 2 tej ustawy

o$wiadczam, ze zamienny projekt budowlany branzy elektrycznej pn:

"Rozbudowa i przebudowa Matopolskiego Centrum Rehabilitacji Dzieci "Solidarno$¢" w Radziszowie
wraz z przebudowa wewnetrznej instalacji gazu, rozbudowg instalacji wody, kanalizacji sanitarnej i
deszczowej, elektrycznej, wentylacji mechanicznej i ¢.0. na dz. nr 1929 , obreb Radziszéw 0012, gmina
Skawina"

zmiany w zakresie
e dobudowy szybu dzwigowego
e przeniesienia fazienki dla niepetnosprawnych
e powiekszenia korytarza (pom. nr 0.4)
o przebudowy instalacji wewnetrznych wod-kan, gaz, c.o., wentylacji mech. i elektrycznej
(nazwa zamierzenia inwestycyjnego)
na dz. nr 1929, obreb Radziszéw 0012

(adres zamierzenia inwestycyjnego)

zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
Swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233
Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwo$¢ ztozonego oswiadczenia.

Krakow 2015.11.02

(miejscowo$c¢, data)
(podpis)
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13. Oswiadczenie projektanta o wystarczajgcej mocy elektrycznej

Oswiadczenie projektanta o wystarczajacej mocy elektryczne;.

Ja nizej podpisany Lukasz Matlak,
o$wiadczam, po ustalaniach z Inwestorem, ze zapotrzebowanie na energi¢ elekiryczng dla windy

zostanie zapewnione z istniejgcego przydziatu mocy elektrycznej dla budynku.

Krakow 20151103 s
(miejscowosc, data) (podpis)
mgr inz. tukasz Matlak
upr. bud.: SLK/3334/POOE/10
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I1l. Cze$¢ rysunkowa

E-18

Lp.: Nr rysunku: Opis:
1. EO1 Schemat zasilania
2. E02 Schemat rozbudowy SSP
3. EO03 Plan instalaciji elektrycznych - przyziemie
4, E04 Plan instalaciji elektrycznych — 1 pietro
o. E05 Plan instalacji odgromowej
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PROJEKT ZAMIENNY DO PROJEKTU ZATWIERDZONEGO W DECYZJI
AB.V.1.850.2014 z dnia 18 sierpnia 2014r

AORES: RADZISZOW DZ. NR 1929
INWESTOR: GL. PROJEKTANT:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ST eI
IAKEAD OPIEK'I‘ZDROWOTNEJ KRAKOW, UL. SZUJSKIEGO 6/2
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32-052 RADZISZOW mgr inZ. tukasz Matlak 5LK/3334/PO0E/_10
FAZA: W spec.elektrycznej

PROJEKT BUDOWLANY
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mgr inz. Adam Nowak MAP/0057/PWOE/12
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PROJEKT ZAMIENNY DO PROJEKTU ZATWIERDZONEGO W DECYZJI
AB.V.1.850.2014 z dnia 18 sierpnia 2014r

ADRES: RADZISZOW DZ. NR 1929

INWESTOR:
SAMODZIELNY PUBLICZNY

ZAKLAD OPIEKI ZDROWOTNEY
MCRD "SOLIDARNOSC” W RADZISZOWIE
32-052 RADZISZOW

GL. PROJEKTANT:

NOVAK — RYGIEL
STUDIO ARCHITEKTONICZNE
KRAKOW, UL. SZUJSKIEGO 6/2

PROJEKTOWAL:
mgr inz. Lukasz Matlak

FAZA:
PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA' |\STALAGJE. ELEKTRYCZNE

SPRAWDZIL:

TYTUL:
Schemat rozbudowy SSP

mgr inz. Adom Nowak

Nr upr.proj.

SLK/3334/PO0E /10
W spec.elektrycznej

W spec.elektrycznej

MAP /0057 /PWOE /12

Podpis

SKALA: P

DATA: LISTOPAD 2015 NR ARKUSZA:

E02
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Legenda:

S

Gniazdo wtykowe 230V, 16A, IP44
(doktadng lokalizacje ustali¢ na budowie
z dostawcg windy)

%

Wypust zasilajgcy wentylator w tazience
Venture Industries EBB—175/T
(zatgczany z oswietleniem)

%N©

Qprawa typu downlight LED 2500M 29W E IP44 840

AWI
°

Qprawa awaryjna dostropowa LED 3W AW 1h AT SE

£°d

Czujnik ruchu i obecno$ci z pomiarem
natezenia oswietlenia, montaz w suficie

Qorawa kierurkowa LED 1.2W AW th AT SE
nascienna jednostronna

Uziom fundamentowy FeZn 30x4 mm

&

Wypus uziemiajgcy FeZn 30x4 mm
z uziemienia

Istniejgca gtéwna szyna uziemiajgca
(w przypadku kolizji z drzwiami, otwér drzwiowy)
omingé)

Przewod odprowadzajacy, drut FeZn @ 8 mm
lub FeZn 30x40 mm w Zzelbecie konstrukcji
szybu windy

Z1qcze kontrolne instalacji odgromowej
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ZAKRES OPRACOWANIA
Legenda:

[u] |Modut wejsciowy (monitorujgcy) ABSO9

z+7A8| Czujka zasysajaca + filtr + zasilacz 72h

/

szybu windy

Przewod odprowadzajacy, drut FeZn @ 8 mm
lub FeZn 30x40 mm w Zzelbecie konstrukcji
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z ist. ins. odgr.

Legenda:

Drut FeZn @8 (zwody poziome)
(dopuszcza sie wykorzystanie naturalnych zwodéw)

/ Przewod odprowadzajacy, drut FeZn # 8 mm

lub FeZn 30x40 mm w Zelbecie konstrukcji
szybu windy

/ Przewod odprowadzajacy, drut FeZn # 8 mm

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA MCRD "SOLIDARNOSC” W RADZISZOWIE

PROJEKT ZAMIENNY DO PROJEKTU ZATWIERDZONEGO W DECYZJI
AB.V.1.850.2014 z dnia 18 sierpnia 2014r

AORES: RADZISZOW DZ. NR 1929
INWESTOR: GL. PROJEKTANT:
g oL
ZAKLAD OPIEKI ZDROWOTNEY KRAKOW, UL. SZUJSKIEGO 6/2
MCRD "SOLIDARNOSC™ W RADZISTOWE  —prouerrowacs T Fodis
32-052 RADZISZOW mgr inz. Lukasz Matlak SLK/3334/PO0E/10
FAZA: W spec.elektrycznej
PROJEKT BUDOWLANY
BRANZA: SPRAWDZIL:
§ INSTALACJE ELEKTRYCZNE mar in2. Adam Nowek AP /0057' /PWOE /]2
" Plan instalacji odgromowej W specceyrne
SKALK S DATA: LISTOPAD 2015 NR ARKUSZA: E05

1 2 3 | A4




