NOVAK - RYGIEL STUDIO ARCHITEKTONICZNE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA MCRD "SOLIDARNOSC" W RADZISZOWIE

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Umowa z Inwestorem.

1.2. Obowigzujace normy oraz przepisy prawa budowlanego.

1.3. Wizje lokalne.

1.4. Ustalenia z Inwestorem.

1.5. Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa.

1.6. Inwentaryzacja stanu istniejacego.
2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zamienny zagospodarowania terenu do projektu zatwierdzonego
w decyzji Starosty Krakowskiego o pozwoleniu na budowe nr AB.V.1.850.2014 z dnia 18 sierpnia 2014r. dla
inwestycji pn.. Rozbudowa i przebudowa Matopolskiego Centrum Rehabilitacji Dzieci "Solidarno$¢" w
Radziszowie wraz z przebudowa wewnetrznej instalacji gazu, rozbudowa instalacji wody, kanalizacji
sanitarnej i deszczowej, elektrycznej, wentylacji mechanicznej i c.o. a takze utwardzenie terenu (dojscia i
dojazdy), budowa odwodnienia liniowego oraz rozbiérka odcinka zewnetrznej instalacji gazu i studzienek
kanalizacyjnych na dz. nr 1929 , obreb Radziszéw 0012, gmina Skawina
projekt zamienny w zakresie:

« doprojektowanie szybu dzwigowego

e przeniesienia tazienki dla niepetnosprawnych (pom. nr 0.5)

e powigkszenia korytarza (pom. nr 0.4)
3. ZAKRES ZMIAN W PROJEKCIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Od strony potudniowo-zachodniej do istniejacego skrzydta szpitala doprojektowuje sie szyb windowy. Szyb windowy
W poziomie przyziemia znajduje sie w obrebie istniejacego budynku natomiast w poziomie parteru i 1 znajduje sie na
zewnatrz budynku. W zwiazku z doprojektowaniem szybu nalezy rozebra¢ fragment betonowej donicy na tarasie
szpitala. Pozostate elementy zagospodarowania terenu pozostajg bez zmian w stosunku do zatwierdzonego decyzja
projektu budowlanego.
Dojazd, miejsca parkingowe, zestawienie powierzchni charakteryzujgcych teren inwestycji, usytuowanie budynku ze
wzgledu na bezpieczenstwo pozarowe, dane o wpisie do rejestru zabytkdw, kategoria geotechniczna, wptyw
eksploatacji gérniczej, dane dotyczace istniejacej na terenie inwestycji zieleni, powierzchnia biologicznie czynna
pozostajg bez zmian.
4. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI
Obszar oddziatywania obiektu nie ulega zmianie w stosunku do projektu pierwotnego, obejmuje dz. nr 1929 i 1928/2,
obreb Radziszéw 0012, gmina Skawina i zostat wyznaczony w oparciu 0 obowigzujace obecnie Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie.
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1. Umowa z Inwestorem.

1.2. Obowigzujgce normy oraz przepisy prawa budowlanego.
1.3. Wizje lokalne.

1.4. Ustalenia z Inwestorem.

1.5. Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa.

1.6. Inwentaryzacja stanu istniejacego.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania projekt budowlany zamienny do projektu zatwierdzonego w decyzji Starosty
Krakowskiego o pozwoleniu na budowe nr AB.V.1.850.2014 z dnia 18 sierpnia 2014r. dla inwestycji pn.:
Rozhudowa i przebudowa Matopolskiego Centrum Rehabilitacji Dzieci "Solidarno$¢" w Radziszowie wraz z
przebudowa wewnetrznej instalacji gazu, rozbudowa instalacji wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
elektrycznej, wentylacji mechanicznej i c.0. a takze utwardzenie terenu (dojscia i dojazdy), budowa
odwodnienia liniowego oraz rozbidrka odcinka zewnetrznej instalacji gazu i studzienek kanalizacyjnych na

dz. nr 1929 , obreb Radziszéw 0012, gmina Skawina

projekt zamienny w zakresie:
e doprojektowania szybu dzwigowego
e przeniesienia tazienki dla niepetnosprawnych (pom. nr 0.5)

e powigkszenia korytarza (pom. nr 0.4)

3. OGOLNY OPIS ZAKRESU ZMIAN W PROJEKTCIE ZATWIERDZONYM DECYZJA O POZWOLENIU NA
BUDOWE nr AB.V.1.850.2014 z dnia 18 sierpnia 2014r.

Doprojektowuije sie szyb windowy zlokalizowang w potudniowo-zachodniej czesci budynku. Szyb windowy w
poziomie przyziemia zlokalizowany bedzie w istniejagcym pomieszczeniu technicznym, ponad ktorym znajduje sie
taras przy gtownym wejsciu do budynku w parterze. W zwigzku z tym szyb windowy w poziomie parteru i 1 pietra
bedzie znajdowat sie na zewnatrz budynku.

Znajdujaca sie obecnie w przyziemiu fazienka dla niepetnosprawnych bedzie przeniesiona do pomieszczenia nr 0.5.
Przestrzen, w ktdrej obecnie miesci sie tazienka zostanie wtaczona do korytarza (pom. nr 0.4)
W zwigzku z powyzszymi zmianami opracowanie obejmuje réwniez instalacje: elekiryczng, wod-kan, wentylaciji

mechanicznej, gazu i c.o.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY CZESCI BUDYNKU OBJETEJ PROJEKTEM - dotyczy czesci

przebudowywanej oraz rozbudowy * powierzchnia szybu windowego
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pow. zabudowy - 211,56 m* - w tym pow. zabudowy przebudowywanej - 107m? (przebudowa dotyczy jedynie

$ciany zewnetrznej tej czesci szpitala) i projektowanej 94,36 m? + powierzchnia szybu windowego 10,2m2,
powierzchnia uzytkowa - 163,37 m?

kubatura - 897,13m®

wymiary zewnetrzne szybu windowego - 2,95m x 3,43m ;

wysokos¢ szybu windowego - ok 8,08m

liczba kondygnacji obstugiwanych przez projektowana winde - 3 (poziom przeziemia, parter, 1 pietro)

5. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY ROZBUDOWY

Zmianie w stosunku do pierwotnego projektu ulegajg powierzchnie pomieszczen dobudowywanej izby przyjeé.

= rejestracja z poczekalnig - 18,47 m?, pom. 0.2
= gabinet diagnostyczno-zabiegowy - 15,40 m?, pom. 0.1

= gabinet lekarski - 14,09 m2 pom. 0.3
= komunikacja 1 - 40,41 m? pom. 0.4

= fazienka dla niepetnosprawnych - 9,98 m?, pom. 0.5
6. SZCZEGOLOWY OPIS PRAC BUDOWLANYCH OBJETYCH PROJEKTEM ZAMIENNYM

6.1. PROJEKTOWANE ROZBIORKI | WYBURZENIA
W przyziemiu projektuje sie wyburzenie fragmentoéw $cian w pom nr 0.4 (komunikacja). Nalezy wyburzy¢ $ciane
dziatowg migdzy istniejacq fazienkg a korytarzem a takze fragment $ciany konstrukcyjnej, ktory pierwotnie stanowit
brame wjazdowa. Nalezy usungé w catosci wtérne zamurowanie otworu w $cianie. W $cianie od strony
dobudowywanego szybu trzeba wykué otwor prowadzacy do windy. W Scianie pomiedzy korytarzem a nowa tazienkq
nalezy przesung¢ otwér drzwiowy. W pomieszczeniu technicznym gdzie dobudowuje sie szyb windowy trzeba
rozebra¢ stalowe schody i spocznik.
Miedzy przyziemiem a parterem wyburzeniu ulegnie fragment zelbetowego stropu. Trzeba takze wyburzy¢ cze$é
betonowej donicy stanowigcej zabezpieczenie krawedzi tarasu.
W poziomie parteru i pietra nalezy rozebra¢ fragment (3 kwatery liczac od lewej strony) szklanej $ciany ostonowej a
takze fragment obudowy z blachy falistej na wysokosci pomiedzy 1 i 2 pietrem. Nalezy tez usuna¢ waski pasek

blachy na narozniku elewacji biegnacy od goéry cokotu pod obudowe z blachy faliste;.

6.2. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE ELEMENTOW SZYBU WRAZ Z OKRESLENIEM 1IZOLACYJNOSCI
CIEPLNEJ

¢ Konstrukcja szybu
Konstrukcja szybu windowego bedzie Zelbetowa szkieletowa sktadajaca sie ze stupdw o wymiarze 24x24cm oraz

rygli wysokosci 34cm. Przestrzen miedzy elementami konstrukcyjnymi wypetniona bedzie pustakami SILIKA E24cm
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Posadowienie szybu bedzie na ptycie fundamentowej. Poziom spodu ptyty nalezy dostosowac do spodu istniejacego

fundamentu. Szczegdtowe informacje znajdujg sie w projekcie branzy konstrukcyijne;.

« Sciany i elewacje

Sciany szybu beda wykonane z pustakéw SILKA E24, ocieplone 6cm wetny mineralnej elewacyjnej (A=0,042 lub
mniej), obtozone ptytami elewacyjnymi Kronospan, typ Kronoplan Colour, grubos¢ 8mm, mocowanie na nity w
kolorze ptyty. Plyty elewacyjne mocowac na aluminiowych lub stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie profilach
zachowujgc dystans 3cm miedzy ociepleniem a plytg. Zastosowane kolory ptyt to U0191 (szary), U9556 (zoty
krolewski), U125 (niebieski), U9554 (koralowy).

Wspdiczynnik przenikania ciepta $ciany szybu wynosi u= 0,52 (W/m?K) (maksymalny dopuszczony przepisami
=0,65)

e Obudowa urzadzenia dzwigowego od gory
Projektuje sie obudowe dzwigu od gory piytg Zelbetows, ocieplong 8cm wetny mineralnej, pod ktérg nalezy utozyé
paroizolacje, spadek 5% nalezy uzyska¢ ptytami spadkowymi np rockwool, catos¢ pokry¢ papg (podktadowg i

wierzchniego krycia). Wspdtczynnik przenikania ciepta dla tej przegrody wynosi u= 0,45 (W/m?K)

» Dzwig
Projektuje sie dzwig osobowy, Schindler 5500 o parametrach:
dane podstawowe - dzwig elektryczny, o napedzie bezreduktorowym , bez maszynowni
udzwig - 1600kg
predkos¢ - 1.0m/s
wielko$¢ kabiny - 240x140cm
drzwi szybowe - 130x210cm, w odpornos$ci ogniowej EIGO0, teleskopowe, ze stali nierdzewnej szczotkowanej
sterowanie - sterowanie pozarowe (zjazd do przystanku ewakuacyjnego i pozostanie z otwartymi drzwiami)
wystroj kabiny:
0 typ kabiny - navona
drzwi kabinowe, front kabiny, tyt kabiny - stal nierdzewna szczotkowana
boki kabiny - malowane proszkowo na kolor capri yellow
sufit - stal nierdzewna proszkowana
o$wietlenie - square spots
lustro - tylna $ciana, potowa wysokosci

podtoga - guma szara, 3mm

O O O o o o o

zastosowac odboje na trzech $cianach kabiny
0 panel operacyjny - wySwietlacz bialy, stal nierdzewna szczotkowana, przyciski oznaczone w jezyku Braille'a
Nalezy spetnic wszystkie wymagania dostawcy w zakresie wymiarow, wykonczenia oraz wyposazenia szybu

windowego.
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Mozna wybra¢ innego dostawce pod warunkiem, ze urzadzenie bedzie réwnowazne wiw.

W przypadku wyboru innego dostawcy nalezy sprawdzi¢ czy parametry szybu sg odpowiednie

«  Wentylacja

Projektuje sie wentylacje grawitacyjng szybu windowego o powierzchni czynnej min 0,064m?

»  Wykorczenie cokotu

Projektuje sie cokét tynkowany tynkiem mozaikowym np KNAUF kolor B50 (jasny szary) badz réwnowaznym

»  Wykoriczenie pomieszczenia nr 0.4 KOMUNIKACJA 1
W zwigzku z wigczeniem przestrzeni istniejacej fazienki do przestrzeni korytarza nalezy wykonaé nastepujace prace.
Urzadzenia sanitarne zdemontowac i przenie$¢ do projektowanej tazienki. Ze $cian i podtogi zdjaé ptytki ceramiczne.
Sciany wyréwnaé i pomalowaé jak pozostate $ciany w pom. nr 0.4. Poziom posadzki dostosowaé do poziomu w
pozostatej czesci pomieszczenia i wykonczy¢ wyktadzing PCV jak w pozostatej czesci pomieszczenia. Istniejacy sufit
podwieszany nalezy zdemontowaé. Projektuje sie sufit podwieszany oraz o$wietlenie jak w pozostatej czesci pom.

0.4.Na $cianach zamontowa¢ odbojnice.

7. PRACE BUDOWLANE ZWIAZANE Z PRZENIESIENIEM LAZIENKI DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

« Sciany
Sciany w pomieszczeniu nalezy zaizolowaé folig w ptynie w miejscach opisanych ponizej oraz wykofczyé
ptytkami ceramicznymi do wysokos$ci gory opaski drzwiowe;

e Podtoga
W pomieszczeniu nalezy $ciggna¢ wyktadzine pcv zaizolowaé podtoge i Sciany do wysokosci 10cm folig w
ptynie. Folig w plynie nalezy takze pokry¢ sciany w prysznicu i w obrebie umywalki z zaktadkami po 50cm
na boki

» Stolarka drzwiowa
Istniejgcy otwor drzwiowy nalezy przesuna¢ zgodnie z rysunkiem. Mozna zamontowa¢ w nowym otworze
drzwiowym te same drzwi po wycieciu w nich otworéw nawiewnych o powierzchni 0,025m?

»  Wyposazenie fazienki
Projektowana fazienke dla niepetnosprawnych nalezy wyposazy¢ w:
- brodzik metalowy, szpitalny, montowany réwno z posadzka
- porecz na zastonke prysznicowg oraz zastonke
- uchwyt katowy dla niepetnosprawnych
- baterie prysznicowg
- umywalke dla niepetnosprawnych -PRZENIESIONA Z ISTN. LAZIENKI
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- baterie umywalkowa dla niepetnosprawnych

- dozownik mydta - PRZENIESIONY Z ISTN. LAZIENKI

- podajnik na reczniki papierowe - PRZENIESIONY Z ISTN. LAZIENKI

- uchwyt umywalkowy dla niepetnosprawnych z prawej strony przy umywalce
- miske WC dla niepetnosprawnych - PRZENIESIONA Z ISTN. tAZIENKI

- stelaz podtynkowy do WC

- podajnik na papier toaletowy - PRZENIESIONY Z ISTN. WC

- dwie porecze dla niepetnosprawnych przy WC, w tym jedna podnoszona

8. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE POZOSTALYCH ELEMENTOW

« Sciany zewnetrzne istniejacego budynku
Po rozbidrce czesci szklanej elewacji i dobudowie dzwigu $ciany zewnetrzne istniejacego budynku nalezy uzupeié
Scianami szkieletowymi w systemie KNAUF W387 (Sciana dwuwarstwowa zewnetrzna) EI60, u=0,26, lub
rownowaznym

e Zamurowania
Zamurowania wykona¢ z elementoéw SILKA E12 |ub rownowaznych

» Zabudowa przeciwpozarowa kanatéw tranzytowych istniejacej wentylacji mechanicznej
W korytarzu istniejacej czesci budynku, ktéry wigczamy do powierzchni komunikacji w izbie przyje¢ nad sufitem
podwieszonym biegng kanaly wentylacji mechanicznej. Ze wzgledu na wydzielenie odrebnej strefy pozarowej
obejmujacej izbe przyje¢ te kanaly nalezy obudowa¢ w systemie PROMAT lub réwnowaznym do odpornosci

ogniowej E120 na odcinku od granicy strefy pozarowej do czerpni/wyrzutni na zewnatrz budynku

9. KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Przyjmuje sie pierwszg kategorig geotechniczng w prostych warunkach gruntowych.

10. WYMAGANIA OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

10.1. Informacje ogéine
Projektowana rozbudowa wraz z czescig dobudowywang bedzie stanowita odrebng strefe pozarowa (pow. wewn.
188m?) oddzielong od pozostatego budynku $cianami oddzielenia pozarowego REI 120 i drzwiami EI60. Szyb
windowy takze wydziela sie jako odrebng strefe pozarowa (pow. wewnetrzna 6,3m?) $cianami REI120 i drzwiami

szybowymi w odporno$ci ogniowej EI60

10.2. Powierzchnia, wysokos$¢ i liczba kondygnacji budynku szpitala po rozbudowie

Powierzchnia zabudowy catego budynku- 1993 m?
llo$¢ kondygnacji catego budynku - 4

Budynek kwalifikowany jest jako wysoki.
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10.3. Powierzchnia, wysoko$¢ i liczba kondygnac;ji stref pozarowych objete projektem

Powierzchnia zabudowy - 201,36 m?

Powierzchnia wewnetrzna strefy pozarowej 1 objetej projektem (strefa izby przyjec) - 188 m2.

llos¢ kondygnacii, ktore obejmuije strefa 1 - 1.

Wysokos¢ kondygnacii w czesci projektowanej — od 2,5m do 3,00m.

Wysokos¢ projektowanej rozbudowy — 4,29 m.

Powierzchnia wewnetrzna strefy pozarowej 2 objetej projektem (strefa szybu windowego) - 6,3 m2
llos¢ kondygnacii, ktore obejmuije strefa 2 — 3.

10.4. Odlegtos¢ od obiektow sasiadujacych
Najmniejsza odlegtos¢ budynku szpitala po rozbudowie od najblizszego budynku usytuowanego na dziatce

sasiedniej to 107m. Projektowana rozbudowa jest oddalona o 15m od najblizszej granicy dziatki.

10.5. Kategoria zagrozenia ludzi , przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnacji i w
poszczegdlnych pomieszczeniach

Kategoria zagrozenia ludzi w catym budynku - ZL Il
Maksymalna liczba osob na poszczegoinych kondygnacjach w strefie pozarowej 1 i 2 objetej projektem:
e parter—20 oséb

10.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

Zagrozenie wybuchem nie wystepuje.

10.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe

Projektowana inwestycja obejmuje dwie strefy pozarowe.

10.8.Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych

Klasa odpornosci pozarowej budynku ,,B”

Klasa odpornosci ogniowej elementéw NOWOPROJEKTOWANYCH cze$ci budynku

Klasa
odpornosci glowna
; i konstrukcja $ciana
pozarowej konstrukcja ) strop $ciana zewngtrzna przekrycie dachu
budynku oéna dachu wewnetrzna

"B" R 120 R30 RE 160 E 160(o-i) E130 RE30




NOVAK — RYGIEL STUDIO ARCHITEKTONICZNE ARCHITEKTURA

ROZBUDOWA MCRD "SOLIDARNOSC" W RADZISZOWIE A-7

Oznaczenia w tabeli:

R- no$no$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma dotyczaca zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementow
budynku,
E- szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,

|- izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,

Projektowane elementy budynku, o ktdrych mowa w powyzszych tabelach, powinny byé nierozprzestrzeniajace

ognia.

10.9. Warunki ewakuacji, oSwietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe.
Diugosci dojs¢ ewakuacyjnych nie przekracza 40m przy dwéch dojéciach. Dtugo$¢ przejs¢ ewakuacyjnych nie

przekracza 40m. Projektowana rozbudowa bedzie wyposazona w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne.

10.10. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych
» Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wykonaé w klasie

odpornosci ogniowej (E ) wymaganej dla tych elementow (EI 120)

» Przewody i kable wraz z zamocowaniami stosowane w systemach zasilania i sterowania urzadzeniami
stuzacymi ochronie przeciwpozarowej muszg zapewniaC ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej w
warunkach pozaru poprzez wymagany czas dziatania urzadzenia przeciwpozarowego, jednak

nie mniejszy niz 90 minut.

» W korytarzu istniejacej czesci budynku, ktéry wigczamy do powierzchni komunikacji w izbie przyje¢ nad
sufitem podwieszonym biegng kanaty wentylacji mechanicznej. Ze wzgledu na wydzielenie odrebnej
strefy pozarowej obejmujacej izbe przyje¢ te kanaly nalezy obudowa¢ w systemie PROMAT lub
rownowaznym do odpornosci ogniowej E120 na odcinku od granicy strefy pozarowej do

czerpni/wyrzutni na zewnatrz budynku

10.11. Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie
1. Awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne - instalacja elekiryczna - zapewnia sie awaryjne o$wietlenie
ewakuacyjne w korytarzach o rezerwie zasilania 2 godziny na wszystkich drogach i przy wszystkich

wyjéciach ewakuacyjnych, hydrancie wewnetrznym i w miejscach usytuowania gasnic.
2. Przeciwpozarowy wytacznik pradu projektuje sie przy gtownym wejsciu do projektowanej izby przyjec.
3. Hydrant wewnetrzny 25 zlokalizowany bedzie w gtéwnym korytarzu projektowanej izby przyjec.

4. Instalacja odgromowa — budynek jest wyposazony w instalacje odgromowa, projektowana dobudowa

rowniez bedzie w nig wyposazona.
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5. Budynek szpitala jest wyposazony w instalacje sygnalizacji pozaru, projektowana rozbudowa roéwniez

bedzie w nig wyposazona.

10.12. Wyposazenie w gasnice.
Obiekt wyposazony w gasnice do gaszenia pozaréw grupy ABC. Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub
3 dmd) zawartego w gasnicach powinna przypada¢ na kazde 100m? powierzchni strefy pozarowej. Do gasnic

powinien by¢ zapewniony dostep o szeroko$ci co najmniej 1m.

10.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Najblizsze hydranty pozarowe znajdujg sie w odlegtosci 11,5m oraz 115m.

10.14. Drogi pozarowe

Droge pozarowg stanowi istniejaca droga wewnetrzna zakoriczona placem manewrowym o wymiarach 20x20m.

opracowanie:
arch. Anna Rygiel
Krakéw, pazdziernik 2015
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I.ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI
1.Roboty rozbiérkowe
2.Przebudowa instalacji gazu
3.Wykonanie fundamentéw
4 Wykonanie posadzek na gruncie
5.Murowanie $cian i wykonanie stropu zelbetowych
6.Wykonanie stropodachu
7.Roboty instalacyjne
8.Montaz stolarki elewacyjnej i wewnetrznej.
9.Wykonanie prac elewacyjnych - oktadziny i obrébki blacharskie.
10.Roboty tynkarskie $cian i sufitow.
11.Roboty przy utwardzeniu i uporzadkowaniu terenu
12.Roboty rozbiérkowe zwigzane z budowg szybu windowego
13.Budowa szybu i montaz dzwigu

14.Roboty wykonczeniowe

Il. WYKAZ PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

1. Projektowana rozbudowa budynku szpitala z infrastruktura.

lll. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI | TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI ORAZ PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA
WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT Z PODANIEM SKALI, CZASU | MIEJSCA ICH
WYSTAPIENIA
1.Wyjazd pojazdéw zwigzanych z budowg na droge publiczna.

2.Upadek z wysokosci wiekszej niz 0,5m zaréwno przy budynku jak i podczas wykop6w.

IV. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Gtownym celem przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (BHP) jest usunigcie zagrozen zwigzanych
z urzadzeniem i utrzymaniem stanowisk pracy, organizacjq pracy, srodkami i narzedziami pracy oraz zagrozen
tkwigcych we wlasciwosciach psychofizycznych i stanie zdrowia pracownikow.
Cel ten nalezy podkre$la¢ podczas kazdego instruktazu BHP, a zwtaszcza przed przystapieniem do wykonania
robé6t szczegdlnie niebezpiecznych.
Wszyscy pracownicy fizyczni zatrudnieni na budowie powinni przej$¢ odpowiedni instruktaz BHP ogélny oraz
stanowiskowy potwierdzony pisemnym o$wiadczeniem i przeprowadzony przez uprawniong do tego osobe.
Ponadto pracownicy mogacy wykonywaé roboty szczegélnie niebezpieczne powinni by¢ uprzedzeni o mozliwosci

wystepowania szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub zycia.
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V. WSKAZANIE SRODKOW  TECHNICZNYCH |  ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH
BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK
POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.
1.Dziatania zapobiegajace niebezpieczeristwom:

a) state podnoszenie $wiadomosci pracownikow o szczegoinych zagrozeniach wystepujacych przy
okreslonych pracach i w czasie przebywania w strefach niebezpiecznych;
b) okre$lanie szczegbinych zagrozehn zwigzanych z miejscem lub rodzajem wyk. pracy oraz wiasciwych
zabezpieczen w trakcie szkolenia stanowiskowego przed zmiang miejsca lub rodzaju wykonywanej pracy;
c) egzekwowanie zalecen wydawanych pracownikom;
d) przestrzeganie wtasciwego oznakowania stref niebezpiecznych;
e) systematyczne kontrolowanie $rodkow ochrony zbiorowej i osobistej;
flopracowanie przez wykonawce “Instrukcji bezpiecznego wykonania robdt’, zawierajacej szczegdtowe
warunki i zagrozenia oraz zabezpieczenia zwigzane z dang robotg [zgodnie z Rozp. Min. Infrastruktury z dn.
06.02.2003r.
2.Dziatania zabezpieczajace na wypadek pozaru:
a) urzadzenie statego, zewnetrznego punktu ze sprzetem ppoz zaopatrzonego w podstawowy sprzet gasniczy
(piasek, topate, duzg gasnice proszkowa, urzadzenie sygnalizujace zagrozenie, instrukcje postepowania
W razie pozaru);
b) wtasciwe oznakowanie i  zachowanie droznosci zewnetrznych i wewnetrznych drég ewakuacii
i zewnetrznej drogi pozarowej;
C) przestrzeganie posiadania i sprawnosci dziatania podrecznego sprzetu gasniczego przez pracownikéw
wykon. prace szczeg6lnie niebezpieczne z otwartym ogniem, przy czynnym gazociggu lub spawalniczych;
3.Dziatania zabezpieczajace przy pracy na wysokosci:
a) zapewnienie posiadania, sprawnego dziatania sprzetu ochrony osobistej i jego wlasciwego wykorzystania
przez pracownikéw;
b) dokonywanie odbioru rusztowan przed przystapieniem do rob6t oraz regularna konserwacja rusztowan;
c) sprawdzanie aktualno$ci badan lekarskich zezwalajacych na wykonywanie prac fizycznych na budowie
oraz badan wysokosciowych;
opracowanie:
arch. Anna Rygiel
Krakéw, pazdziernik 2015



