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1 Informacje ogdlne
1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania projekt budowlany zamienny do projektu zatwierdzonego
w decyzji Starosty Krakowskiego o pozwoleniu na budowg¢ nr AB.V.1.850.2014 z dnia
18 sierpnia 2014r. dla inwestycji pn.: Rozbudowa i1 przebudowa Matopolskiego Cen-
trum Rehabilitacji Dzieci "Solidarnos¢" w Radziszowie wraz z przebudowa we-
wnetrznej instalacji gazu, rozbudows instalacji wody, kanalizacji sanitarnej i deszczo-
wej, elektrycznej, wentylacji mechanicznej i c.o. a takze utwardzenie terenu (dojscia i
dojazdy), budowa odwodnienia liniowego oraz rozbiorka odcinka zewngtrznej instala-
cji gazu i studzienek kanalizacyjnych na dz. nr 1929 , obrgb Radziszow 0012, gmina
Skawina

1.2 Podstawa opracowania
Podstawe techniczng stanowig ponizsze materiaty:

— rysunki architektoniczno-budowlane,

— uzgodnienia z architektem i uzytkownikiem obiektu,

— warunki 1 uzgodnienia z pozostalymi branzami,

— wytyczne projektowania instalacji C.O. , Wentylacji Mechanicznej i Wewng¢trznej
Instalacji Wod — Kan

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej w sprawie wymagan jakim
powinny odpowiada¢ pod wzgledem fachowym 1 sanitarnym pomieszczenia i
urzadzenia zaktadu opieki zdrowotnej

— Normy, normatywy techniczne

1.3 Zakres opracowania

Instalacje Grzewcze
Instalacja C.O.

Projekt instalacji c.o. dla pomieszczen objetych opracowaniem nr 0,5 , 0.4 . Zmiana po-
ziomoOw prowadzenia istniejacych przewodow C.O. w obszarze kolidujagcym z projek-
towang zabudowa windy .

Instalacja Ciepla Technologicznego

Zmiana poziomow prowadzenia istniejacych przewodéw C.T. w obszarze kolidujagcym
z projektowang zabudowa windy .

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Odprowadzenie $ciekow sanitarnych z projektowanych przyboréw z pomieszczenia nr
0.5 tazienka ,

Instalacja wody zimnej ,cieplej i cyrkulacyjnej
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Projekt instalacji wody zimnej , cieptej 1 cyrkulacyjnej dla projektowanych przyborow.
Zmiana poziomdw prowadzenia oraz zmiana $rednic istniejgcych przewodow wody w
obszarze kolidujacym z projektowang zabudowsg windy .

Instalacja gazu

Przebudowa instalacji wewnetrznej gazu w obszarze kolidujagcym z projektowang zabu-
dowa windy

Instalacja wentylacji mechanicznej

Instalacja wentylacji mechanicznej wywiewnej obstugujaca pomieszczenie 0.5 (tazien-
ka)

2 Instalacja Grzewcza

2.1 Zalozenia ogdlne

Budynek zlokalizowany jest w III strefie klimatycznej. Zakres opracowania obejmuje
projekt instalacji c.o. dla projektowanych pomieszczen 0,5 oraz 0.4 , przesuniecie istniejacego
grzejnika kolidujacego z projektowana zabudowa oraz zmiang¢ prowadzenia przewodow c.o.
i ciepta technologicznego w obszarze projektowanej zabudowy windy .

2.2 Zapotrzebowanie ciepta

Zapotrzebowanie ciepta przyjeto na podstawie szczegdtowych obliczen
strat ciepta przez przegrody budowlane, oraz na potrzeby wentylacji.

Opis Parametry

zapotrzebowanie ciepta na cele CO. 1,12 kW

2.3 Zrédto ciepta

Zrédtem ciepta dla projektowanej instalacji C.O. i C.T. jest istniejaca kotlownia gazowa .
Parametry pracy instalacji 80/60 C

Inwestor zapewnia ze obecnie w kottowni gazowej sa trzy kotlty grzewcze z czego jeden nie
pracuje, wigc w szczycie moze si¢ zatgczaé i wtedy ilos¢ ciepta jest wystarczajaca do pokrycia
dodatkowego zapotrzebowania .
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2.4 Grzejniki
Do ogrzewania pomieszczen zastosowac grzejniki :

e plytowy, kompaktowe higieniczny na zasilaniu zamontowa¢ zawor termosta-
tyczny z glowica termostatyczna typ K(kradz), na powrocie zawor odcinajacy
( pomieszczenie korytarza)

e plytowy kompaktowy higieniczny ocynkowany na zasilaniu zamontowac za-
wor termostatyczny z glowica termostatyczng typ K(kradz), na powrocie za-
wor odcinajacy ( pomieszczenie korytarza)

Kazdy grzejnik nalezy wyposazy¢ w automatyczny zawor odpowietrzajacy.

2.5 Odpowietrzenie instalacji

Odpowietrzenie instalacji CO. C.T. przyjeto poprzez odpowietrzniki, wbudo-
wane w przyjetych grzejnikach oraz w najwyzszych punktach instalacji .

2.6 Armatura

Na projektowanej instalacji zastosowac armatur¢ do regulacji hydraulicznej instalacji
CO. firmy Heimeieri TA :
— Zawory termostatyczne firmy — Heimeier

2.7 Wykonanie regulaciji

Nastawy montazowe zaworow grzejnikowych i nastawy eksploatacyjne termostatycz-
nych zawordéw grzejnikowych, powinny by¢ przeprowadzone po zakonczeniu montazu, phu-
kaniu i badaniu szczelno$ci instalacji w stanie zimnym.

Nastawy regulacji montazowej armatury regulacyjnej nalezy wykona¢ na podstawie
pomiarow przeptywoéw w instalacji.

Nominalny skok regulacji eksploatacyjnej termostatycznych zaworow grzejnikowych
powinien by¢ ustawiony na kazdym zaworze przy pomocy fabrycznych oston roboczych.
Czynnos$¢ ustawienia nalezy dokona¢ zgodnie z instrukcja producenta zaworow.

2.8 Instalacja rozprowadzajaca C.O.

Przejscia przez stropy i $ciany konstrukcyjne Instalacji C.O. i C.T. wykona¢ w tulejach
ochronnych. W tulei ochronnej nie moze znajdowac si¢ zadne polaczenie a ich $rednica po-
winna by¢ wieksza od $srednicy zewnetrznej rury przewodowe;:

o co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrod¢ pionowa,

o co najmniej o 1 cm, przy przejéciu przez strop.

Tuleje ochronne wykona¢ dluzsze niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z
kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki.
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Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng wypetni¢ materiatem trwale pla-
stycznym nie dzialajacym korozyjnie na rure, umozliwiajagcym jej wzdluzne przemieszczanie
si¢ 1utrudniajagcym powstanie w niej naprezen scinajgcych.

Przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem min. 0,3% tak, zeby w najnizszych miej-
scach zataman przewodow zapewni¢ mozliwo$¢ odwadniania instalacji, a w najwyzszych
miejscach zalaman przewodoéw mozliwos¢ odpowietrzania instalacji.

Przewody zasilajacy i powrotny nalezy prowadzi¢ obok siebie utozone réwnolegle w
sposOb umozliwiajacy wykonanie izolacji antykorozyjnej 1 cieplne;.

Przewody poziome prowadzone pod stropami mocowaé na podporach statych (w
uchwytach) 1 podporach ruchomych (zawieszeniach) usytuowanych w odst¢pach nie mniej-
szych niz wynika to z wymagan dla materiatu z ktorego wykonane sg rury.

Dla rur stalowych odlegto$¢ podpar¢ wynosi:

dn 25-32mm — 3,0m

dn40mm —3,5m

dn 50mm —4,0m

Konstrukcja 1 rozmieszczenie podpor powinny umozliwi¢ tatwy i trwaty montaz prze-
wodu oraz zapewni¢ swobodny, poosiowy przesuw przewodu.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajacy naturalng kompensacje wydtuzen
cieplnych na zalamaniach.

Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie
przekroczyto 1 cm na kondygnacje ze stalg odleglo$¢ miedzy osiami wynoszaca 8 cm

Przewdd zasilajacy pionu dwururowego powinien si¢ znajdowac z prawej strony, po-
wrotny zas$ z lewej (dla patrzacego na $ciang).

Projektowang instalacje C.O. prowadzong w suficie podwieszanym nalezy wykonac z
rur stalowych czarnych posiadajacych $wiadectwo badania jakosci ZETOM z usunigtym
wptywem szwu wg PN-80/H-24244 zejscia instalacji do grzejnikow z rury wielowarstwowe;j
Geberit Mepla

Projektowang Instalacje C.T. wykona¢ z rur stalowych czarnych posiadajacych §wia-
dectwo badania jakosci ZETOM z usunietym wplywem szwu wg PN-80/H-24244.

2.9 lzolacja antykorozyjna

Projektowane instalacje CO C.T. z rur stalowych, izolowa¢ antykorozyjnie przez
pomalowanie:

- farba do gruntowania, termoodporna - dwie warstwy

- farba nawierzchniowa, termoodporna - dwie warstwy

Rury przed malowaniem oczysci¢ z rdzy i zanieczyszczen.

2.10 lzolacja termiczna

Rurociagi grzewcze izolowac cieplnie zgodnie z WT2008.

e Przewody instalacji C.O. 1 C.T. izolowa¢ otuling Termaflex frz zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 zmieniajace
rozporzadzenie ,, W sprawie Warunkéw Technicznych jakim powinny odpo-
wiada¢ budynki i ich usytuowanie ,, wraz z p6zniejszymi zmianami.
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Wymagane grubosci Izolacji dla przewodoéw

. Minimalna grubos¢ izolacji cieplne;j

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat 0,035 W/(m - K)D

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna §rednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 p.rzechodzqcre przez Sciany lub 112 wymagah z poz. 1-4

stropy, skrzyzowania przewodoéw
Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone w kompo-
6 nentach budowlanych mi¢dzy ogrzewanymi pomieszczeniami 1/2 wymagan z poz. 1-4
r6znych uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz izolacji
8 . . 40 mm
cieplnej budynku)
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnatrz izolacji
9 . . 80 mm
cieplnej budynku)
10 Przewody instalacji wody lodol\:;ez]) prowadzone wewnatrz budyn- 50 % agaf 7 poz. 1-4
1 Przewody instalacji wody log}?rtfdzyrowadzone na zewnatrz bu- 100 % wymagat z poz. 1-4

Uwaga:

e przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta
niz podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowac grubos$¢ warstwy izolacyjnej,

e izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Potaczenia poprzeczne taczy¢ tasma aluminiowa samoprzylepna.

Montaz izolacji cieplnej rozpoczynaé nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaga-
nych prob szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych robodt
protokotem odbioru.

Powierzchnia rurociggu lub urzadzenia powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza si¢
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem,
smarami itp.

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste
1 nieuszkodzone, a sposob skladowania materiatow na stanowisku pracy powinien wyklucza¢
mozliwo$¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

Do izolacji cieplnej armatury i potaczen kotnierzowych stosowa¢ dwu lub wielocze-
sciowe ksztaltki izolacyjne wykonane z porowatych tworzyw sztucznych (np. z pianki poliure-
tanowej) lub wetny mineralne;.

Poszczegblne ksztattki nalezy mocowaé w sposdb umozliwiajacy wielokrotny ich
montaz i demontaz za pomoca opasek wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej, tasmy
z tworzywa sztucznego.

Wymiary zastosowanych ksztattek powinny by¢ dostosowane do danego typu i $redni-
cy zaworu, zasuwy lub potaczenia kolierzowego.

Wrzeciona zawordw i zasuw nie izolowac 1 wyprowadzi¢ na zewnatrz ksztattek.

Izolacja cieplna rurociggu lub urzadzenia ma by¢ zakonczona przed kolnierzem
w odleglosci rownej dlugosci $ruby plus 10 mm.
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3 Instalacja Wentylaciji

W pomieszczeniu magazynowym w §cianie zewnetrznej zastosowano kratke wentyla-
cyjng wraz z przepustnicg regulacyjng.

W pomieszczeniu tazienki 0.5 projektowana jest instalacja wywiewna. Wywiew be-
dzie realizowany wentylatorem tazienkowym montowanym w ptaszczyznie sufitu podwiesza-
nego (Vw=100m3/h). Wentylator zalgczany od §wiatta i wyposazony we wbudowang klape
zwrotng 1 opdznienie czasowe. Wyrzut powietrza ponad dach budynku. Nawiew $wiezego
powietrza bedzie podcisnieniowo z pomieszczenia komunikacji.

Kanaty projektuje si¢ z blachy stalowej ocynkowanej o przekroju okragltym, izolowane
welng mineralng o grubosci 30mm w ostonie z folii aluminiowej. Kanal prowadzony na ze-
wnatrz dodatkowo w obudowie z blachy stalowej ocynkowane;.

4 Instalacja wod — kan

4.1 Instalacja wody zimnej i cieptej

Zakres opracowania obejmuje projekt instalacji wody dla przyboréw w pom 0,5 tazience
oraz wymiang¢ rurociggéw wody wraz ze zmiang poziomow prowadzenia w obszarze przebu-
dowy windy , wlaczenie projektowanej instalacji do istniejacej przebiegajacej w pomieszcze-
niu kotlowni .

Przewody wody zimnej cieplej i cyrkulacyjnej projektuje si¢ z rur wielowarstwowych Mepla
firmy Geberit. Przy montazu przewodéw nalezy uwzgledni¢ wydhuzalnos¢ rur z PP stosujac
odpowiednie kompensatory.

Laczenie przewodow, zmiany kierunkéw prowadzenia przewoddw, zmiany $rednic wykonaé
poprzez zastosowanie specjalnych ksztattek.

Poziome 1 pionowe przewody instalacji nalezy mocowa¢ do $cian za pomocg uchwytow o
rozstawie zalecanym przez producenta sytemu w zaleznosci od $rednicy.

Miedzy przewodem, a obejmg umiesci¢ elastyczne podktadki. Konstrukcja uchwytow do mo-
cowania przewodow winna zapewni¢ latwy 1 trwaly montaz instalacji, odizolowanie
przewodow od przegréd budowlanych, ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan i halasow
oraz zapewni¢ przenoszenia obcigzenia rurociggow z jednoczesnym zapewnieniem ich swo-
bodnego przesuwu osiowego.

Wewnatrz budynku przewody uktada¢ w kierunkach prostopadtych i réwnolegtych do najbliz-
szych $cian, ze spadkiem umozliwiajagcym odwodnienie instalacji, a takze mozliwo$¢ jej od-
powietrzania przez najwyzej potozone punkty czerpalne.

Przejsécia przewodow przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Przestrzen
miedzy rurg a tulejg wypetni¢ materialem elastycznym

W celu zapewnienia odpowiedniej temperatury c.w.u., w poszczegdlnych pomieszczeniach
przewidziano wykonanie cyrkulacji. Wyroéwnanie przeptywu c.w.u utrzymywane bedzie przez
zawOr termostatyczny z automatyczng funkcja dezynfekcji montowany na glownym przewo-
dzie cyrkulacyjnym. Instalacja cieptej wody powinna zapewnia¢ uzyskanie w punktach czer-
palnych temperatury wody nie nizszej niz 55°C i nie wyzszej niz 60°C — jednakowa we
wszystkich punktach poboru wody, przy czym instalacja ta powinna umozliwia¢ przeprowa-
dzanie okresowej dezynfekcji termicznej wody przy temperaturze wody nie nizszej niz 70°C.
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Na przewodzie wody cieptej zamontowano termostatyczny zawor mieszajace, Ta mix wg
katalogu TA zabezpieczajace przed gorgcg woda w instalacji podczas okresowego przegrze-
wu. Na przewodach cieptej i zimnej wody, za zaworami odcinajagcymi przed termostatycznym
zaworem mieszajacym, nalezy zamontowac zawory zwrotne

e Izolacje

Rurocigg wody ciepltej 1 cyrkulacyjnej izolowa¢ Otulina termaflex frz celem ograniczenia
strat ciepta zgodnie z zatacznikiem nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i1 ich usytuowanie z dnia 12
kwietnia 2002 (Dz. U. Nr 75, poz. 690, zmiana z 2008 r. Nr 201, poz. 1238) wraz z pdzniej-
szymi zmianami

1.5, lzolacja cieplna przewoddw rozdzielczych | komponentdw w instalacjach
centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej (w tym przewoddw cyrkulacyjnych),
instalacji chlodu | ogrzewania powietrznego powinna spelnial  nastepujace
wymagania minimalne okreslone w ponizszej tabeli:

Wymagania izolacji cieplnej przewoddw i komponentdw

Lp. | Rodzaj prewodu lub komponentu Minimalna grubost izolacii
cieplnegj )
(materiat 0,035 W/(m - K"
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewnetrzna od 25 do 100 mm rowna srednicy wewnetizng
rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 | Pzewody i armatura wg poz. 1-4 Yawymagan z poz. 1-4
przechodzace przez Sciany lub stropy,
skrzyzowania przewoddw
& | Przewody ogrzewan centralmych wg poz. | Yewymagan z poz. 1-4
1-4, ulozone w komponentach
budowlanych miedzy ogrzewarnymi
pornieszczeniami rdznych uzytkownikdw
7 | Prewody wg poz. 6 ulozone w podlodze [ 6 mm
8 | Przewody ogrzewania powistrznego 40 mm
(uozone wewnatrz izolacji cieplngj
budyrku)
9 | Przewody ogrzewania powistrznego BO mm
lutozone na zewnatrz izolaci cieplngj
budynku)
10 | Przewody instalacji wody lodowe 50% wymagast z poz. 1-4
prowadzone wewnatrz budynku®
11 | Przewody instalacji wody lodowe| 100% wymagan z poz. 1-4
prowadzone na zewnatiz budynku®

Uwaga:
1 przy zastesowaniu materiahy izolacyjnedo o inmym wapdhczynniku przenikania ciepla niz podanc w
tabali, nalezy cdpowisdnio skorygowas grubose warstwy izolacyjnej,
* jzalacja cieplna wykonana jako powietrznoszozelna.
Izolacja rurociagéw wody zimnej celem zabezpieczenia przed roszeniem:

Rurocigg wody zimnej izolowa¢ Otulina termaflex frz o grubosci 9 mm

Zapotrzebowanie wody

Obliczeniowe zapotrzebowanie wody na cele bytowo gospodarcze pom 0.5 :
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) Woda zimna Woda ciepta
Rodzaj punktu czer- . .
palnego llosé Przeptyw gn 2Qn llos¢ Przeptyw gn 20n
[szt.] [dm?/s] [dm3/s] | [szt.] [dm?/s] [dm?/s]
natrysk 1 0,15 0,2 1 0,15 0,2
umywalka 1 0,07 0,1 1 0,07 0,1
WC 1 0,13 0,1 1 - 0,0
wanna 1 0,15 0,2 1 0,15 0,2
RAZEMz 0,5 RAZEMc 0,4
2Qnz+c 0,9 [dm3/S]

Przeptyw obliczeniowy okreslono w oparciu o norm¢ PN-92/B-01706 — ,,Instalacje wodocia-
gowe — wymagania w projektowaniu” wg wzoru:

q=0,698 (Xqn)0,50 -0.12 [dm3/s]

gdzie: qn - normatywny wyptyw z punktoéw czerpalnych [dm3/s]

Obliczeniowy przeplyw wody wynosi:

q=0,37 dm3/s=1,34 m3/h

Obliczeniowe zapotrzebowanie wody na cele bytowo gospodarcze pom 0.5,0,3 0,1

Obliczeniowy przeplyw wody wynosi:

q=0,47 dm3/s=1,69 m3/h

Zuzycie wody nie uleglo wzrostowi w porownaniu do stanu

zmiany wielkosci przylacza wodociggowego.
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) Woda zimna Woda ciepta
Rodzaj punktu czer- . .
palnego llos¢ | Przeplyw gn 20n llo$¢ Przeptyw gn 2Qn
[szt.] [dm?/s] [dm3/s] | [szt.] [dm?/s] [dm?/s]
Zlew 1 0,07 0,1 1 0,07 0,1
natrysk 1 0,15 0,2 1 0,15 0,2
umywalka 3 0,07 0,2 3 0,07 0,2
WC 1 0,13 0,1 1 - 0,0
wanna 1 0,15 0,2 1 0,15 0,2
RAZEMz 0,7 RAZEMc 0,6
SQnz+c 1,3 [dm?/s]

obecnego co nie powoduje
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4.2 Instalacja Kanalizacji Sanitarnej

Zakres opracowania obejmuje projekt instalacji kanalizacji z projektowanych przyborow w
pom 0,5 tazience

Instalacje kanalizacyjna pod posadzkowa w budynku zaprojektowano z rur PVC , podejscia
kanalizacyjne nalezy wykona¢ z rur kanalizacji niskoszumowej Silent db20
Projektowana instalacja zostanie wtaczona do istniejgcej studzienki kanalizacyjnej .

Obliczenia instalacji kanalizacji sanitarne;.

Obliczenia instalacji kanalizacji sanitarnej wykonano na podstawie normy ,,PN- 92/B-
01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu” wg wzoru na przeptyw obli-

czeniowy w instalacji kanalizacji bytowo-gospodarczej, qs [dm?/s]

Qs=KV 2. Aws (Us)

gdzie:

K - odplyw charakterystyczny [dm3/s], zalezny od przeznaczenia budynku,
dla budynku przyjeto K= 0,7 [dm3/s]

AWs — réwnowaznik odptywu, zalezny od rodzaju przyboru sanitarnego

Qs = K*(5)0,5 [dm3/s] =1,6 [1/s]

KANALIZACJA SANITARNA

Tosé Rown. od- Suma
plywu Aws Aws
natrysk 1 1,0 1
umywalka 1 0,5 0,5
WC 1 2,5 2,5
wanna 1 1,0 1
Razem 5 [dm®/s] |

Istniejacy przylacz kanalizacyjny jest wystarczajacy do zapewnienia odbioru Sciekow z
calego budynku Bilans Sciekow sanitarnych dla calego budynku nie ulega zmianie

Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej zostanie wilaczona do istniejacej instalacji
zgodnie z czgscig rysunkowa opracowania .Przed wykonaniem instalacji nalezy dokona¢ od-
krywek i sprawdzi¢ zgodno$¢ prowadzonych instalacji z projektem , rozbiezno$ci nalezy zgto-
si¢ jednostce projektowe; .

-11 -
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4.3 Wykonanie robét

e Instalacja wody zimnej i cieplej

Rurociagi prowadzi¢ ze spadkiem umozliwiajacym ich odwodnienie w jednym lub kilku
punktach oraz mozliwo$¢ odpowietrzenia przez najwyzej potozone punkty czerpalne
Przy przejs$ciach przez stropy i Sciany stosowaé tuleje ochronne
Podlaczenie przyborow (baterie stojace) — przez zawory katowe, zamykajace umieszczone
pod przyborami.
Przewody doprowadzajace wodg do urzadzen nalezy wyposazy¢é w zawory odcinajace.
Rurociagi PP do poszczegdlnych przyborow prowadzi¢ w bruzdach, $ciankach gipsowo-
kartonowych.
Poziomy i piony wody cieplej nalezy uktada¢ réwnolegle do rur zimnej wody.
Przewody wodociggowe nalezy izolowac cieplnie oraz przeciwzroszeniowo, wymagane
grubosci izolacji przedstawiono ponize;j:

Woda zimna:

50+~ 320 -20 mm,

Woda ciepta:
50+~ 320 -20 mm,

Laczenie rurociaggdw

Przewody stalowe wraz z armaturg montowaé nalezy poprzez potaczenia gwintowane.
Przewody wodociggowe z PP laczy¢ nalezy poprzez zgrzewanie (polifuzj¢ termiczng).

Mocowanie przewodow

Przewody nalezy mocowa¢ do elementow konstrukcji budynku za pomoca uchwytow lub
wspornikéw. Konstrukcja uchwytow lub wspornikow powinna zapewni¢ latwy i trwaty
montaz instalacji, odizolowanie od przegrod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania
si¢ drgan i hatasow w przewodach i przegrodach budowlanych. Podejscia wody zimnej i
cieplej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.

Instalacje z rur PP mocowa¢ za pomocg obejm, rozstaw podpdr statych i przesuwnych
zgodnie z instrukcjg montazowa producenta rur.

e Instalacja kanalizacji sanitarnej

Przewody kanalizacyjne do poszczegodlnych przyborow prowadzi¢ jako kryte w $cianach W
miejscu przej$¢ rurociggébw przez przegrody budowlane powinny by¢ osadzone tuleje, przy
czym w miejscach tych nie moze by¢ polaczen rur. Przestrzenh migdzy rurociggiem a tuleja
ochronng, powinna by¢ wypelniona szczeliwem elastycznym.

-12 -
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5 Instalacja wewnetrzna gazu

5.1 Zakres opracowania.

W zwigzku z planowang rozbudowa i przebudowag MCRD "Solidarno$¢" w Radziszowie
zaistniala koniecznos$¢ przebudowy fragmentu instalacji wewnetrznej gazu kolidujacej z pro-
jektowana zabudowg windy

5.2 Podstawa opracowania.
Podstawe techniczng stanowig ponizsze materiaty:

¢ rysunki architektoniczno-budowlane,

e uzgodnienia z architektem i uzytkownikiem obiektu,

e Prawo budowlane; rozporzadzenia: Dz.U. Nr75 poz.690, Dz.U. Nr 109 poz.1156;
Normy Budowlane; literatura techniczna

e PN-92/M-34503 — ,,Proby rurociaggow”

5.3 Przylacz gazu

Instalacja zasilana jest z istniejacego przytacza gazu, ktore nie ulega zmianie. Gazo-
mierz réwniez nie ulega zmianie.

5.4 Opis projektowanego rozwigzania

Projektowang instalacj¢ gazowa nalezy wykona¢ rurami stalowymi instalacyjnymi, bez
szwu wg PN-80H-74219 prowadzonymi nadtynkowo w odlegtosci od innych instalacji okre-
slonej w Dz. U. Nr75/02, rozdziat 7 £ 156. Rury taczy¢ doczotowo przez spawanie.

Wykonang instalacje gazowa nalezy przytwierdzi¢ na state do elementow konstrukcyj-
nych budynku przy pomocy specjalnych uchwytow. W tym celu przewidziano zastosowanie
systemu mocowan firmy WALRAVEN (lub rownowazny).

Przewody beda prowadzone po wierzchu $cian. Odlegto$¢ rurociagdéw od $ciany po-
winna wynosi¢ min. 20 mm, a rozstaw uchwytéw mocujacych powinien wynosic:

e odcinki poziome min. 2,00 m
e piony min. 1,50 m.

Przewody instalacji gazowej w stosunku do przewodow innych instalacji stanowigcych
wyposazenie budynku (kottowni) nalezy prowadzi¢ tak, by zapewni¢ odlegto§¢ minimalng 10
cm w przypadku prowadzenia rownoleglego i 2 cm przy skrzyzowaniach z innymi instalacja-
mi. Odlegto$¢ pomigdzy przewodami instalacji gazowej i innymi przewodami powinna umoz-
liwia¢ wykonanie prac konserwacyjnych. Poziome odcinki instalacji gazowej nalezy prowa-
dzi¢ min. 0,1 m powyzej przewoddéw elektrycznych i urzadzen iskrzacych. Piony nalezy pro-
wadzi¢ w odleglosci co najmniej 0,6 m od urzadzen elektrycznych.

Przejscia przewoddéw przez $ciany bedace oddzieleniem stref p.poz. - przejscia ruro-
ciggoéw przez $ciany i stropy powinny by¢ wykonane w rurach ochronnych.

Przejscia przewodoéw przez $ciany nie bedace oddzieleniem stref p.poz. - przejscia ru-
rociaggow przez $ciany i stropy powinny by¢ wypelnione np. pianka Pyroplex.

Prowadzenie instalacji jak na rzutach kondygnacji.

Rury prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku do odbiornika. Przej$cia przez $ciany i stropy
wykona¢ w tulejach uszczelnianych trwato plastycznie 1 gazoszczelnie.

-13-
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5.5 Préba szczelnosci instalacji gazowej prowadzonej w budynku

Po wykonaniu instalacji gazowej nalezy podda¢ ja probie szczelnosci wypet-
niajac przewody powietrzem pod cisn. 0,05 MPa utrzymujac je przez 30 min. a nastepnie przy
pomocy manometru rt¢ciowego skontrolowa¢ szczelno$¢ w ciggu 30 min. Manometr nie po-
winien wykaza¢ spadku ci$nienia.

W przypadku prowadzenia przewodow instalacji gazowych przez pomieszczenia
mieszkalne probe¢ nalezy wykona¢ pod ci$nieniem 0,1 MPa.

Po zainstalowaniu przyboréw gazowych przy ponownej probie na ci$nienie 300 mm
SW ci$nienie na U-rurce nie powinno wykazywaé zadnego spadku.

Instalacje gazowa uznaje si¢ za szczelng i nadajacg si¢ do uruchomienia, jezeli
podczas proby szczelno$ci nie zostanie stwierdzony spadek ci$nienia na manometrze. W
przypadku, gdy podczas proby instalacja gazowa nie bgdzie szczelna nalezy usunaé przyczyny
1 probe wykona¢ powtornie. Trzykrotnie wykonana proba szczelno$ci instalacji z wynikiem
negatywnym kwalifikuje ja do rozebrania i powtérnego wykonania.

5.6 Zabezpieczenie antykorozyjne

Rurociagi nalezy oczysci¢ recznie szczotkami do uzyskania powierzchni metaliczne;.
Wewngtrzne instalacje z rur stalowych gazu zabezpieczy¢ przez dwukrotne pomalowanie far-
ba olejng do metalu. Rury w poziomie oraz piony pomalowac¢ zewnetrznie na kolor zotty.

6 Wytyczne branzowe

6.1 Branza elektryczna

Nalezy zapewni¢ zasilanie energig elektryczng do urzadzen:
- Wentylator tazienkowy Nel=70W, 230V, wentylator zataczany od $wiatta

6.2 Branza budowlano -architektoniczna

Nalezy uwzgledni¢ w projekcie architektoniczno-konstrukcyjnym:
o otwory w stropach i $cianach dla przej$¢ instalacji
o otwory rewizyjne do urzadzen

6.3 Ochrona pozarowa.

Cato$¢ instalacji oraz montaz urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi prze-
pisami ppoz.

W ramach ochrony pozarowej budynku nalezy wykona¢ nastepujace zabezpieczenia na
projektowanych instalacjach:

1. Wszystkie przejscia przez granice stref ppoz. Nalezy uszczelni¢ ogniochronnymi

masami uszczelniajacymi o klasie odpornosci ogniowej (EIS) rownej klasie odpor-
nosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego
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Ponadto nalezy:

e Wszystkie elementy instalacji wentylacji (urzadzenia, przewody, izolacje) musza
by¢ wykonane z materiatow niepalnych posiadajacych Aprobate Techniczng ITB 1
CNBOP.

e Materiaty stosowane na izolacje rur oraz kanatow powinny posiada¢ ceche nieroz-
przestrzeniana ognia (NRO).

e Wszystkie przejscia przez przegrody ogniowe nalezy uszczelni¢ ogniochronnymi
masami uszczelniajgcymi (np. Hilti) o odpornosci ogniowej przegrody.

e Zamocowania przewodoéw do elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane z
materiatow niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajacej w czasie pozaru
w czasie nie krétszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu.

e W przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji,

7 Uwagi koncowe

1.

Prace budowlano-montazowe prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP

2. Wykonawca wyzej wymienionego zakresu robot, powinien zapoznac si¢ z catoscig do-

10.

11.

kumentacji jednoczes$nie 1 dokona¢ obliczen dla poszczegolnych zakresow robot.
Niezaleznie od stopnia doktadnosci i1 precyzji dokumentow otrzymanych od Inwestora,
definiujacej ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobre-
go rezultatu koncowego. W zwigzku z tym wykonane instalacje musza zapewnic
utrzymanie zatozonych parametrow.

Wszystkie podane ilosci w wykazie nalezy sprawdzi¢ na podstawie zatgczonych ry-
sunkow.

Rysunki 1 cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie si¢ uzupetniajgcymi. Wszystkie
elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach
anie ujete w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu.
W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zgtosic¢
to projektantowi, ktory zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygnigcia problemu.
Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg proby, regulacja i uruchomienia urzadzen i in-
stalacji wg obowigzujacych norm 1 przepisOw oraz oddanie ich do uzytkowania lub
eksploatacji zgodnie z obowigzujacg procedura.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ pol-
skim normom, posiada¢ niezbedne atesty i1 spetnia¢ obowigzujace przepisy.

Wszystkie urzadzenia muszg posiada¢ aktualne certyfikaty dopuszczeniowe do stoso-
wania w budownictwie:

Przed wykonaniem rob6t nalezy wykona¢ odkrywki i sprawdzi¢ zgodno$¢ prowadzo-
nych instalacji z projektem .Rozbiezno$ci nalezy zglosi¢ jednostce projektowej

Do zaworéw montowanych w suficie podwieszanym instalacji wody nalezy zapewni¢
dostep rewizyjny

Dopuszczonymi do stosowania sg wyroby budowlane: oznaczone przez producenta
znakiem C€ z wystawiona na podstawie posiadanego Certyfikatu Zgodnosci Deklara-
cja Zgodnosci,

Opracowal:
mgr inz. Tomasz Medrala
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8 Zestawienie materiatow

8.1 Instalacja C.O.

Produkt

Wielkos¢

Kod katalogowy

llos¢

Jednostka

Zestawienie rur, ksztattek i ztgczek

GEBERIT Mepla (PE-Xb/AI/PE-HD) lub odpowiednik

Rury - GEBERIT Mepla (PE-Xb/Al/PE-HD)

Rura Mepla w sztangach

16 x2,25

601.100.00.1

Rury stalowe bez szwu wg PN/H-74219

Rury - Rury stalowe bez szwu wg PN/H-74219

Rura stal. k= 0.15

DN 15

Rura stalowa DN15

18

Produkt

Wielkos¢

Kod katalogowy

llosc

Jednostka

Zestawienie zaworow i armatury

HEIMEIER - Termostatyka lub odpowiednik

Zawory - HEIMEIER - Termostatyka

Zawor powrotny REGULUX katowy (kvs)

15

0351-02.000

2 szt.

Zawor V-Exact Il katowy

15

3711-02.000

2 szt.

Glowice/Sitowniki - HEIMEIER — Termostatyka lub odpowiednik

Gtowica termost. K(kradz),

2 szt.

Produkt

[mm]

[mm] | [mm]

Kod katalogowy

llos¢

Jednostka

Zestawienie grzejnikow

Grzejniki prawe niezintegrowane - V&N COSMO higieniczne

20/600

600

720

80

szt.

V&N COSMO higieniczne ocynk.

Grzejniki prawe niezintegrowane - V&N COSMO higieniczne ocynk.

20/9000

900

600

80

szt.

8.2

Instalacja Ciepta technologicznego

Produkt

Wielkos¢

Kod katalogowy

llos¢

Jednostka

Zestawienie rur, ksztattek i ztgczek

Rury stalowe bez szwu wg PN/H-74219

Rury - Rury stalowe bez szwu wg PN/H-74219

Rura stal. k= 0.15

DN 32

Rura stalowa DN32

14
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8.3

Instalacja wody

NR

Wyszczegdlnienie

Szt

Dystrybutor

GEBERIT Mepla (PE-Xb/Al/PE-HD)
Rura Mepla w sztangach

GEBERIT lub
odpowiednik

Rura Mepla w sztangach 16 x 2,25

Rura Mepla w sztangach 20 x 2,9

Rura Mepla w sztangach 26 x 3,0

Wg rys

Rury stalowe ocynk. srednie wg PN-H-74200:1998
Rura stal. k=1.5 DN 32

wg rys

Zawor Termostatyczny zawér mieszajgcy do regulacji temperatury
cieptej wody uzytkowej TA mix DN 20

1szt

TA lub odpo-
wiednik

Zawor zwrotny DN 15

2szt

Zawor odcinajgcy DN 20

2szt

Zawory kulowe gwintowane PN16 fi15, - podejscie do armatury

5szt

®© N o o

Wykazac Inne elementy nie wykazane w niniejszym zestawieniu a
ujete na rysunkach lub w opisie.

Wykazac¢ inne elementy nie ujete w niniejszej dokumentacji a
zdaniem Wykonawcy niezbedne do prawidlowego wykonania

instalacji i jej pdzniejszej prawidtowej pracy.

Uwaga. Umywalki, baterie, wedtug zestawienia opracowania architektonicznego

8.4 Instalacja kanalizacji sanitarnej

NR Wyszczegolnienie Jedn. Dystrybutor
Syfon do umywalki 1szt
Syfon do brodzika 1szt
Syfon do wanny 1szt
Przewody kanalizacji sanitarnej niskoszumowej Silent db 20 mb Geberit lub
Rury wraz ksztattkami, materiatami uszczelniajgcymi, zawiesze- wg rys | odpowiednik
niami, konstrukcjami wsporczymi, uchwytami, rewizjami , (obejmy)
J 56
110
Rury kanalizacyjne - Rury PVC-U wraz z ksztaitkami, materiatami mb
uszczelniajgcymi, zawieszeniami, konstrukcjami wsporczymi, wg rys

uchwytami (obejmy)
@110

Konstrukcje wsporcze, podpory, uchwyty, opaski, elementy mocu-
jace, sruby oraz inne elementy niezbedne do prawidtowego zamo-
cowania przewodow.

Wykonczenia i obrobki instalacji tzn. uszczelnienia kanatéw prze-
prowadzanych przez otwory w $cianach i stropach, cokoty, uszczel-
nienia pozarowe, obudowy itp..
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Instalacje sanitarne

8.5 Instalacja wewnetrzna gazu

NR Wyszczegdlnienie Szt Dystrybutor
4. Rury stalowe instalacyjne, bez szwu wg PN-80H-74219 wraz z Wg rys
ksztattkami
DN100
6. WALRAVEN
Systemu mocowan rur lub odpowied-
nik
9. Wykazaé Inne elementy nie wykazane w niniejszym zestawieniu
a ujete na rysunkach lub w opisie.
10. |Wykaza¢ inne elementy nie ujete w niniejszej dokumentacji a
zdaniem Wykonawcy niezbedne do prawidtowego wykonania
instalaciji i jej pbzniejszej prawidtowej pracy.
8.1 Instalacja wentylacji mechanicznej
Sys. | Nr | Szt. Typ Nazwa Wymiary Producent
Wentylator tazien- - - -
w1 |1 1 EBB 175 | kowy jednobiegowy D=1100| A=|275 B=1245 Venture
T wersja: Opdznienie c=145| E=|117 Industries
czasowe
wi|2| 1| USE Redukcja syme- | q4- 1125 |d2=|100 | I11=|64
tryczna
W1|3]| 2 BSE Kolano segmentowe | alfa=| 90 r=10,8 d1=[125
W1 |4 1 BSE Kolano segmentowe | alfa= | 45 r=10,8 d1=[125
W1 |5 1 BSE Kolano segmentowe | alfa=| 90 r=10,8 d1=[125
WDO-E | Wvrzutnia dach d1=|125|d2=|245 d3=|190
W1 |6/ 1 - yreuthia qachowa =< T100 [kg= | 1,4 h=/160 | KARPOL
standard okragta
h1=|80 |h2=|50 e=|30
W1 |7 | 2 | KWO/160 | Zawor wentylacyjny D=|160
W1 |8 | 1 | cD1*+0 Przep“S;T:a okra- | 4=1160| I=|160
W1 1 TUBE* Przewdd okragly d1=|160| 11=|0.80 m
WA 1 | TUBE* | Przewsd okragly | di=[125] 11= :no.zo
W1 1 MFA Zitgczka mufowa d1=]125
W1 1 MFA Zigczka mufowa d1=]125
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