| Chara_kterystyka energetyczna budynku
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:Przeznaczenie budynku: Stuzba zdrowia
;:Liczba koridygnacii: 3 |

Powisrzchnia uzytkowa budynku: 74,20 m2

fPowierzchnia uzytkowa o regulowanej temperaturze(Af): 74,20 m2

:_Norrnalrie temperatury eksploatacyjne: zima tz = 20°C/24°C, lato temp wynikowa

:}Usytuowanié czesc budynku stanowigcej samodzielng calosd techniczno-uzytkowsa w budynku: parter
| Kubatura budynku: 267,12 m3

odzéj konstrukcp 'budynk'u': Sciany z cegly ceramiczng] ocieplane styropianem

1iczba uzytkownikéw/mieszkancow: 4

, ﬁ;':Os{ona budynku: budynek nie ostonigty

-‘1 stalacja ogrzewania: kociot gazowy jédnofunkcyjny parametry instalacji 80/60C

nstalacja wentylagji: instalacja wentylagji mechanicznej nawiewno-wywiewna

;I!nstalacja chicdzenia; brak

Instatacja przygotowania cieplej wody uzytkowej: kociot gazowy jednofunkeyjny wspdipracuigey z zasobnikiem cwu

)} URZADZENIA ELKTRYCZNE POMOCNICZE

Wspomagany | gihi czas Nosnik
system wi pracy energil
o R [hirok] | kencowej
Instalacja 0.8 8780 energia
wentylacji elekiryczna
mechanicznej produkcja
mieszana

Miejscowego - w=3,0

 oktadu '

wentylacyinego

ZESTAWIENIE PRZEGROD BUDOWLANYCH ORAZ STRAT CIEPLA PRZEZ PRZEGRODY
BILANS ENERGETYCZNY BLUDYNKU , PARAMETRY SPRAWNOSC] ENERGETYCZNEJ INSTALACJI

Parametry przegrod nieprzezroczysiych budowlanych

Nazwa przegrody Symbol Wap. U, [Wm?K] [Wim2K] Warunek spetmiony




Sciana zewnetrzna

51 0.21

Tak

Sciana fundamentowa

82 0,26

Tak

.
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Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp U[{,wg]v}\{}r 2014 Warunek spelniony
1 TARAS P1 0,19 0,20 Tak
2 Dach nad nizsza czescia budynku P2 0,18 0,20 Tak
s
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, WIMK] Wsp U{:Nw]gq\/;\i{]T 2014 Warunek spelniony
1 Podiega na gruncie P3 0.28 0,30 Tak

Lp. Nazwa przegrody Symbo} Wap. U, WmM?K] Wsp- UW\V;;%VIE}T 2014 Warunek speiniony
1 Sciana wewnetrzna 83 0,42 Brak wymagan Tak

2 $ciana wewneirzna S4 0,19 0,30 Tak

3 Sciana wewneirzna SW 1,71 0,30 Nie
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zeorady o

Nazwa przegrody

Wsp.U: wg WT 2014
PAIMK]

Warunek spetniony

Drzwi wewneirzne

2,60

Brak wymagan

Tak

Lp. Nazwa przegrody Symbuol Wsp. U, PAIMK] Wsp. U[.\,NV\;%V}\;}T 204 Warunek spetniony
1 Drzwi zewnetrzne Bz 1,70 1,70 Tak

Parametry przegrod przezroczystych

Warunek speiniony
Wsp, U Wsp.U wg WT Wap.g wg WT
Lp. Nazwa przegrody Symbol 2 Wsp. g
WIm*K] 2014 Wim?K] 2014 Urnax g
1 Okno zewnetrzne 0Z1 1,3C 0,35 1,30 0,35 Tak Tak

Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qu g dia kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dia strefy Strefa O1




Termperatura wewnatrzna strefy = 200 °C

Pole pawierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze A 74,2 m
Obciazenia cieplnie pomieszczen zyskami wewnetrznymi Gint 5,0 Wim?

Pojermnoéé ciepina budynku Crn 12243000 JIK

Siala czasowa buidynku T 172 h

Udziat granicznych potrzeb ciepia Trilim 1.5 -

- ay 2.1 -

Obliczenia miesigcznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania | wentylacii Qupaa KWH/M-C

miesigec i 1 m Y Vv Vi vil Vil X X Xl X

Srednia temperaiura zewnetrzna 8¢, °C| -1,3 -2.6 3.2 83 134 18,2 17,5 17.5 13,8 9,3 1,9 -0,8
Liczba godzin'w miesigou tm, h 744 672 | 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744

Miesieczna strata ciepla przez
przenikanie Quum= 10 H*01-8e)"tn 854 828 682 459 268 71 101 101 243 434 7it 844

KWhim-c

Miesigczna strata ciepla przez
wentyiacje Que=10"Hye*(61-85)"m 2261 | 2167 | 1783 | 1202 | 71 0 0 0 637 1138 | 1859 | 2208

kWh/m-c

Miesigczna strata clepta przez
przenikanie i wenfylacie Qua=QuetQe | 3125 | 2995 | 2465 | 1661 968 71 101 101 880 1570 | 2570 | 3052

kWhim-c

Miesigczne zyski ciepta od ]
nasionecznienia Qee, KWh/m-c 87 82 161 230 an 343 347 266 202 133 75 59

Miesieczne wewnefrzne zyski clepta
=™ oA, KWhim-c 276 249 276 267 276 | 267 276 276 267 276 267 278

Miesieczne zyski ciepla Qugn=Qeort Qi 343 331 437 497 587 610 823 542 469 409 342 335

kWwhim-c
Y= Q1. gnl Qe ot 0,1.1 1 o1 0,18 0,30 0,61 2,39 1,70 1,48 0,53 0,26 0,13 0,11
YHA 0,1 0,11 14 0,24 0,45 0,00 0,00 0,00 0,40 0,20 0,12 0,11
THz2 0,11 -} 0,14 | 024 | 045 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 1,01 040 § 020 | 012
fam 1,00 | 1,00 | 100 100 | 0,88 | 000 { 0,00 | 500 1,00 1,00 | 1,00 | 1,00
- Wspotczynnik wykorzystania 2yskow |o a6 fngg  lo9s 085 083 [038 |04e los4 logs [o9s [o99 1099
ciepla, Nugn
Miesieczne zapotrzebowanie na
energie Qungn=Qun - Nrge"Qrign 2785 | 2667 | 2036 | 1191 | 472 I 0 0 477 | 1178 | 2232 | 2720
kWhim-c
Roczne zapotrzebowanie na energig uzytkowa dla ogrzewania i wentylaci Quad™E(Qenga), KWhirok 157578
Czest budynku
Zestawienie stref
Nazwa strefy As v =N Zapotrzebowanie na ciepio Qune
Numer strefy -
- m? m* °C Kwhirok
11 Strefa O1 74,20 267,12 20,0 1575777
Catkowite zapotrzebowanie strefy  ZQune {kWhirok] | 15757,77

P




Obliczenia instalacja cieple] wody uzytkowej

Czegs¢ budynku
Cieplo wiasciwe wody, ow 419 kdfkg=K
Gegstosé wody, pW 1000 kg/m®
Temperatura ciepiej wody, Gcw 55 °C
Temperatura zimnej wody, 8 10 °C
Wspdtczynnik korekeyjny, ki 1,00 -
Liczba jednostek odniesienia, L 2 j.o.
Mnoznik na wodemierze mieszikaniowe 1,00 -
Jednostkowe dobowe zuzycie cieplej wody, Vow 8,00 dm*j.0.-d
Mnoznik na przerwy urlopowe 1,00 -
Czas uzytkowania instatacji, tuz 365,00 dni
Roczna energia uzytkowa de przygotowania cwu, Qg 305,87 kWhirok

Trm | e Fim 3 e e | m [ e T T = B

P

ST T =T s T 5



Czesé budynku

. 'Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

azwa 2rodia KGCIOL GAZOWY
Nr Zrodia 1 -
[Udziat pracentowy 100 %
Rodzaj nosnika energii Paliwo - gaz ziemny
WWspotczynnik WH 1,10 -
WWspotczynnik Wy 3.00 -
Energia uiytkowa Quina 15757,77 KWhirok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotly niskotemperaturowe gazowe lub olejowe z zamknigly komorg spalania i

Sprawnosé wytwarzania 1y,

palnikiem modulowanym do 120-1200kW
0,96 I -

Wybrany wariant regulacii

QOgrzewanie wodne z grzejnikami czicnowymi lub ptytowymi w przypadku

15prawnosce regulacii npe

regulacji centralngj adaptacyjnej i miejscowej

IWybrany wariant przesyiu

0,99
C.o. wodne Z Zrodlem w budynku, z zaizolowanymi przewodami, armaturg i

1Sprawnosé preesyi Nug

urzgdzeniami w pom. ogrzewanych
0,97 |-

ybrany wariant akumulacji

Brak zasobnika buforowego

prawnos¢ akumuiacii nus 1,00 -
iCatkowita sprawnosé systemu zasilania i-tego nodnika np 0,92 -
;Energia na urzgdzenia pomocnicze Eepompe 325,00 KWh/rok

Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

azwa Zrodia KOTLOWNIA GAZ

r Zrodia 1 -
Udziat procentowy - 100,00 %

odzaj noénika energii Paliwo - gaz ziemny
Wspdtczynnik Wy 1,10 -
Wspotczynnik Wi 3.00 -
Energia Uzytkowa Quyng 305,87 KWhirok

vorany wariant wytwarzania

Kotty niskotemperaturowe o mocy panad 50 kW

Sprawnosé wytwarzania g

0,80 -

\Wybrany wariant przesyiu

Centraine przygotowanie cieplej wody, instalacja cieplej wody z
cbiegami cyrkulacyjnymi, piony instalacyine i przewody
rozproewadzajgce izolowane

Rodzaj przesytu clepte] wody

Instalacie duze, powyzej 100 punktdw poboru cieptej wody

Sprawnosé przesyiu fwg

10,87 -

ybrany wariant akumulacji

Zasobnik w systemie wg standardu z lat 1995-2000

Sprawnosé akumulaci nws

0,67 -

Caikowita sprawnosc systemu zasilania i-tego nosnika o

0,30 -

56




i Energia na urzaiz 2,00 KWhirok
00T G 855
e\ U'Pabelazzbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia
Czesc budynku
Nazwa zrodia Nowe Zrodio Swiatta
Nr Zrddia 1 -
Rodzaj no$nika energi Energia elekiryczna - produkcja mieszana
Wspéiczynnik W, 3.00
Wapdtczynnik Wy 3.00 -
Energia uzytkowa Ep 21,83 KWhirok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen Ag 74,20 m’
Crzas uzytkowania oéwietlenia dzien to 3000,00 hirok
Czas uzytkowania o$wietlenia noc iy 2000,00 hirck
Rodzaj regulacii Reczna {czesciowo automatyczna)
Wplyw Swiatia dziennego Fp 0,80 { -
Rodzaj reguladji Regulacja $wiatla z uwzgiednieniem swiatta driennego
Wpetyw nieobecnosci pracownikow Fo 0,80 i -
Regulacja prowadzona do utrzymania oSwietienia na wymaganym poziomie Nie
Wspéiczynnik obcigzenia natezenia oSwietlenia Fo 1,00 -
‘Energia na urzgdzenia pomocnicze Eeipor L 0,00 KWhirek

D} PRZYJETE W PROJEKCIE ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANYM ROZWIAZANIA
BUDOWLANE | INSTALACYJNE SPELNIAJA WYMAGANIA WG WT2014 WRAZ DOTYCZACE

OSZCZEDNOSCI ENERGH

S
EATH _?5{3 800 350 900 950 1(303_?10(

Zapotrzebowanie na energie koncowa (EK)

KWh/(m?rok) Czesé budynku oceniana Wh/(m®re

kKWh/(mProk)

Cieéc’; budynku oceniana
Czest budynku wg WT2014

- M . Ciepia Wentylacja mech. i . QOswietlenie
Nosnik energi Ogrzewanie {1 nawilzanie Chiodzenie whudowane Suma




G

347,07 KWh/(m?rok)

[E) Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym
- 1 Srodowiskowym, odnawialnych 2rodet energii, takich jak: energia geotermalna, energia

promieniowania sfonecznego, energia wiatru, a takze mozliwos$ci zastosowania skojarzonej

- produkcji energii eiektrycznej i ciepta oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w

S energie w postaci bezposredniego Iub biokowego ogrzewania

I_stu'ieja,cy budynek posiada juz kotlownie gazowg o wystarczajacej mocy grzewczej z ktorej bedzie zasilana
dobudowana czgéé budynku. Opracowanie nie obejmuje projektowanie Zrodla ciepla.

PODSUMOWANIE
Wediug wymagan WT 2014 wartos¢ wskaznika EP okreslejacego roczne obliczeniowe

potrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng do ogrzewania, wentylacii i przygotowania
eptej wody uzytkowej oraz chiodzenia jest mniejsza od wartosci granicznej.




