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45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
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Radziszéw-szyb dzwigowy-Architektura i ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2014
konstrukcja-przedmiar (lic. 000517BD)
strona nr: 2

Spis dziatlow przedmiaru roboét

Nr Nazwa dziatu robot

1 Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiérkowe
Roboty rozbiorkowe

1 Wykucie z muru, o$cieznic wraz z demontazem skrzydet, powierzchnia do 2'm2

2 Wykucie z muru, o$cieznic wraz z demontazem skrzydet, powierzchnia ponad 2'm2

3 Demontaz elewaciji przeszklonej wraz zobrébkami

4 Wykucie otworéw w Scianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubos¢ do 1/2
cegly

5 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubos$¢ ponad 1/2
cegly

Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej pod nadproze

6
7 Rozebranie $cianek, z cegiet, zaprawa cem-wap, grubos¢ Scianki 1/2 cegty
8 Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet, na zaprawie cementowo-wapiennej

9 Demontaz schodéw stalowych i spocznika

10 |Ciecie pitg diamentowa betonu niezbrojonego o grubosci do 40°cm, ciecie gr. powyzej 15°cm, posadzki

11 | Ciecie pitg diamentowg betonu zbrojonego o grubosci do 40°cm, ciecie gr. powyzej 15’cm, stropy

12 |Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci ponad 15°cm

13 |Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe zbrojone

14 |Rozebranie $cianek dziatowych z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem jednostronnym, 1-warstwowe

15 | Sufity podwieszane z ptytami z widkien mineralnych, sufity z rastami 600x600°mm-p.analogie demnotaz

16 |Rozebranie wykiadziny sciennej z ptytek

17 |Odbicie tynkdw wewnetrznych, na $cianach, filarach, pilastrach, ponad 5'm2, z zaprawy cementowo-wapiennej

18 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie lub kleju

19 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych

20 |Zerwanie wylewki cementowej

21 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1 warstwa-p.analogie
demontaz

22 |Rozebranie istniejgcego pokrycia dachu w miejscu usytuowania szybu, oraz naprawa/ uzupetnienie pokrycia dachu wraz z obrébkami po
wybudowaniu szybu ( kpl. rob6t R+M+S)

23 |Usuniecie gruzu z budynku

24 | Koszt podstawienia kontenera na ziemie i gruz /wraz z optatg za wywoz i sktadowanie/

2 Kody CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Roboty ziemne

25 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonane wewnatrz budynku

26 | Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonane wewnatrz budynku, zasypanie ziemig z ukopow

27 |Usuniecie ziemi z piwnic budynku

28 |Koszt podstawienia kontenera na ziemie i gruz /wraz z optatg za wywoz i sktadowanie/

3 Kody CPV: 45262300-4 Betonowanie
45262310-7 Zbrojenie
Fundamenty

29 |Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykty B10

30 |Zbrojenie konstrukgji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 16 'mm i wigksze

31 | Piyty fundamentowe zelbetowe, ptyty, transport betonu taczkami, japonkami B30

4 Kody CPV: 45262300-4 Betonowanie
45262310-7 Zbrojenie
Stupy zelbetowe

32 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 16°'mm i wieksze

33 | Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14'mm

34 | Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne), wysokosé do 4'm, obwdd do przekroju: 16-20'm/m2, beton uktadany recznie B30

35 |Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne), wysoko$é do 4'm, obwdd do przekroju: 12-16'm/m2, beton uktadany recznie B30

5 Kody CPV: 45262300-4 Betonowanie
45262310-7 Zbrojenie
Belki zelbetowe

36 | Zbrojenie konstrukgji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14'mm

37 | Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fido 7'mm

38 |Belkii podciggi zelbetowe, obwdd/przekrdj belki: do 12°'m/m2, beton uktadany recznie B30

39 |Belkii podciagi zelbetowe, obwod/przekroj belki: do 16°’m/m2, beton uktadany recznie B30

40 |Belkii podciggi zelbetowe, obwdd/przekroj belki: ponad 16'm/m2, beton uktadany recznie B30

6 Kody CPV: 45262500-6 Roboty murarskie i murowe
Roboty murowe

41 |Deskowanie elementéw betonowych i zelbetowych, poduszki

42 |Uzupetnienie elementéw konstrukcyjnych z betonu monolitycznego,poduszki pod nadproze z dwuteownika B20

43 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do | NP 200°'mm

44 |Uzupetnienie $cianek z cegiet lub zamurowanie otworéw w $Sciankach, zaprawa cementowo-wapienna, Scianki grubosci 1/2 cegty

45 | Sciany budynkdéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw Silka E24 , wykonane na zaprawie tradycyjnej, Sciany wys. do 4,5 m, grubos$¢ warstwy
konstrukcyjnej 24 cm

46 |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw Silka E12 , wykonane na zaprawie tradycyjnej, Sciany wys. do 4,5 m, grubos$¢ warstwy
konstrukcyjnej 12 cm

Dobudowa szybu dzwigowego, przeniesienie
tazienki dla niepetnosprawnych, powiekszenie
korytarza (pom. nr 0.4), przebudowa in...
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Nr Nazwa dziatu robét
47 | Otwory w $cianach murowanych, utozenie nadprozy prefabrykowanych
7 Kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne

Izolacje

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej

Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii Deitermann, gruntowanie Eurolan 3K, recznie

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii SUPERFLEX 10, szpachlowanie

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii SUPERFLEX 10, uszczelnianie powierzchni poddanych dziataniu wilgoci z
gruntu

Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia w technologii Deitermann, gruntowanie Eurolan 3K, recznie

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii SUPERFLEX 10, szpachlowanie

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii SUPERFLEX 10, uszczelnianie powierzchni poddanych dziataniu wilgoci z
gruntu

Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno, roztwér asfaltowy, 1 warstwa - przestrzen pod ptyta posadzkowg
szybu

Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno, roztwér asfaltowy, dodatek za kazdg nastepng warstwe

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, roztwér asfaltowy, 1 'warstwa - przestrzen pod ptytg
posadzkowa szybu

Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, roztwér asfaltowy, dodatek za kazdg nastepng warstwe

Kody CPV: 45262300-4 Betonowanie
45262310-7 Zbrojenie
Plyty zelbetowe

59 |Podktady, z ubitych materiatéw sypkich na stropie, piasek-wypetnienie piaskiem przestrzeni pod ptyta posadzkowg szybu

60 |Zbrojenie konstrukgji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14'mm

61 |Plyta posadzkowa zelbetowa, beton uktadany recznie B30

62 |Plyty zelbetowe, stropowe ptaskie, grubos¢ 15°cm, beton uktadany recznie B30

63 | Plyty zelbetowe, dodatek za kazdy 1°cm réznicy w grubosci ptyty, beton uktadany recznie B30

9 Stropodach

64 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa-p.analogie paroizolacja/ tylko
folia/

65 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na sucho, 1'warstwa gr.8cm

66 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na sucho, dodatek za kazdg nastepng warstwe gr.16-22
w spadku

67 | Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami z wetny mineralnej gr.8cmprzyklejenie ptyt do $cian

68 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalna, 2-warstwowe

69 |Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, prostokatne, w rozwinieciu do 50°'cm

70 |Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, zbiorniczki przy rynnach

71 | Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu do 25°cm

72 | Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25'cm

73 | Rury spustowe z blachy ocynkowanej, okragte o srednicy 10°cm

10 |Kody CPV: 45421152-4 Instalowanie $cianek dziatowych
Scianki systemowe g.k.

74 | Scianki dziatowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, 1-stronnie 1-warstwowo, 75-01 ptyta wodoodporna

75 | Scianki dziatowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, 1-stronnie 1-warstwowo, 50-01 ptyta wodoodporna

11 |Kody CPV: 45410000-4 Tynkowanie
Tynki wewnetrzne

76 |Drzwiczki i kratki osadzone w $cianach, do 0.10'm2

77 |P.a ztozene naroznikéw na $cinach

78 |Uzupetnienie tynkdéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill, (Sciany ptaskie, stupy prostokagtne, z cegty, pustakdéw ceramicznych, gazo- i
pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5'm2 (w 1 miejscu)

79 | Tynki wewnetrzne zwykte kategorii lll, wykonywane recznie, cegta, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, Sciany ptaskie, pomieszczenie
ponad 5'm2

80 |Wykonanie tynkow zwykitych wewnetrznych kategorii lll na o$ciezach (na podtozach z cegiet, pustakdw ceramicznych, betonéw), tynk
cementowo-wapienny, oscieza szerokosci do 40°'cm

12 |Kody CPV: 45431000-7 Kladzenie plytek
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
Malowanie i flizowanie

81 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na $cianach

82 | Gruntownie podtoza pod powtoki hydroizolacyjne Superflex 1 i Superflex 8, gruntownie Eurolanem TG2, recznie

83 |Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonéw i taraséw pod oktadzing ceramiczng ptynnag
folig uszczelniajacg Superflex 1, powierzchnie pionowe, bez wkiadki z widkniny

84 |Licowanie $cian ptytkami 20x20 na klej, metoda zwykia

85 |P.a. Silikonowanie naroznikéw wklestych w pomieszczeniach flizowanych

86 | Tynki wewnetrzne 1-warstwowe grubosci 3'mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, sciany, podtoze z tynku

87 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podiozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne

88 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, $ciany wewnetrzne

13 |Posadzki

89 |Uzupetnienie konstrukcji betonowych , w pozostatych elementach - posadzka betonowa w piwnicy B20

90 |Czyszczenie reczne, powierzchnie poziome

91 |Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii Deitermann, gruntowanie Eurolan 3K, recznie

92 |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii SUPERFLEX 10, szpachlowanie

93 |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii SUPERFLEX 10, uszczelnianie powierzchni poddanych dziataniu wilgoci z
gruntu

94 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukgji, na sucho, 1'warstwa-twardy gr. 10cm

95 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa / tylko folia/

96 | Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17

97 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20°'mm, zatarte na ostro

Dobudowa szybu dzwigowego, przeniesienie
tazienki dla niepetnosprawnych, powiekszenie
korytarza (pom. nr 0.4), przebudowa in...
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98 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o 10°'mm

99 |Wylewki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowg

100 |Gruntownie podtoza pod powtoki hydroizolacyjne Superflex 1 i Superflex 8, gruntownie Eurolanem TGS, recznie

101 |Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (fazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonéw i taraséw pod oktadzing ceramiczng ptynng
folig uszczelniajacg Superflex 1, powierzchnie poziome, bez wktadki z wiokniny

102 |Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (fazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonéw i taraséw pod oktadzing ceramiczng ptynng
folig uszczelniajacg Superflex 1, powierzchnie pionowe, bez wkiadki z widkniny

103 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 30x30°'cm, metoda kombinowana-gres antyposlizgowy

104 |Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17

105 |Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej, grubo$¢ 5'mm, powierzchnia ponad 8'm2, zaprawa "Ceresit CN 72"

106 |Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej, dodatek lub potrgcenie za zmiang grubosci o 1'mm, zaprawa "Ceresit

CN 72"

107

Posadzki z wyktadziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe obiektowe na wzor istniejgcych

108

Zgrzewanie wykfadzin rulonowych

109

Drobne elementy aluminiowe, progi

110

Uzupetnienie posadzek dojscia do windy na parterze i Ip na wzor istniejgcyh /kpl robét R+M+S/

14

Kody CPV: 45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
Stolarka drzwiowa

111

OS$cieznice - ponowny montaz

112

Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone, petne, 1-skrzydtowe - ponowny montaz

113

Zatozenie na nowym miejscu okué, drzwiowe: zamki zatrzaskowe do WC

114

Drzwi przeciwpozarowe El 60 - ponowny montaz

15

Kody CPV: 45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych
Sufity podwieszane

115

Sufity podwieszane z ptytami z wiékien mineralnych, sufity z rastami 600x600'mm-demontaz i ponowny montaz

116

Sufity podwieszane z ptytami z wiékien mineralnych, sufity z rastami 600x600°mm- ponowny montaz /wieszaki i kotki nowe, ptyty i konstrukcja
25% nowe /

117

Sufity podwieszane z ptytami z widkien mineralnych, sufity z rastami 600x600 ' mm-doj$cia do windy /uzupetninie na wzor istniejgcych/

16

Kody CPV: 45443000-4 Roboty elewacyjne
Elewacja

118

Woykonanie uszczelnienia na styku szybu windowego a stropem na poz.+4,23 / kpl. rob6t R+M+S/

119

Wykonanie oktadziny elewacyjnej wg. warstw S5 / kpl. rob6t R+M+S/

120

Woykonanie cokotu tynkiem mozaikowym / kpl. rob6t R+M+S/

17

Kody CPV: 42414100-2 Dzwigi
Dzwig

121

Dostawa i montaz dzwigu wg. opisu projektowego /wraz z odbiorem UDT/

Dobudowa szybu dzwigowego, przeniesienie
tazienki dla niepetnosprawnych, powiekszenie
korytarza (pom. nr 0.4), przebudowa in...
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strona nr: 5
Przedmiar robot
Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mno
z.
Krot
Kosztorys Dobudowa szybu dzwigowego, przeniesienie tazienki dla
niepetnosprawnych, powiekszenie korytarza (pom. nr 0.4),
przebudowa instalacji wewnetrznych wod-kan, gaz, c.o.,
wentylacji mech. i elektrycznej
1 Element Roboty rozbiorkowe
1 KNR 401/354/4 |B-02.00.00 Wykucie z muru, o$cieznic wraz z demontazem skrzydet, powierzchnia do
2'm2
Wyliczenie flosci robot:
pom 0.5 000
e RAZEME 1,000 szt 1,00
2 KNR 401/354/5 |B-02.00.00 Wykucie z muru, oscieznic wraz z demontazem skrzydet, powierzchnia ponad
m2 6,52
3
m2 16,83
4 KNR 401/329/2 |B-02.00.00 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych,
.......................................................... zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubos¢ do 1/2 cegly
Wyliczenie loSCi TOD Ot e
pom 0.5 :0,51*2,05 1,046
e RAZEME 1,046|m2 1,05
5 KNR 401/329/3 |B-02.00.00 Wykucie otworéw w Scianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych,
.......................................................... zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubos¢ ponad 1/2 cegly
Wyliczenie loSCi OOt e
pomod4 o 0eriderte 0,869
RAZEM 0,869/m3 0,87
6 KNR 401/336/7 |B-02.00.00 Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie
cementowo-wapiennej pod nadproze m 2,00
7 KNR 401/348/3 |B-02.00.00 Rozebranie Scianek, z cegiet, zaprawa cem-wap, grubosc scianki 1/2 cegly
RAZEM: 4,743|m2 4,74
8 KNR 401/349/2 |B-02.00.00 Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet, na zaprawie
.......................................................... cementowo-wapiennej
Wyliczenie l0SCi 00Ot e
:0,4*2,9*3,7-0,4*1,2*2,05
m3 3,59
9 Kalkulacja B-02.00.00 Demontaz schodéw stalowych i spocznika
wiasna r-g 20,00
10 |AT 17/105/4 B-02.00.00 Ciecie pitg diamentowa betonu niezbrojonego o grubosci do 40°cm, ciecie gr.
powyzej 15°cm, posadzki
822
4,822|m2 4,82
11 Ciecie pitg diamentowg betonu zbrojonego o grubosci do 40°cm, ciecie gr.
POWyZzej15°Cm, StropY )
N 2 A2 2 SN S 4,631
RAZEM:: 4,631/m2 4,63

Dobudowa szybu dzwigowego, przeniesienie
tazienki dla niepetnosprawnych, powiekszenie
korytarza (pom. nr 0.4), przebudowa in...
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strona nr: 6
Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mno
Z.
Krot
12 |KNR 401/212/2  |B-02.00.00 Roboty rozbidrkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci ponad 15°cm
28357%504 1 5038
RAZEM 7,235/m3 7,24
13 |KNR401/212/3 |B-02.00.00 \Roboty rozbidrkowe, elementy betonowe zbrojone
RAZEM 4,326|m3 4,33
14 |KNNRW 3/313/4|B-02.00.00 Rozebranie scianek dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach
metalowych z pokryciem jednostronnym, 1-warstwowe
R= 1,000%0,5 = 0,500
M= 1,000
m2 26,23
15 |KNNR7/702/2 |B-02.00.00 Sufity podwieszane z ptytami z wtdkien mineralnych, sufity z rastami
600x600 'mm-p.analogie demnotaz
R= 1,000*0,5 = 0,500
M = 0,000
b0 182.1,00000520,500
Wyliczenie 108G rODG: e
POM 04 12,33"3,87+2,44°5,15+1,47°289 25,831
RAZEM 25,831/m2 25,83
16
RAZEM 18,850/ m2 18,85
17 Odbicie tynkédw wewnetrznych, na $cianach, filarach, pilastrach, ponad 5’ m2,
z zaprawy cementowo-wapienne;j
m2 15,63
18 |KNRW B-02.00.00 Rozebranie posadzek z plytek na zaprawie lub kleju
m2 8,74
19
m2 22,31
20 |KNR 401/804/7 |B-02.00.00 Zerwanie wylewki cementowe;j
RAZEM:: 14,890/ m2 14,89
21 |KNR 202/609/3 |B-02.00.00 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome
na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1'warstwa-p.analogie demontaz
m2 14,89
22 |Kalkulacja B-02.00.00 Rozebranie istniejacego pokrycia dachu w miejscu usytuowania szybu, oraz
wiasna naprawa/ uzupetnienie pokrycia dachu wraz z obrébkami po wybudowaniu
szybu ( kpl. rob6t R+M+S) kpl 1,00

Dobudowa szybu dzwigowego, przeniesienie
tazienki dla niepetnosprawnych, powiekszenie
korytarza (pom. nr 0.4), przebudowa in...
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strona nr: 7
Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mno
Z.
Krot
23 |KNR401/106/5 |B-02.00.00  |Usunieciegruzuzbudynku
Wyliczenie ilosci robst: |~
((1,12*2,05*0,08+16,83*0,08+26,230,05+22,31*0, ;|
: 05+14,8*0,1) 4,433
1(0,15*1,05+0,83+0,27%0,22*2+4,74*0,15+3,59+7,2 .
§4+4,33+18,85*0,04+1 5,63*0,025+8,74*0,03+14,89
........................................................................... 0.05) 19,129
RAZEM 23,562/m3 23,56
24 |Kalkulacja B-02.00.00 Koszt podstawienia kontenera na ziemie i gruz /wraz z optatg za wywoz i
whasna | ] skladowanie/
Wyliczenie ilocirobot:
{(1,12*2,05*0,08+16,83*0,08+26,23*0,05+22,31*0,
.......................................................................... 0SHABONNS o 0813
{(0,15*1,05+0,83+0,27*0,22*2+4,74*0,15+3,59+7,2 :
i4+4,33+18,85*0,04+15,63*0,025+8,74*0,03+14,89
*0,05)*1,3/6 4,145
S RAZEM:. 4,958 kontener 4,96
2 Element Roboty ziemne
25 |KNR401/106/2 [B-03.00.00 | Wykopy nieumocnione o cianach pionowych wykonane wewnarz budynku
Wyliczenie iloscirobot:
:0,7*3,57*5,04 12,595
26 |KNR401/106/3 |B-03.00.00 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonane wewnatrz budynku,
zasypanie ziemig z ukopow
RAZEM:: 4,600|m3 4,60
27 |KNR401/106/5 [B-03.00.00  [Usuniecie ziemiz piwnic budynku
Wyliczenie iloscirobOt:
8*1,08 8,640
S RAZEME 8,640|m3 8,64
28 |Kalkulacja B-03.00.00 Koszt podstawienia kontenera na ziemie i gruz /wraz z opfatg za wywoz i
wlasna | skladowanie/
VY lCZenie 08 TG e
RAZEM:: 1,440 | kontener 1,44
3 Element Fundamenty
29 |KNR 202/1101/1 |B-04.00.00 Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany taczkami lub
L0 2 japonkami, zwykly B10
Wyliczenie loSCi TOD Ot e
:0,1*4,08*3,57 1,457
S RAZEME 1,457|m3 1,46
30 |KNR 202/290/2 |B-05.00.00 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety
G stalowe okragte zebrowane, Fi 16' mmiwieksze
VY lCZenie 08 TOD G e
Fit6 800000 0,600
RAZEM:: 0,600|t 0,60
31 |KNR 202/205/1 |B-04.00.00 Ptyty fundamentowe Zelbetowe, ptyty, transport betonu taczkami, japonkami
(1) B30
Wyliczenie flosci robSt:
05388337 6,538
S RAZEME 6,538|m3 6,54
4 Element Stupy zelbetowe
32 |KNR 202/290/4 |B-05.00.00 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, prety stalowe okragte
(3) zebrowane, Fi 16°'mm i wieksze
0,56
33 |KNR 202/290/2 |B-05.00.00 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety
(2) stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14'mm
RAZEM:: 0,196t 0,20

Dobudowa szybu dzwigowego, przeniesienie
tazienki dla niepetnosprawnych, powiekszenie
korytarza (pom. nr 0.4), przebudowa in...
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strona nr: 8
Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mno
Z.
Krot
34 |KNRW B-04.00.00 Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne), wysoko$¢ do 4'm,
obwad do przekroju: 16-20'm/m2, beton ukfadany recznie B30
10,24*0,24*13,63*4 L 3,140
RAZEM:: 3,140\m3 3,14
35 |KNRW B-04.00.00 Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne), wysokos¢ do 4 'm,
202/208/4 (1) obwdd do przekroju: 12-16°'m/m2, beton uktadany recznie B30
RAZEM 1,341/m3 1,34
5 |Element Belki zelbetowe
36 |KNR 202/290/2 |B-05.00.00 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety
(2) stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14'mm
0,23
37 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety
stalowe okragte gtadkie, Fi do 7"'mm
0,08
38 |KNRW B-04.00.00 Belki i podciagi zelbetowe, obwdd/przekrdj belki: do 12°'m/m2, beton uktadany
20212403 (1) | ] TRz B0 e
Wyliczenie loSCi TOD Ot e
2478 :0,24*0,78*2,28 0,427
S RAZEME 0,427|m3 0,43
39 |KNRW B-04.00.00 Belki i podciagi zelbetowe, obwod/przekroj belki: do 16'm/m2, beton uktadany
202/2105(1) | ] rQCznie B30
Wyliczenie ilosci robot:
24/34 ... 024°034°228+282+043+144y4 3,182
RAZEM:: 3,182\m3 3,18
40 |KNRW B-04.00.00 Belki i podciagi zelbetowe, obwdd/przekroj belki: ponad 16°'m/m2, beton
20212106 (1) | ] ukladany recznie B30
Wyliczenie loSCi 00Ot e
24/24 :0,24*0,24*(1,44+0,43)*3 0,323
6 Element Roboty murowe
41 |KNR401/201/5 |B-04.00.00 Deskowanie elementéw betonowych i zelbetowych, poduszki
RAZEM:: 0,154\ m2 0,15
42 |KNR 401/203/7 |B-04.00.00 Uzupetnienie elementow konstrukcyjnych z betonu monolitycznego,poduszki
.......................................................... pod nadproze z dwuteownika B20
Wyliczenie ilosci robot:
017025702772 0,014
RAZEM:: 0,014|m3 0,01
43 |KNR401/313/5 |B-06.00.00 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, dostarczenie i
obsadzenie belek stalowych, do | NP 200'mm
4,00
44 |KNR 401/303/2 |B-06.00.00 Uzupetnienie scianek z cegiet lub zamurowanie otworéw w $ciankach,
zaprawa cementowo-wapienna, $cianki grubosci 1/2 cegty
RAZEM:: 5,825/m2 5,83

Dobudowa szybu dzwigowego, przeniesienie
tazienki dla niepetnosprawnych, powiekszenie
korytarza (pom. nr 0.4), przebudowa in...
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mno
Z.
Krot
45 |KNR910/155/1 |B-06.00.00 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw Silka E24 , wykonane
na zaprawie tradycyjnej, $ciany wys. do 4,5 m, grubos¢ warstwy
.......................................................... konstrukeyinej24.em
Wyliczenie ilosci robot:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 10,68%(2,28*2+2,8*2+1,44+043) 8180
2
112,256/m2 112,26
46 |KNR910/159/3 |B-06.00.00 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw Silka E12 , wykonane
na zaprawie tradycyjnej, $ciany wys. do 4,5 m, grubos¢ warstwy
.......................................................... konstrukeyine 12 em
Wyliczenie ilosci robot:
praysmbie et g
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' m2 8,76
47 |KNR202/126/5 [B-06.00.00
Wyliczenie floscirobot:
POMOA
pom 0.5
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' m 2,75
7 Element Izolacje
48 |NNRNKB B-11.00.00 Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej
202/618/3 m2 14,57
49 |KNR41/101/1  |B-11.00.00 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii
.......................................................... Deitermann, gruntowanie Eurolan 3K, recznie
Wyliczenie 108G TODG: e
phytafundamentowa 03'337°2+0,32°3,28+03'328 4,056
RAZEM:: 4,056|m2 4,06
50 |KNR41/106/1 |B-11.00.00 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii
SUPERFLEX 10, szpachlowanie
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 4,056
4,056|m2 4,06
51 |KNR41/106/2 |B-11.00.00 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii
SUPERFLEX 10, uszczelnianie powierzchni poddanych dziataniu wilgoci z
.......................................................... U e
Wyliczenie loSCi rODOt: e
ptyta fundamentowa :0,3*3,37*2+0,32*3,28+0,3*3,28 4,056
e RAZEME 4,056|m2 4,06
52 |KNR41/102/1 |B-11.00.00 Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia w
technologii Deitermann, gruntowanie Eurolan 3K, recznie
8,214
15,464 m2 15,46
53 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii
............................. SUPERFLEX 10, szpachlowanie .
""""""" 8,214
RAZEM 15,464 m2 15,46
54 |KNR 41/107/2 |B-11.00.00 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii
SUPERFLEX 10, uszczelnianie powierzchni poddanych dziataniu wilgoci z
Wyliczenie losci robot:
ptyta fundamentowa ' :
; m2 15,46

Dobudowa szybu dzwigowego, przeniesienie
tazienki dla niepetnosprawnych, powiekszenie
korytarza (pom. nr 0.4), przebudowa in...
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mno
Z.
Krot
55 |KNR 202/602/9 |B-11.00.00 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno,
roztwor asfaltowy, 1 'warstwa - przestrzen pod plytg posadzkowg szybu
RAZEM:: 5,837|m2 5,84
56 |KNR 202/602/10{B-11.00.00 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno,
roztwor asfaltowy, dodatek za kazdg nastepng warstwe m2 5,84
57 |KNR 202/603/9 |B-11.00.00 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na
zimno, roztwor asfaltowy, 1°'warstwa - przestrzen pod ptytg posadzkowa szybu
RAZEM: 9,683|m2 9,68
58 |KNR 202/603/10|B-11.00.00 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na
zimno, roztwor asfaltowy, dodatek za kazdg nastepng warstwe m2 9,68
8  |Element Plyty zelbetowe
59 |KNR 202/1101/6 |B-04.00.00 Podkiady, z ubitych materiatéw sypkich na stropie, piasek-wypetienie
piaskiem przestrzeni pod piytg posadzkowg szybu
~ ioes228282 3,969
S RAZEM: 3,969|m3 3,97
60 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety
stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14'mm
t 0,32
61 |KNRW B-04.00.00
202/205/1 (1)
m3 1,75
62
Wyliczenie i ob5i;
dach 28228 ... 8,384
ptyty stropowe taczgce szyb z budynkiem
gr.10cm g
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' m2 9,28
63 |KNRW B-04.00.00 Plyty zelbetowe, dodatek za kazdy 1°cm réznicy w grubosci ptyty, beton
202217/5.(1) | o ukladany recznie B30
Wyliczenie lloscirobot:
piyty stropowe taczgce szyb z budynkiem §-0,4*(1 ,73+2,755*2)
gr.10cm : -2,896
9 Element Stropodach
64 |KNR 202/607/1 |B-11.00.00 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej,
izolacja pozioma podposadzkowa-p.analogie paroizolacja/ tylko folia/
R= 1,000%0,25 = 0,250
M= 1,000
S = 1,000*0,25 = 0,250
m2 12,48
65 |KNR 202/613/3 ’8-1 1.00.00 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt
ukfadanych na sucho, 1'warstwa gr.8cm
Wyliczenie fiosci roboi: R
6,384
RAZEM:: 6,384\ m2 6,38
66 |KNR 202/613/4 |B-11.00.00 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt
uktadanych na sucho, dodatek za kazdg nastepng warstwe gr.16-22 w
spadku m2 6,38

Dobudowa szybu dzwigowego, przeniesienie
tazienki dla niepetnosprawnych, powiekszenie
korytarza (pom. nr 0.4), przebudowa in...
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mno
Z.
Krot
67 |KNR23/2613/1 |B-11.00.00 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej gr.8cmprzyklejenie piyt
do $cian
m2 1,98
68
m2 9,98
69 |KNRW B-16.00.00
202000907 (2) | e
yliczenie loSCi TOD Ot e
........................................................................... A 2,680
RAZEM:: 2,680|m 2,68
70 |KNRW B-16.00.00 Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, zbiorniczki przy rynnach
202/519/8 (2) szt 1,00
71 |NNRNKB B-16.00.00 Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu do 25°'cm
202/541/1
m2 0,67
72
m2 8,30
73 |KNRW B-16.00.00 Rury spustowe z blachy ocynkowanej, okragte o srednicy 10°cm
202/526/2 (2) m 8,10
10 |Element Scianki systemowe g.k.
74 |KNRW B-07.00.00 Scianki dzialowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, 1-stronnie
1-warstwowo, 75-01 ptyta wodoodporna
.......................................................................... 28 @7+12¢006) . 1055
10,556|m2 10,56
75 Scianki dziatowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, 1-stronnie
1-warstwowo, 50-01 ptyta wodoodporna
:2,6%(3,39*2)-1%1,8
RAZEM 15,828 m2 15,83
11 |Element Tynki wewnetrzne
76 |KNRW B-10.00.00 Drzwiczki i kratki osadzone w $cianach, do 0.10'm2
202 S |
VY lCZenie 08 rOD G e
DR1200/300 L 1,000
RAZEM: 1,000|szt 1,000
77
RAZEM:: 16,610|m 16,610

Dobudowa szybu dzwigowego, przeniesienie
tazienki dla niepetnosprawnych, powiekszenie
korytarza (pom. nr 0.4), przebudowa in...
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mno
Z.
Krot
78 |KNR401/711/3 |B-10.00.00 Uzupetnienie tynkow zwykiych wewnetrznych kat. 11, (Sciany ptaskie, stupy
(2) prostokatne, z cegly, pustakdw ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa
cem-wap, do 5'm2 (w 1 miejscu)
:0,41*2,93*2+0,41*2,5*2+0,15*2,93*2+0,15*2,5*2 6,082
m2 25,215
79 |KNR401/716/2 |B-10.00.00 Tynki wewnetrzne zwykte kategorii Ill, wykonywane recznie, cegta, pustaki
ceramiczne, gazo- i pianobeton, sciany ptaskie, pomieszczenie ponad 5'm2
:5,35%(3,07+3,7+0,73)
m2 57,807
80 |KNR401/708/3 |B-10.00.00 Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kategorii Il na osciezach (na
(2) podfozach z cegiet, pustakdw ceramicznych, betonéw), tynk
cementowo-wapienny, oscieza szerokosci do 40°'cm
9,34
12 |Element Malowanie i flizowanie
81 |KNR401/713/1 |B-14.00.00 Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub
(2) zdzieraniem tapet, na $cianach
m2 31,45
82 Gruntownie podtoza pod powtoki hydroizolacyjne Superflex 1 i Superflex 8,
gruntownie Eurolanem TG2, recznie
""""""" 12,957
12,957|m2 12,957
83 |KNR39/115/3 |B-11.00.00 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (fazienki, kuchnie, pralnie
itp.) oraz balkonoéw i taraséw pod oktadzing ceramiczng ptynna folig
......................................................... uszczelniajgcg Superflex 1, powierzchnie pionowe, bez wktadki z widkniny
VYlCzenie 08 TG e
POMOS e NROST 12,957
12,957|m2 12,957
84 |KNR12/829/6 [B-13.00.00  [Licowanie scian plytkami 20x20 na Klej, metodazwykla
Wyliczenie 108G rODGt:
pom05 155543 30%2+2,652)-11,8-1,012,05 26,934
26,934/m2 26,93
85 |KNNR2/805/7 [B-13.00.00 |P.a. Silikonowanie naroznikow wkiestych w pomieszczeniach flizowanych
yliczenie 108G TOD Gt e
POMOS o .......339¥239+266+164 10,070
10,070|m 10,070
86 |KNR 202/2009/2|B-14.00.00
Wyliczenie flosci robSt:
S 7 015417,6840,479,3¢ 38,431
38,431/m2 38,43
87 |KNR 202/1505/3 |B-14.00.00 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z
......................................................... gruntowaniem, 2-krotne
VYlCZenie 08 TG e
e 38,430
RAZEM 38,430/m2 38,43
88 |KNR401/1204/2|B-14.00.00 [Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow, 2-krotne, sciany wewnetrzne.
VYlCZenie 08 TG e
.......................................................................... 25 25,000
RAZEM 25,000/ m2 25,00

Dobudowa szybu dzwigowego, przeniesienie
tazienki dla niepetnosprawnych, powiekszenie
korytarza (pom. nr 0.4), przebudowa in...
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mno
z.
Krot
13 |Element Posadzki
89 |KNNRW 3/405/2|B-12.00.00 Uzupetnienie konstrukcji betonowych , w pozostatych elementach - posadzka
betonowa w piwnicy B20
m3 2,50
90 |KNR 25/402/1 |B-12.00.00 Czyszczenie reczne, powierzchnie poziome
m2 28,75
91 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii
Deitermann, gruntowanie Eurolan 3K, recznie
, m2 14,89
92 |KNR41/106/1 |B-11.00.00 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii
SUPERFLEX 10, szpachlowanie
m2 14,89
93 |KNR41/106/2 |B-11300.00 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii
SUPERFLEX 10, uszczelnianie powierzchni poddanych dziataniu wilgoci z
gruntu
m2 14,89
94 |KNR 202/609/3 |B-11.00.00 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome
na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1 warstwa-twardy gr. 10cm
m2 14,89
95 |KNR 202/607/1 |B-11.00.00 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej,
izolacja pozioma podposadzkowa / tylko folia/
R= 1,000%0,25 = 0,250
M = 1,000
.......................................................... SZ.100070.25=2 0,250 e
Wyliczenie ilosci robdt
PO e e
pom04 s T ,150
RAZEM 14,890/ m2 14,89
96 |NNRNKB B-12.00.00 Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17
202/11B471 (1) | e
yliczenie 108G rO Ot e
POM 0 e 139233+04'3,7 : 10,567
RAZEM:: 10,567|m2 10,57
97 |KNR 202/1102/1 |B-12.00.00 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci
20°'mm, zatarte na ostro
25,457\m2 25,46
98 |KNR 202/1102/3 |B-12.00.00 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za zmiane
grubosci o 10T mm
5,150
14,890/ m2 14,89 3
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99 |KNR 202/1106/7 |B-12.00.00 Wylewki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatkg
stalowg
m2 14,89
100 [KNR 39/114/1  |B-11.00.00 Gruntownie podtoza pod powtoki hydroizolacyjne Superflex 1 i Superflex 8,
gruntownie Eurolanem TG5, recznie
RAZEM 13,060/ m2 13,06
101 |KNR 39/115/1 |B-11.00.00 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (fazienki, kuchnie, pralnie
itp.) oraz balkonéw i taraséw pod oktadzing ceramiczng ptynna folig
uszczelniajgcg Superflex 1, powierzchnie poziome, bez wktadki z wtokniny
RAZEM:: 9,740|m2 9,74
102 |KNR 39/115/3 |B-11.00.00 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (fazienki, kuchnie, pralnie
itp.) oraz balkonéw i taraséw pod oktadzing ceramiczng ptynna folig
uszczelniajgcg Superflex 1, powierzchnie pionowe, bez wktadki z wiokniny
POMOS5 ... 03(B3920285¢184) 3,321
RAZEM 3,321/m2 3,32
103 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 30x30°cm,
metoda kombinowana-gres antyposlizgowy
m2 8,17
104 |NNRNKB B-12.00.00
202/1134/1 (1)
) m2 27,67
105 |NNRNKB B-12.00.00 Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej, grubosc
202/1130/2 (2) 5'mm, powierzchnia ponad 8'm2, zaprawa "Ceresit CN 72" m2 27,67
106 |[NNRNKB B-12.00.00 Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej, dodatek
202/1130/3 (2) lub potrgcenie za zmiang grubosci o 1'mm, zaprawa "Ceresit CN 72" m2 -27,67 2
107 |KNR 202/1112/5|B-12.00.00 Posadzki z wyktadziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej,
(1) rulonowe obiektowe na wzor istniejgcych
cokolik :0,1%(2,52+0,1+2,73+0,19*2+4,77+0,68+0,84+1,5+
.......................................................................... 04+1,5+084) 1,626
RAZEM 29,296\ m2 29,30
108 |KNR 202/1112/9 |B-12.00.00 Zgrzewanie wyktadzin rulonowych m2 29,30
109 |[KNNR 7/507/4 |B-12.00.00 Drobne elementy aluminiowe, progi m 0,900
110 |Kalkulacja B-12.00.00 Uzupetnienie posadzek dojscia do windy na parterze i Ip na wzor istniejgcyh
wiasna /kpl rob6t R+M+S/
m2 3,94
14  |Element Stolarka drzwiowa
111 |KNNR 2/1104/2 |B-09.00.00 Oscieznice - ponowny montaz
RAZEM:: 2,071|m2 2,07
112 |KNRW B-09.00.00 Skrzydfa drzwiowe ptytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone, petne,
202/1022/1 1-skrzydfowe - ponowny montaz
RAZEM: 1,800/ m2 1,80
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113 |KNR 401/920/27 |B-09.00.00 Zatozenie na nowym miejscu oku¢, drzwiowe: zamki zatrzaskowe do WC
RAZEM: 1,000|szt 1,00
114 |[KNRW B-09.00.00 Drzwi przeciwpozarowe El 60 - ponowny montaz
RAZEM:: 2,296/m2 2,30
15 |Element B-07.00.00 Sufity podwieszane
115 |KNNR 7/702/2 |B-07.00.00 Sufity podwieszane z ptytami z wiékien mineralnych, sufity z rastami
600x600'mm-demontaz i ponowny montaz
R= 1,000*1,5= 1,500
M = 1,000
5= 100071,5= 1,500
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 8,980
8,980\ m2 8,98
116 |KNNR 7/702/2 |B-07.00.00 Sufity podwieszane z ptytami z widkien mineralnych, sufity z rastami
600x600'mm- ponowny montaz /wieszaki i kotki nowe, ptyty i konstrukcja
25% nowe /
RAZEM:: 29,593|m2 29,59
117 |KNNR 7/702/2 Sufity podwieszane z ptytami z widkien mineralnych, sufity z rastami
600x600 ' mm-dojscia do windy /uzupetninie na wzor istniejacych/
m2 3,55
16 |Element Elewacja
118 |Kalkulacja B-17.00.00 Wykonanie uszczelnienia na styku szybu windowego a stropem na poz.+4,23
wlasna | LRl rOb O R S e
VlCzenie 08 TG e
.......................................................................... "@47+295+349) 9,910
RAZEM:: 9,910|m2 9,91
119 |Kalkulacja B-17.00.00 Wykonanie oktadziny elewacyjnej wg. warstw S5 / kpl. robét R+M+S/
WSN8 e
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 78,685
78,685/m2 78,69
120 |Kalkulacja Wykonanie cokotu tynkiem mozaikowym / kpl. rob6t R+M+S/
whasna |
""""""" 387
1,387 |m2 1,39
17 |Element Dzwig
121 |Kalkulacja B-18.00.00 Dostawa i montaz dzwigu wg. opisu projektowego /wraz z odbiorem UDT/
wiasna szt 1,00

Dobudowa szybu dzwigowego, przeniesienie
tazienki dla niepetnosprawnych, powiekszenie
korytarza (pom. nr 0.4), przebudowa in...



