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1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dobudowy windy przy jednym z
budynkow Malopolskiego Centrum Rehabilitacji Dzieci w Radziszowie.

2. Ogolna charakterystyka

Obiekt zlokalizowany jest na dzialce nr 1929 w Radziszowie. Projektowana konstrukcja
windy bedzie uzupeklnieniem przy jednym z budynkow calego kompleksu. Ze wzgledu na
wysokos¢ klasy zabezpieczenia ogniowego zostala ona zaprojektowana jako konstrukcja
zelbetowa stupowo-ryglowa z wypetnienie $cian z bloczkow silikatowych.

3. Przyjete obciazenia:

Obcigzenia klimatyczne:
Strefa wiatrowa [, qx=0,41 kPa
Strefa $niegowa III, s,=1,17 kPa

Podstawowe obcigzenia stale:

Ciezar wlasny - wg przekrojow.

Konstrukcja windy — wg wytycznych producenta.
Elem. Elewacji — 0,11 kN/m2

Obcigzenia uzytkowe — wg wytycznych producenta (16 kN)
4. Przyjete rozwigzania

Konstrukecja windy zostata posadowiona na plcie fundamentowej grubosci 40cm; glebokosé
jej posadowienia oraz grubos¢ zostata dostosowana do istniejacych faw fundamentow.

Z pltyty wychodzi pie¢ stupow tworzacych trzon catej konstrukcji; wymiary stupdw 24x24cm
oraz 41x24cm. Na kazdej kondygnacji, na wysokosci stropdw zostaty zaprojektowane belki
obwodowe o przekroju 24x34cm. Wyjatkiem jest strop przyziemia, gdzie oprédcz wspomnianych
belek na jednej krawedzi zastosowano belke/wymian 24x74cm stanowigca podparcie pod
przecinany, istniejacy podcigg. Belki obwodowe na kazdej kondygnacji powinny zostaé
powiazane ze $ciang nosng budynku w osi A.

Dodatkowo nad otworami drzwiowymi konstrukcji zostaty zastosowane belki/nadproza o
przekroju 24x24cm.

Wypetnienie $cian w postaci bloczkéw silikatowych grubosci 24cm.

Projekt przewiduje réwniez dostosowanie konstrukcji windy do rozwigzan budynku
istniejacego. W przyziemiu zostanie wykonany dodatkowy otwor drzwiowy bedacy wejsciem do
windy — wykonanie otworu poprzedzone osadzeniem wienca np. stalowego wykonanego z
profila 2xIPE200 lub C200.

Przekrycie konstrukceji w postaci stropu zelbetowego grubosci 15¢cm.

Uwaga! Przed wykonaniem plyty fundamentowej grunt, na ktérym zostanie ona posadowiona
nalezy skonsultowaé z biurem projektowym. Nalezy rowniez skontaktowaé si¢ z biurem jesli
fundamenty, do ktorych bedzie dowigzywana plyta sg inne od zaktadanych.
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5. Zalozenia do obliczen

Obliczenia konstrukcyjne wykonano zgodnie z Normami Europejskimi majacymi status Polskiej
Normy:

- PN-EN 1990:2004 — Kombinacje normowe

- PN-EN 1991-1:2004 — Oddziatywania ogolne, Cig¢zar obj¢tosciowy, ciezar wlasny, obcigzenia
uzytkowe w budynkach

- PN-EN 1991-1-3/4:2005/2008 — Obciazenia klimatyczne wiatr + $nieg

- PN-EN 1997-1:2008 — Projektowanie geotechniczne

- PN-EN 1993-1-1:2005/AC:2006 — Konstrukcje stalowe

- PN-EN 1993-1-8:2006/AC:2009 — Polaczenia stalowe

6. Materialy

Konstrukcja windy wykonana z betonu C25/30.
7. Parametry geotechniczne podloza gruntowego

Warstwe no$ng na omawianym terenie tworzy warstwa skalna — piaskowce i tupki;
jednak warstwa ta zalega 3-5m ponize] projektowanego terenu. Warstwy powyzej to nasypy o
zréznicowanym sktadzie (gliny, ily, pyly, piaskowce) i konsystencji (od twardo plastycznej do
plastycznej). Lokalizacje budynku w trakcie budowy odpowiednio dostosowano , zabezpieczono
tez obiekt poprzez prace odwadniajace i mury oporowe. Projektowana dobudowa jest wewnatrz
istniejacego budynku pomigdzy istniejagcymi tawami fundamentami w gruncie no$nym. Dhugi
okres uzytkowania, konsolidacja terenu, brak zjawisk $wiadczacych o nadmiernym osiadaniu
konstrukeji pozwalajg uzna¢ warunki gruntowe jako proste.

8. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Cata konstrukcja zostata zaprojektowana na klase REI120.

9. Informacje Uzupelniajace

Obowigzuja wszystkie uwagi zawarte w niniejszym opisie technicznym i na rysunkach.
Wszystkie prace budowlane 1 montazowe wykona¢ zgodnie zzasadami BHP,
odpowiednimi wytycznymi normowymi, ogdlnymi zasadami wiedzy technicznej i pod

nadzorem osoby uprawnionej.

Wszystkie materialty konstrukcyjne powinny posiada¢ odpowiednie dokumenty
potwierdzajace ich wlasciwe parametry wytrzymatosciowe.




