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OZNACZENIA RYSUNKOWE: UWAGA: JEDNOSTICA PROJEKTOWA:

1.WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DOKLADNIE ZAPOZNAC SIE Z PROJEKTEM |
WARUNKAMI ISTNIEJACYMI NA PLACU BUDOWY A TAKZE SPRAWDZIC WYMIARY NA
BUDOWIE | PRZEKAZAC INFORMACJE O ROZBIEZNOSCIACH JEDNOSTCE

Instalacja wody zimnej

PROJEKTOWEJ,

Instalacja wody cieptej

2.WSZYSTKIE ROBOTY MAJA BYC WYKONANE ZGODNIE Z WYMAGANIAMI
OKRESLONYMI PRZEZ PRAWO BUDOWLANE | WSZELKIE UWARUNKOWANIA PRAWNE

| TECHNICZNE DOTYCZACE SZTUKI BUDOWLANEJ,

Instalacja wody cyrkulacyjne;j

3.RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z CZESCIA OPISOWA DOKUMENTACJI

ARCHITEKTONICZNEJ ORAZ Z OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI ,

4 WSZELKIE ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA | MATERIALY WINNY MIEC WYMAGANE
CERTYFIKATY | APROBATY DOPUSZCZAJACE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE,
W TYM ITB | STRAZY POZARNEJ.

Instalacja kanalizacji sanitarne;j

pion instalacji kanalizacji
sanitarnej

&

SPR +2.55m spod prowadzonych instalacji

InVenT Tomasz Medrala
ul. Baziaka 1/15 KRAKOW
tel: 662 26 26 29

e-mail: in-vent@o2.pl

PROJEKT:

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA MCRD "SOLIDARNOSC” W RADZISZOWIE

PROJEKT ZAMIENNY DO PROJEKTU ZATWIERDZONEGO W DECYZJI
AB.V.1.850.2014 z dnia 18 sierpnia 2014r

ADRES:
RADZISZOW DZ. NR 1929
INWESTOR: GL. PROJEKTANT: NOVAK - RYGIEL
SAMODZIELNY PUBLICZNY STUDIO ARCHITEKTONICZNE
ZAKLAD OPIEK| ZDROWOTNES KRAKOW, UL. SZUJSKIEGO 6/2
MCRD "SOLIDARNOSC" W RADZISZOWIE  [PROVEKTOWALA: Nr upr-proj. Podpis

- 32-052 RADZISZOW mar inz. TOMASZ MEDRALA MAP//0259,/P00S,/06

PROJEKT BUDOWLANY mar int EABELA TOWCDK
BRANZA: mar inz. MARCIN PIETRYGA

SANTARNA inz. PANEL GEBAL

T NSTALACJA WOD—-KAN | sPRawDzitA:

RZUT PRZYZIEMIA mar in2. ANNA KANDEFER PDK/0198/P00S/10
SKLK 1:50 DATA:—||GTOPAD 2015 | NR ARKUSZA S-02




