SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-02 ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngyjsymagania dotyce wykonania i
odbioru rob6t malarskich w ramach zadaieace remontowo-budowlane w
pomieszczeniach Wojewddzkiego Specjalistycznego Szpitala Dzigo im.sw.
Ludwika w Krakowie

1.2.  Zakres stosowania ST.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przy realizacji robot.

1.3.  Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie rob6t malarskich.

- Remont tazienki — Il Oddziat

- Remont tazienki — | Oddziat

- Remont korytarza do sali konferencyjne;j

- Remont pomieszczen apteki

- Malowanie sal 3, 415 - IV Oddziat

- Malowanie korytarza i sal chorych — Oddziat Psychiatrii
- Remont pokoju socjalnego RTG

1.4.  Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5.  Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowq, ST i poleceniami Nadzoru.

1.5.1.  Wymogi formalne.

Roboty malarskie powinny by¢ zlecone przedsiebiorstwu majacemu wiasciwe doswiadczenie
w realizacji tego typu rob6t i gwarantujgcemu wiasciwg jakos¢ wykonania.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z przepisami BHP i p.poz.

1.5.2.  Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do robot, Wykonawcy winni sie doktadnie zaznajomi¢ z catoscig
dokumentacji technicznej oraz z projektem organizacji robot. Wszelkie ewentualne niejasnosci w
sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegéinych opracowan przed przystgpieniem
do robét.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w trakcie
wykonawstwa tylko po uzyskaniu akceptacji Nadzoru, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych
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elementdw lub rozwigzan projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowa akceptacje projektantow. Prace
malarskie na wysokosSci nalezy wykonywa¢ z prawidtowo wykonanych rusztowan lub drabin.
Réwnoczeénie zaleznie od rodzaju stosowanych materiatéw nalezy zachowaé odpowiednie $rodki
ostrozno$ci (odziez ochronna, okulary i maski ochronne, wentylacja pomieszczen, zabezpieczenia
p.poz.). przy pracach malarskich musza by¢ przestrzegane przepisy p.poz. i BHP.

2. MATERIALY

2.1 Zastosowane materialy.

Zastosowanym materiatem do malowania $cian wewnetrznych sg farby lateksowe do malowan
wewnetrznych, przeznaczone do stosowania na tynki cementowe, cementowo-wapienne, podfoza
gipsowe, betonowe, itp. Farby powinny odpowiada¢ obowigzujacej normie PN-93/C-89440 i posiadaé
oceng higieniczng PZH.

Farby lateksowe charakteryzujg sie dobrg przyczepnoscig do podtoza, odporno$cig na
uszkodzenia mechaniczne, Scieranie i detergenty. Tworzg gtadkie powtoki o jedwabistym wygladzie,
pozwalajg na dyfuzje pary wodnej.

Do malowania powieszonych sufitbw nalezy uzy¢ farby zalecanej przez producenta sufitow,
podnoszacej whasciwo$ci akustyczne sufitow.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli, watkdw, pistoletéw natryskowych lub innego sprzetu
zaakceptowanego przez Nadzor..

4, TRANSPORT | SKLADOWANIE

Farby akrylowe dostarczane sg w szczelnie zamknietych pojemnikach o poj. 3-101 lub innych
uzgodnionych z odbiorca. Powinny by¢ przechowywane w suchym miejscu, w temperaturze 5-30°C.

Farby i emalie do malowanie powierzchni metalowych pakowane sg w puszki o poj. 1-201. Nalezy
przechowywa¢ je w suchych, wentylowanych pomieszczeniach, w szczelnie zamknietych
opakowaniach.

Elementy konstrukcji przeznaczonych do malowania nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach
zamknietych lub pod wiatami, zabezpieczajac je przed wptywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Wykonawca przestawi Nadzorowi do akceptacji harmonogram robdt uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich roboty bedq wykonywane.

5.2.  Opis ogdlny.

Malowanie farbami akrylowymi na podiozach z tynkéw cienkowarstwowych, tynkow
cementowo-wapiennych lub ptyt gipsowo-kartonowych.
Wewnatrz budynkow pierwsze malowanie $cian i sufitow mozna wykonywac po zakornczeniu:
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* robot budowlanych i instalacyjnych (z wyjatkiem zatozenia opraw, przykryw kontaktow, wigcznikow
elektrycznych, przyklejania oktadzin, biatego montazu

* wykonania podktadow pod wyktadziny podtogowe

* montazu stolarki i Slusarki

Drugie malowanie mozna wykonac po zakonczeniu:

e biatego montazu

» ulozeniu posadzek (z wyjatkiem posadzek z tworzyw sztucznych)

Podloze przeznaczone pod pokrycie farbami powinno byé odtiuszczone i odpylone. Sciany
powinny by¢ réwne i bez spekan. Ewentualne uszkodzenia nalezy wyréwnaé, zaszpachlowac
i zeszlifowac jesli wymagana jest duza gtadkoS¢ powierzchni.

Nowe tynki mozna malowa¢ po 1-4 tyg., wilgotno$¢ tynkow nie powinna przekracza¢ 4%
(wg zalecen producenta farby).

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ w temp. 5-30°C. Farbe mozna nanosi¢ watkiem, pedzlem lub
metoda natrysku. Przed malowaniem farby nalezy doktadnie wymieszac.

Do pierwszego malowania farbe nalezy rozciericzy¢ wodg w ilosci 20-30%. Kolejne warstwy mozna
naktada¢ po wyschnieciu poprzednich tj. po 2-3 godz., uzywajac farby o lepkosci handlowej. Do petnego
pokrycia podtoza wymagane jest 2 lub 3-krotne natozenie farby.

Do farb nie mozna dodawac¢ farb klejowych, wapna, kredy innych farb emulsyjnych. Farb
akrylowych nie mozna naktada¢ na powierzchnie zagruntowane mlekiem wapiennym.

Pomieszczenia po malowaniu farbami akrylowymi nalezy wietrzy¢ do zaniku zapachu i po tym
czasie nadajg sie do uzytkowania.

Zabrudzone powtoki malarskie mozna zmywa¢ wodg z dodatkiem detergentéw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Sprawdzeniu jako$ci rob6t malarskich podlegaja wszystkie fazy i procesy technologiczne w trakcie
ich prowadzenia. W trakcie prowadzenia robdt oraz po ich zakonczeniu nalezy dokona¢ kontroli
zwracajac szczegoing uwage na:

- sprawdzenie materiatow na podstawie zapisow w Dzienniku Budowy i innych dokumentéw
stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatdw z powotanymi normami oraz niniejszg SST

- sposo6b przygotowania podioza

- sprawdzenie poprawnosci wykonania prac malarskich.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg rob6t malarskich jest 1m2.
8. OBIOR ROBOT

8.1 Odbior elementdéw i akcesoriow.

Przed rozpoczeciem wykonywania prac malarskich nalezy sprawdzi¢ atesty farb i lakierow oraz
okres ich trwato$ci. Nalezy réwniez sprawdzic stan przygotowania podtoza do malowania.

8.2  Odbior koricowy.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m.in.:

» atesty i zaswiadczenia o jakosci dostarczonych materiatdw
» zgodnos¢ wykonanej powtoki z dokumentacja techniczng
»  grubo$¢ powtoki i powigzanie powtoki z podiozem

» stopien wyschniecia
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» stan powierzchni (bez zaciekdw, zmarszczen, miejsc niepokrytych), rownomiernosci
rozprowadzenia farb, jednolito$ci barwy i potyski
» odporno$ci na wycieranie i uderzanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Roboty malarskie ptatne sa wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktdra zawiera:
* przygotowanie powierzchni
* zagruntowanie
» szpachlowanie, szlifowanie
* malowanie farbami
zatarcie granicy malowania na ostro lub piaskiem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Polskie Normy:

- PN-69/B-10280  Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciericzalnymi
farbami emulsyjnymi.

- PN-69/B-10285  Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwonnych.

- PN-72/C-81503  Wyroby lakierowe. Wstepne proby techniczne.

- PN-54/C-81526  Wyroby lakierowe. Pomiar odporno$ci powtok lakierowych na
uderzenie za pomocg aparatu Du Ponta.

- PN-76/C-81528  Wyroby lakierowe. Oznaczenie elastycznosci powtok lakierowanych na
zginanie.

- PN-79/C-81530  Wyroby lakierowe. Oznaczenie twardo$ci powtok.

- PN-80/C-81531  Wyroby lakierowe. Okreslenie przyczepno$ci powtok do podtoza oraz
przyczepnosci miedzywarstwowej.

- PN-70/H-97051  Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i
zeliwa do malowania. Ogélne wytyczne.

- BN-84/6117-05  Farby emulsyjne do wymalowan wewnetrznych.

- BN-77/6701-04  Materiaty wykonczeniowe stosowane w budownictwie. Oznaczenie
trwato$ci barwy metoda przyspieszona.
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