Specyfikacja techniczna
SST-06 STOLARKA OKIENNA i DRZWIOWA

1. WSTEP
1.1.  Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjsymagania dotycce wykonania i
odbioru osadzenia drzwi wewtnznych i okien w ramach zadanRrace remontowo-
budowlane w pomieszczeniackVojewddzkiego Specjalistycznego Szpitala Dzisgo
im. sw. Ludwika w Krakowie

Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot.

- Remont pokoju socjalnego RTG

1.2.  Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu osadzenie drzwi przesuwnych i okienka z pcv
1.3.  Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.4.  Ogodine wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz  za zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Nadzoru.

1.4.1. Wymogi formalne.

Drzwi i okna powinny by¢ osadzone zgodnie z dostarczong dokumentacjg techniczna,
zaleceniami producenta i instrukcjg wbudowania, akceptowang przez Nadzér. Montaz drzwi i okien
powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z wymaganiami technicznymi.

1.4.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do robot, Wykonawcy winni sie dokfadnie zaznajomi¢ z catoscig
dokumentaciji technicznej oraz z projektem organizacji robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w trakcie
wykonawstwa tylko po uzyskaniu akceptacji Nadzoru, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych
elementdw lub rozwigzan projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowg akceptacje projektantow.

Przed rozpoczeciem rob6t nalezy zapoznac sie z warunkami istniejacymi w miejscu osadzenia
drzwi i upewnic sie, ze zapewniajg one mozliwos¢ bezusterkowego wykonania prac.
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Specyfikacja techniczna
SST-06 STOLARKA OKIENNA i DRZWIOWA

2. MATERIALY

* Drzwi przesuwne
» Okienko z pcv
» Akcesoria — klamki, szyldy, zawiasy

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu, odpowiedniego dla danego rodzaju robot,
zaakceptowanego przez Nadzor.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Do przewozu stolarki moze byé stosowany transport kolejowy lub samochodowy. Srodki transportu
powinny zabezpieczy¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi. Przestrzenie tadunkowe
powinny by¢ czyste, pozbawione wystajacych gwozdzi i innych ostrych elementéw mogacych uszkodzi¢
$lusarke drzwiowa.

Sposob przechowywania — na podtozu utwardzonym lub nieutwardzonym / na legarach
o wysokos$ci min. 15 cm, utozonych réwnolegle do siebie i oddalonych, co najmniej 1,0 m od czynnych
urzadzen grzejnych. Slusarke i stolarke nalezy przechowywaé w magazynach zamknietych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Wykonawca przestawi Nadzorowi do akceptacji harmonogram robdt uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich roboty beda wykonywane.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Sprawdzeniu jakosci robdt zwigzanych z zatozeniem skrzydet drzwiowych pozarowych stalowych
podlegaja wszystkie fazy i procesy technologiczne w trakcie ich prowadzenia. W trakcie prowadzenia
rob6t oraz po ich zakonczeniu nalezy dokona¢ kontroli zwracajgc szczegdlng uwage na:

- Sprawdzanie materiatow na podstawie zapisow w Dzienniku Budowy i innych dokumentow

stwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatow z powotanymi normami oraz niniejsza SST

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest 1 m? osadzonych drzwi i okien

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Odbiér elementow i akcesoriow

Ocena jako$ci elementow przeznaczonych do wmontowania powinna polega¢ na sprawdzeniu:
» Zaswiadczen o jako$ci i Swiadectw wystawionych przez producenta
* Podstawowych wymiardw i dopuszczalnych odchytek wymiarowych, zgodnie
z obowigzujacymi normami
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 Standw powierzchni

8.2 Odbior koricowy

Dla dokonania oceny jako$ci wyrobow stolarki okiennej i drzwiowej budowlanej przeznaczonych do
wmontowania nalezy sprawdzic:

* Zgodno$¢ wymiarow

» Jakos¢ materiatdw, z jakich $lusarka zostata wykonana

* Prawidtowos$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych

» Sprawdzenie poprawno$ci dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz

funkcjonowania oku¢
» Zaswiadczen o jakosci i $wiadectw

9. PODSTAWA PtATNO SCI

Osadzanie skrzydet wewtnznych drzwi okien, fabrycznie wykazonych, ptatne jest wg
obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktéra zaawvie

e Zawieszenie, pasowanie i requkaskrzydet i oku

e Uzupelnienie oszklenia

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Polskie Normy:

- BN-68/7151-04 Drzwi drewniane ptycinowe Szczegdngtrukcyjne

- PN-88/B-10085 Stolarka budowlana Okna i drzwi Wyardg i badania

- PN-89/B-06085 Drzwi Metody badadporndci na wlamanie Obgienie
statyczne prostopadte i rownolegte do ptaszczyknzysita

- PN-92/B-06086 Metody badalrzwi Badanie odksztatcenia skrzydet drzwiowych
przy zwichrowaniu

- PN-92/B-06087 Metody badalrzwi Badanie sztywrigi skrzydet drzwiowych
przez wielokrotne wichrowanie

Wojewddzki Specjalistyczny Szpital Dzigysi im.sw. Ludwika w Krakowie
3



