SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-04 ROBOTY OKLADZINOWE Z PLYTEK CERAMICZNYCH

ZALO ZENIA.
¢ Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania i czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie robo6t oktadzinowych i wyktadzinowych z ptytek ceramicznych
zadania: Prace remontowo-budowlane w pomieszczeniach Wojewddzkiego
Specjalistycznego Szpitala Dzieci ecego im. $w. Ludwika w Krakowie

* Zakres stosowania.

SST jest dokumentem przetargowym i kontraktowym ypideceniu i realizacji

zamierzenia.

» Zakres robot witych w SST.
Roboty, ktorych dotyczy niniejsza SST obejmuyszystkie czynnici umazliwiajace

wykonanie nasgpujacych prac: oktadzinowycfciennych w budynku.

- Remont tazienki — Il Oddziat
- Remont tazienki — | Oddziat
- Remont pokoju socjalnego RTG

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
OKLADZINOWYCH.

1. Warunki ogolne.

Wykonawca robét odpowiada za ich jakmraz zgodn& z SST, Projektem wykonawczym

oraz poleceniami NI.

Podstaw wykonania rob6t oktadzinowych stanawi

» specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob@ragcowana wg Rozpagdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 2.092004r., Dz.U20R poz.2072;

e dokumenty péwiadczajce dopuszczenie do obrotu i powszechnego lub jekimesgo
zastosowaniaaytych wyrobéw budowlanych wg ustawy z dnial6.04420® wyrobach
budowlanych Dz.U. nr92 poz.881;

» Kkarty techniczne wyrobodw, instrukcje i zalecenia jproducentow;

Roboty oktadzinowe powinny By wykonywane w oparciu o projekt , ST wykonania

i odbioru robat, ktére powinny zawiera

« materiaty do wykonania okfadzin;
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miejsce zastosowania i warunkiygtkowania (wewgtrz obiektu, na zewgtrz, jaki rodzaj
pomieszcze itp.);

przewidywany rodzaj oktadzin oraz stan pagto

sposob wykonania oktadzin i ich wykezenia (rodzaj spoin);

kolorystyka i wzér materiatéw oktadzinowych ceragrigch .

wymagania oraz warunki odbioru; technologia i¢litkowania i konserwacji.

. Materiaty.

Warunki ogoélne okrédajace rodzaje, sposob pozyskiwania i magazynowania

podano w OST.

2.1.Materiaty przygte do stosowania przy wykonywaniu robot oktadzinolwy ptytek
ceramicznych gresowych i glazurowanych powinny gudet

» certyfikaty na znak bezpiearstwa,;

» certyfikat zgodnéci ze zharmonizowannormyg do zbioru Polskich Norm;

» certyfikat lub deklaracja zgodéa z Aprobag techniczig lub z PN;

« opakowanie materiatu powinno zawiéramformacg o terminie przydatriai towaru
do stosowania;

Sposoéb skiadania i transportu powinien¢ lggodny z warunkami natonymi przez

Wykonawe.

2.2. Przewiduje si nastpujace rodzaje materiatdbw oktadzin ceramicznych i kamyeh:

*  Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosofvenozna ka&da wode zdatry do picia, z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jestzycie wodsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz
wod zawierajcych ttuszcze organiczne ,oleje i mut.

* Piasek (PN-EN 13139:2003)
Piasek powinien spetniawymagania obowizujagcej normy przedmiotowe, a w
szczegolnéci:

- nie zawierd domieszek organicznych,

- miet frakcje r@&nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarni@i5-0,5 mm ,
piaseksrednoziarnisty 0,5 —1,0 mm, piasek gruboziarnisty-12,- mm.

* Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.00@2

* Masa zalewowa wg BN-74/6771-04
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Masa zalewowa sktada ¢siz asfaltow drogowych, widknistego wypetniacza

mineralnego )azbestu Ilub welny mineralnej),acaki mineralnej i dodatkéw

uszlachetniagcych (kauczuk lub pak ttuszczowych).

Temperatura mgkniecia wg PiK 54-68 C

Kit asfaltowy uszczelniapy wg PN-74/B-30175

Sktada s} z asfaltow ponaftowych o penetracji minimum 30emt25C, widknistych

wypetniaczy mineralnych, plastyfikatorow i dodatk@wickszapcych przyczepni

kitu do powierzchni uszczelniggych konstrukcji (paki ttuszczowe, pakzywica

kumaronowa, kauczuk syntetyczny zywice sztuczne) Wymagnia dla kitow

asfaltowych i uszczelniggych :

- penetracja w tem 2&, stopni penetracji — 50 — 75

- temperatura ngknigcia — nie normalizuje gi

- przyczepné& do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7x7mi{ c

pofaczonych spoig kitu o grubdci 20 mm i wycaganych prostopadle do spoiny — kit

nie powinien zrywéasie w masie.

- Wydluzenie wzgédne przy zerwaniu, nie mniejasv- 20 mm

- sptywnai¢ z betonu w potzeniu pionowych

20+2°C — nie normalizuje si

Odpornd¢ na zamarzanie kuli o masie 50 g w temperaturze+280C zrzuconej z
wysokaici 2,5 m na phg stalowy — bez pekri¢ i odpryskow,

Gestas¢ pozorna , ne mniej ai- 1,5 mm

Wyroby ceramiczne

Ptytki podtogowe ceramiczne szkliwione gresy

Wiasciwosci ptytek ceramicznych podtogowych szkliwionych:

- barwa: wg wzorca producenta

- nasgkliwo$¢ ponizej 3%

- mrozoodporne

- Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

a) dtugdc¢ i szerokac £1,4 mm

b) grubd¢ £0,5 mm

c¢) krzywiznat1,0 mm
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Materiaty pomocnicze:

Do mocowania ptytek mma stosowéklej. Do wypetniania spoin stosowaaprawy
fugowe.

Pakowanie

Piytki pakowane w pudia tekturowe zawie o 1 m2 ptytek. Na opakowaniu
umieszcza st

- nazwe i adres Producenta. Nagwwvyrobu. Liczlz sztuk w opakowaniu, znak
kontroli jakasci, znaki ostrzegawcze dotyge wyrobow fatwo tlufcych se¢ oraz
napis; ,Wyréb dopuszczony do stosowania w budowneSwiadectwem ITB nr...”
Transport:

Ptytki przewozé¢ w opakowaniach krytymgrodkami transportu. Podtegwytozy¢
materiatem wycidtkowym grubdci ok. 5 cm. Opakowania uklaélécisle obok siebie.
Na srodkach transportu umiei¢ nalepki ostrzegawcze dotyrze wyrobow fatwo
tlukacych. Sktadowanie: Piytki skladowaw pomieszczeniach zamktych —w
oryginalnych opakowaniach. wysa¥osktadowania do 1,8 m

Materiat o strukturze antyposlizgowe;:

Wymagania:

- dobra przyczeprié do betonu,

- wilasciwosci penetracyjne,

- nieodksztatcalny pod wptywem wysokich temperatur

- elastyczny (od -20do + 250C)

- odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia.

Piytki i ptyty ceramiczne gresowe i glazurowane puow odpowiadd normom

podanym porxej:

PN-EN 176:1996-Piytki i ptyty ceramiczne prasowana sucho o matej

nasgkliwosci wodnej E3% - Grupa B1,;

PN-EN 177:1997-Plytki i ptyty ceramiczne prasowaraesucho o nagkliwosci
wodnej 3%<E6% - Grupa Blla;

PN-EN 175:1998-Plytki i ptyty ceramiczne prasowaraesucho o nagkliwosci
wodnej 6%<E10% - Grupa Blib;

PN-EN 159:1996-Ptytki i ptyty ceramiczne prasowangasikliwosci wodnej.
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Rodzaj ptytek i ich parametry techniczne podagay v projekcie, dotyczy to szczegdlnie

materiatu ceramicznego ptytek i ptyt w zakresieojegrozoodporngci, twarddgci, stopnia

scieralnaci.

Materiaty klepce do zaprawy mocagej oraz do spoinowania. Kleje zaprawy do
spoinowania mugz spetnid warunek PN-EN 12004:2002 ad> wymagania
wiasciwych aprobat technicznych.

Materiaty pomocnicze do wykonania oktadzin:

- listwy wykonczeniowe i dylatacyjne;

- $rodki do usuwania zanieczyszaze

- srodki ochrony ptytek i spoin;

- $rodki do usuwania zanieczyszaze

- srodki do konserwacji oktadzin.

Woda do przygotowania zapraw klejowych oraz mas sgoinowania powinna
odpowiadé PN-88/B-32250 Materiaty budowlane, woda do betonaapraw.

Woda wodocigowa pitna mge by stosowana do zapraw i klejow bez bada

laboratoryjnych.

3. Sprzet i narzedzia.

Ogolne wymagania dotygee sprztu podane zostaty w OST.

* Sprzt do wykonywania robot oktadzinowych i wyktadzin.

Do wykonania robét okladzinowych i wykladzinowyclalery stosowa nastpujacy

sprzt oraz nargdzia gczne i mechaniczne.

szpachle, pace metalowe i z tworzywa,

narzdzia i uradzenia mechaniczne dagcia piyt i ptytek;

pace zbkowane stalowe, z tworzyw sztucznych do rozprowadz klejéw,
o wys. zbkéw od 6 do 12mm,;

taty do sprawdzania réwic powierzchni;

szczotki wiosiane i druciane do oczyszczania pogto

poziomice;

pace z tworzyw sztucznych i gumy do spoinowania;

gabki do mycia i oczyszczania;

krzyzaki dystansowe;
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- mieszadia najmlzane wiertark elektryczn;

- pojemniki na kompozycje zapraw klejowych.

4. Transport.

» Transport materiatow.
Transport materiatdw do wykonania robot okladzinowyi wyktadzin nie wymaga
specjalnychrodkow transportowych i technicznych.
Istotne jest zabezpieczenie przemoych materiatbw w sposoéb, ktory zapewni ich
nieuszkodzenie. Wksze ilgci materiatOw zaleca sitransportowa na paletach, ktorych
zatadunek i wytadunek prowadzinalezy chrongc materiaty przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

» Skiadowanie materiatdbw ceramicznych podtogowychiciennych zapewii nalezy
w pomieszczeniach zamkitych, zabezpieczonych przed niszogmi temperaturami

I opadami atmosferycznymi.

5. Wykonywanie robdét.
* Przed przysipieniem do roboét oktadzinowych oraz wykonania oklad naley
zakaczy:
— wszystkie roboty tzw. ,stanu surowego” wraz z wylnoiem podtay, warstw
izolacyjnych i konstrukcyjnych;
— wszystkie roboty instalacyjne (wodaegbwe, kanalizacyjne, c.o0., elektryczne
i technologiczne np. instalacje podpodtogowe);
— wszystkie kanaty, przebicia, bruzdgienne powinny by wypetnione i wykaczone

tynkiem naprawczym i renowacyjnym

* Wykonanie okfadzin ceramicznych - pogdopod okladziny ceramiczne.
Przed wykonaniem robét okladzinowych sprawdnialery prawidtowad¢ wykonania
podiaza. Podtga powinny spetni@awarunki jak podtea pod wyktadziny. W przypadku
scian z elementow drobnowymiarowych tynk powinie dywuwarstwowy
(obrzutka i narzut) zatarty na ostro z zaprawy cegowej lub wap.cem-. marki M4+M7.
przy tynkach wewetrznych sciana j.w. mae posiadé tynk gipsowy zatarty na ostro

marki M4+M7. Przy podigach nagikliwych gruntow& preparatem gruntagym
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wg

instrukcji producenta. Podie pod okladziny powinno spetdianastpujace

wymagania:

powierzchnia czysta, bez planu; zaburzeapylenia;

odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i kedwi od linii prostej na dt. taty
kontrolnej 2.0m nie miee przekracza 3mm z liczby odchytek nie wtej niz 3 na
diugdsci faty kontrolnej. Odchylenie powierzchni od pionie wiksze nk 4mm na
wysokasci 1 kondygnacji, a od poziomu nie ¢ogj jak 3mmnz diugai 1m. Nie
dopuszcza si wykonywania okladzin na klejach, na patdoh pokrytych starymi
powtokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowegm.-wap., gipsowej

I wapiennej .

* Wykonanie okladzigciennych.

Potazenie okladzin z ptytek rozplanowavg technologii i zasad okilenych powyej dla

wyktadzin z ptytek.

Okfadziny ceramiczne powinny bynocowane do podia warstvg wyréwnupca lub

w sposoOb bezpoedni do poditea rownego i gltadkiego. W pomieszczeniach mokrych
podiaza do wykonania oktadziny powinno posiadistateczpwytrzymatce.

Do osadzania oktadziécian murowanych mama przysipi¢ po zak@czeniu procesu
osiadania muréw nowo wzniesionych.

Podiaze pod oktadziny ceramiczne majstanowé mury otynkowane lub nie
otynkowane z elementéw drobnowymiarowych af@iany betonowe.

Przed rozpocxiem wykonywania robot okladzinowych naye poditaze s$ciany
oczysci¢ z zaprawy szczotkdruciam oraz zmy z kurzu.

Na zwilzong powierzchn¢ scian murowanych naky natazy¢ podktad 2-wartstwowy

z obrzutki i narzutu. Obrzutka g. 2-3mm z ciekiaprawy cementowej marki 5 lub 8,
narzut z plastycznej zaprawy cem.-wap. Marki 5.

Elementy ceramiczne przed ich zamontowaniemzggd®segregowawg gatunkow,
wymiarow i odcienia barwy.

Dopuszczalne odchytki kraazi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie
wigksze nk 2mm. Odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszecgynie wicej niz

2m na dtugéci 2 metrowej taty kontrolnej.

6. Kontrola, badania wyrobow i wykonania rob6t budowlanych.
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* Materiaty ceramiczne.
Przy dokonywaniu odbioru nate sprawdzé:
— zgodndg¢ klasy materiatdbw ceramicznych z zamowieniem;
— wykona prébe dorang przez ogidziny, mierzenie i opukiwanie;
— sprawdzé wymiary i ksztalty ptytek;
— okresli¢ ilos¢ pekniec¢ | szczerb oraz odporé®na uderzenia.
W przypadku niemdiwosci okréeslenia jakaci ptytek w sposdb dofay naley materiat
podda& badaniom laboratoryjnym co do klasy wyrobu ceramégo, odporniei na mréz.
e Zaprawy.
W przypadku wytwarzania zaprawy na terenie budowlersy kontrolowd& jej marle
i konsystengj w sposob okrdony normg. Wyniki odbiorow materiatowych i wyrobdéw

nalezy kazdorazowo wpisywado dziennika budowy.

7. Odbior robat.
Jednostl obmiaru robét oktadzinowych jest “nmpowierzchni oktadziny. Ii& robét
okresli¢ naleey na podstawie projektu uwzglniagc zmiany zaakceptowane przez NI

I sprawdzone w naturze.

8. Podstawa ptatndci.
« Okladzinyscian - placi si za ustalog iloé¢ rob6t w nf powierzchni utégonej oktadziny,
wg ceny jednostkowej, obejmugiej nas¢pujacy zakres czynriei roboczych:
— przygotowanie zaprawy;
— przygotowanie podiaa;
— dostarczenie materiatow i spta.
— Moczenie i docinanie piyt;
— Ustawienie rusztowaoraz ich rozbiorka
— Wykonanie okladziny z wypetnieniem spoin i czyszeeen powierzchni;
— Zamurowanie przebj osadzenie kratek i elementéw wyposaa;
— Naprawa tynkéw i upoggdkowanie miejsca robot.
9. Przepisy zwhzane.
* PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fimych i wytrzymatéciowych.
*  PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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*  PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

* PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyék&obieranie prébek.

* PN-EN ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. DDefje, klasyfikacja, wiaciwosci
I znakowania.

* PN-EN ISO 10545-4:1999 Piytki i ptyty ceramicznezr@czenie wytrzymaksi na
zginanie i sity famice.

*  PN-EN ISO 10545-5:1999 Ptytki i ptyty ceramiczner@czenie odporsoi na uderzenia
metod, pomiaru wspoétczynnika odbicia.

*  PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczneraczenie nécieranie powierzchni
ptytek szkliwionych.

* PN-EN ISO 10545-10:1999 Piytki i ptyty ceramiczn®znaczenie rozszerzakuod
wodnej.

* PN-EN ISO 10545-12:1999 Piytki i ptyty ceramicz@znaczenie mrozoodporiu.

* PN-EN ISO 10545-13:1999 Piytki i ptyty ceramiczn®znaczenie odpordoi
chemicznej.

* PN-EN ISO 10545-14:1999 Piytki i ptyty ceramiczn®znaczenie odpordoi na
plamienie.

*  PN-EN 101:1994 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaceemvarddci .

*  PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wynzamga techniczne.

* PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek, oznaczenie odisehia poprzecznego dla klejow
cementowych i zapraw do spoinowania.

* PN-EN 1388:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Diefe i wymagania techniczne.

e PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowaniggk. Oznaczenie odporga
chemicznej zapraw na bazgwic reaktywnych.

*  PN-EN 12808-2:2000(U) Zaprawy do spoinowania phdek2 oznaczenie odporsu na
scieranie.

« PN-EN 12808-3:2000(U) Zaprawy do spoinowania ptyteK3 oznaczenie wytrzymaio
na zginanie $ciskanie.

*  PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania phdeld oznaczenie skurczu.

* PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytels5 oznaczenie nakiiwosci

wodnej.
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PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek terakotowych, kim&wych i lastrykowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13813:2003 Podklady podtogowe oraz materidly ich wykonywania.
Terminologia.

PN-EN ISO 10545-1:1999 Pilytki i ptyty ceramiczneobkeranie prébek i warunki
odbioru.

PN-EN ISO 10545-2:1999 Piytki i piyty ceramiczne.zrmaczenie wymiaréw
I sprawdzenie jakii powierzchni.

PN-EN ISO 10545-3:1999 Ptytki i ptyty ceramicznezrmaczenie nagkliwosci wodnej,

porowatdci otwarte, gstasci wzglednej pozornej orazggtaici catkowite).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budanyich czs¢ B, zeszyt 5. oktadzin

I wyktadziny z ptytek ceramicznych, wydania ITBOQ rok.
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