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1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania robot demontazowych i rozbiérkowych przy realizacji zadania: Prace
remontowo-budowlane w pomieszczeniach ~ Wojewddzkiego
Specjalistycznego Szpitala Dzieci ecego im. sw. Ludwika w Krakowie

1.2. Zakres stosowania ST.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosSci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich rob6t demontazowych i
rozbiérkowych przewidzianych w dokumentacji projektowej dla zadania

inwestycyjnego.

1.3. Zakres rob6t obj etych ST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci

umozliwiajgce wykonanie rozbiorek, demontazu i wyburzen.

- Remont tazienki — Il Oddziat

- Remont tazienki — | Oddziat

- Remont korytarza do sali konferencyjnej
- Remont pomieszczen apteki

- Remont pokoju socjalnego RTG

1.4. Ogdblne wymagania dotycz gce robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za zgodnosé z obowigzujgcymi przepisami

branzowymi i BHP oraz poleceniami kierownictwa roboét i nadzoru.
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a). Przed przystgpieniem do wykonania robot rozbiorkowych nalezy:

» Zakonczy¢ wszystkie roboty przygotowawcze oraz zabezpieczy¢ teren
I miejsce robot przez oznakowanie zgodnie z wymogami BHP.

e Zapozna¢ pracownikbw z programem rozbiorki i poinformowaé o
bezpiecznym sposobie jej wykonania.

» Odiaczyc instalacje elektryczng przewidziang do demontazu.

 Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz
zgodnos¢ z dokumentacjg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

* Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty rozbiérkowe w sposob ktory

nie naruszy konstrukciji istniejgcego obiektu.

b). Do wykonania robo6t zwigzanych z rozbiérkg i demontazem poszczegolnych
elementow uzywac:

» Urzadzen ktore nie wplyng niekorzystnie na istniejgce konstrukcje i
elementy budowlane
* usuwac gruz recznie poprzez zastosowanie zsuwisk i rynien zsypowych

oraz konteneréw do gromadzenia gruzu na zewnatrz obiektu.

1.5. Sprzet

Roboty bedg wykonywane recznie i mechanicznie przy uzyciu sprzetu

zaakceptowanego przez Kierownictwo robot i Nadzoru.

1.6  Wykonanie robot

Wykonawca przedstawi Nadzorowi do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robo6t uwzgledniajgcy wszystkie warunki ich wykonania, sposob

zabezpieczenia miejsca rozbidrek demontazu i wyburzenh.

1.7 Obmiar robo6t
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Zgodnie z projektem i Specyfikacjg podstawg wykonania obmiarow,
okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegolnych pozycji, jest
zalgczony do dokumentaciji przedmiar robot.

Podstawg wykonania i oceny iloéci robot harmonogram robdt zgtoszony przez

Wykonawce i zaakceptowany przez Nadzor oraz Dziennik Budowy.

1.8 Odbidr ko ncowy.
Do odbioru koncowego powinny by¢ przedtozone protokoly wykonania

poszczegoblnych robot ujetych w specyfikacji i przedmiarach.

1.9 Podstawa ptatno $ci

Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w

przedmiarze roboét, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

1.10. Wykonanie rob6t powinno by € zgodne z:

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych

- Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki Dz.U. nr 75
poz.69 z 2002 r.

- Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Budownictwa i
Przemystu Materiatdbw Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie BHP
przy wykonywaniu robo6t budowlano — montazowych i rozbiérkowych Dz.U. nr
13 poz. 93.

- Wszystkie prace powinny by¢ prowadzone przez wykwalifikowanych i
uprawnionych rzemies$lnikéw lub firmy budowlane. Kierowane przez
Kierownika budowy z zachowaniem ogolnych i branzowych przepisow
budowlanych. Osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne muszg
posiadac aktualne uprawnienia bez ograniczehn w swojej specjalnosci oraz

aktualny wpis do Izby Zawodowej.
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Dokumenty te powinny by¢ ztozone przed rozpoczeciem robo6t do Nadzoru
Inwestorskiego.
Transport materiatdw z rozbidrki srodkami transportowymi o udzwigu do 5 ton,

tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwem.

1.11. Roboty rozbiérkowe i demonta zowe obejmuj g nast epujacy zakres:
* W istniejgcych pomieszczeniach:
- Demontaz stolarki drzwiowej
- Skucie czesci wylewek betonowych, posadzek
- Wyburzenie istniejgcego stropu drewnianego

- wyburzenia scianek dziatowych

1.12. Przepisy zwi gzane

* Rozporzgdzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow budowlanych z
dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywania robét budowlano- montazowych i rozbiérkowych
Dz.U. nr 13 poz.93.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 (Dz.U. nr 47
poz.401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych,

» Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych

Czesc¢ | Roboty ogdlnobudowlane ITB wyd. Il

Wojewoddzki Specjalistyczny Szpital Dzigyi im.sw. Ludwika w Krakowie



