Specyfikacja Techniczna

SST-05 INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA

1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru instalacji wod.-kan. dla celu realizacji zadania: Prace
remontowo-budowlane w pomieszczeniach ~ Wojewddzkiego
Specjalistycznego Szpitala Dzieci ecego im. $w. Ludwika w Krakowie

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.3.

- Remont tazienki — Ill Oddziat
- Remont tazienki — | Oddziat

1.3. Zakres roboét obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robét przy wykonywaniu
instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej w zakresie okreslonym dokumentacjg
projektowa.
Niniejsza ST zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

— montaz rurociggow

— montaz armatury

— montaz urzgdzen

— warunki odbioru

— wykonanie izolacji termicznej

1.4. Ogolne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca robat jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét oraz za ich
zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz
poleceniami nadzoru inwestycyjnego.

Prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru instalacji wodociggowych” oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru instalacji i sieci kanalizacyjnych” wydanych przez COBRTI Instal i
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych lub zastepstwa materiatdéw w
przypadku niemoznosci ich uzyskania- przez inne materiaty lub elementy o
zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
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zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji oraz trwatosci eksploatacyjne;.

2. Materiaty

Do wykonania instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej mogg by¢ stosowane
wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac aktualne
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ PN Polskim Normom (lub PN-EN).
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora
Nadzoru. Odbior techniczny materiatdw powinien by¢ dokonywany wg wymagan i
w sposo6b okreslony aktualnymi normami.

2.1. Przewody

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od wewnatrz i zewnatrz,
bez widocznych wzerdw i ubytkéw spowodowanych korozja lub uszkodzeniami.
Warstwa ochronna cynku powinna by¢ nieuszkodzona na catej dtugosci i
obwodzie rury.

2.1.1.

Instalacja wodociggowa sanitarna bedzie wykonana z rur stalowych
ocynkowanych. Rury powinny spetni¢ wymagania PN-H-74200:1998. tgczenie
rurociggéw przez ztgczki gwintowane. Uszczelnienie potgczen gwintowanych
tasma teflonowg lub pakutami i pastg dostosowang do instalacji dla wody pitnej.
2.1.2.

Przewody kanalizacyjne instalacji wewnetrzne;j

Instalacja kanalizacyjne zostanie wykonane z rur kanalizacyjnych kielichowych z
PVC dla instalacji wewnetrznych oraz typoszeregu SDR 41 systemu Wavin (lub
rownowazne odpowiedniki) , uszczelnionych w kielichach gumowymi
pierscieniami.

2.2. Armatura

2.2.1.

Instalacja ma by¢ wyposazona w typowa armature odcinajgcg oraz armature
wyptywowg wg opisu technicznego

2.3. Izolacja termiczna

Nalezy stosowac izolacje cieptochronng rurociggéw z otulin termoizolacyjnych z
pianki polietylenowej o grubosci 20 mm.

2.4. Przybory sanitarne

Nalezy stosowac przybory sanitarne ceramiczne w wykonaniu standardowym
oraz wg opisu technicznego
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3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t, zaréwno w
miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomochiczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyskac akceptacje nadzoru
inwestycyjnego oraz uwzglednia¢ specyfike obiektu.

4. Transport i sktadowanie

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu,
ktore nie wptyng na jakos¢ wykonywanych robot.

Materialy przewozone na $rodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed
ich przemieszczeniem i uszkodzeniem oraz uktadane zgodnie z warunkami
transportu wydanymi przez ich wytworce.

5. Wykonanie robot

5.1. Montaz ruroci ggéw

Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé mozliwe do
wyeliminowania przeszkody moggce spowodowac uszkodzenie przewoddw (np.
prety, wystajgce elementy zaprawy betonowej, muru itp.).

Nalezy sprawdzi¢ czy elementy rur przeznaczone do montazu nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen.
Ewentualne zanieczyszczenia nalezy usungc. Rur uszkodzonych nie mozna
uzywaé do montazu.

W miejscach przejs¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac
potaczen.

Przejscia przez przegrody wykonac w tulejach ochronnych.

Przejscia rurociggow przez przegrody budowlane bedgce granicg strefy
pozarowej nalezy wykonacé jako przeciwpozarowe w klasie odpornosci 120 min
(El 120).

5.1.1. Ruroci agi wodoci ggowe

tgczenie rurociggébw wodociggowych stalowych ocynkowanych nalezy
wykonywaé za pomocg tgcznikow gwintowanych z zeliwa ciggliwego
ocynkowanych.

Uszczelnienie potgczen gwintowanych tasma teflonowg lub pakutami i pastg
dostosowang do instalacji dla wody pitnej

Nalezy stosowac odpowiednie mocowanie przewidziane dla danego typu
rurociggow i srednicy poszczegdélnych odcinkdéw oraz dla przewodow wody cieptej
i cyrkulacji stosowac¢ kompensacje wydtuzen.

Montaz rurociggéw nalezy wykonywac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” wydanymi przez COBRTI INSTAL
(zeszyt nr 7) oraz wytycznymi Producenta.

5.1.2. Ruroci agi kanalizacyjne
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tgczenie rurociggow kanalizacyjnych z PVC nalezy wykonywac zgodnie z
wytycznymi producenta. Przed wykonaniem potgczenia nalezy sprawdzi¢
prawidtowos¢ utozenia uszczelki w kielichu oraz zastosowac¢ odpowiedni srodek
smarowniczy do uszczelki zalecany przez producenta.

Nalezy stosowaé¢ odpowiednie uchwyty mocujgce dla rur PVC . Rodzaj uchwytéw
i spos6b mocowania wg wytycznych producenta.

Nalezy ustali¢ szczego6towo miejsce potgczenia wymienianych pionoéw i odcinkow
przewodow kanalizacyjnych z istniejgcg instalacja.

Catos¢ montazu nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”.

5.2. Montaz urzadzen, armatury i osprz etu

Montaz armatury i osprzetu powinien by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami
producenta i dostawcy.

Przybory sanitarne powinny by¢ montowane zgodnie z PN-81/B-10700/01.
Nalezy zwroci¢ uwage na dostosowanie wysokosci montazu przyboréw do
potrzeb dzieci.

5.3. Badania i uruchomienie instalacji

— Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw
instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej powinna by¢
poddana prébie szczelnosci.

— W przypadku wystgpienia odrebnych ztadéw badania szczelnosci
nalezy przeprowadzic¢ dla kazdego ztadu oddzielnie.

— Proby szczelnosci nalezy wykonaé¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” wydanymi przez
COBRTI INSTAL (zeszyt nr 7) oraz ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych Tom |l Instalacje
sanitarne i przemystowe”.

— Z préby szczelnosci nalezy sporzgdzi¢ protokot.

5.4. Wykonanie izolacji termiczne;j

— Roboty izolacyjne nalezy rozpoczg¢ po zakonczeniu montazu
rurociggéw, przeprowadzeniu préby szczelnosci i wykonania
zabezpieczenia antykorozyjnego elementéw instalacji, ktore tego
wymagaja.

— Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ utozone ,na styk” i powinny scisle
przylegac¢ do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji
wielowarstwowej styki poprzeczne i wzdtuzne elementow nastepnej
warstwy nie powinny sie pokrywac.

Styki elementéw izolacji nalezy zabezpieczy¢ odpowiednig tasmg
dedykowang przez producenta izolacji.
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6. Kontrola jako $ci robét

— Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji wod-kan
powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét, zgodnie z
wymaganiami Polskich Norm i z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru ,, wydanymi przez COBRTI INSTAL (zeszyt nr 3, 7,9,12) oraz
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

— Kazda dostarczona partia materiatdbw powinna by¢ zaopatrzona w
Swiadectwo kontroli jakosci producenta

— Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za pozytywne jezeli
wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnione. Jezeli
ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robot
uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. Odbidr robot
Odbidr rob6t nalezy dokonac¢ zgodnie z :
- ~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych” wydanymi przez COBRTI INSTAL (zeszyt nr 7)
- ~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
kanalizacyjnych” wydanymi przez COBRTI INSTAL (zeszyt nr 12)
- ~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
wodociggowych” wydanymi przez COBRTI INSTAL (zeszyt nr 3)
- ~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych” wydanymi przez COBRTI INSTAL (zeszyt nr 9)

oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Odbidr robot obejmuije:
a) odbiory czesciowe (miedzyoperacyjne) dla robot
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu
b) odbiory koncowe (catego zakresu prac)
c) odbiory pogwarancyjne

Odbior czesciowy dotyczy tych elementdw instalacji, ktore zgodnie z przewidywang w
dokumentacji technologig ulegajg podczas wykonywania zakryciu uniemozliwiajgcym
ich pozniejszg kontrole np. odcinki instalacji prowadzone w bruzdach podlegajgcych
wypetnieniu i zabudowie przed terminem odbioru catej instalaciji.

Odbidér koncowy dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu rob6t na podstawie
wynikéw pomiarow i kontroli jako$ci robot.

Odbidr pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu
dokonanej przez nadzor inwestycyjny przy udziale wykonawcy.

8. Obmiar robot
Zasady obmiaru zgodne z 0go6lng specyfikacjg techniczna.

9. Podstawa ptatno Sci
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Zasady ptatnosci zgodne z 0go6ing specyfikacjg techniczna.

10.Przepisy zwi gzane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury iz dnia 12 kwietnia 2002 w
sprawie Warunkow Technicznych jakim powinny podlega¢ budynki i ich
usytuowanie Dz U. nr 75 poz 690, nr 33/03 poz. 270 (z pOzniejszymi
zmianami)

~Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”
wydane przez COBRTI INSTAL (zeszyt nr 7)

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” wydane
przez COBRTI INSTAL (zeszyt nr 9)

~Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych”
wydanymi przez COBRTI INSTAL (zeszyt nr 12)

~Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”
wydanymi przez COBRTI INSTAL (zeszyt nr 3)

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano-
montazowych Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.
PN-81/B-10700/00-02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-EN 12056-(1-4) :2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewngtrz
budynku

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu
wraz ze zmiana PN-B-01706:1992/Az1:1999
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